


Vážení obchodní přátelé,

představujeme Vám nové vydání katalogu k  příležitosti 25ti letého výročí založení naší 
společnosti NBB Bohemia s.r.o.!

Společnost NBB nabízí více než 25 let nejen světelné zdroje, ale i LED svítidla pro všeobecné 
i speciální použití pro nejrůznější aplikace od průmyslu, přes kanceláře, venkovní prostředí 
a domácnosti. A to není zdaleka vše! Sledujeme novinky v oboru, které přinášíme v podobě 
nových produktů a poskytovaných služeb, jak koncovým uživatelům, tak i našim obchodním 
partnerům. 

Jakožto přímý dovozce a distributor světelných zdrojů a svítidel přinášíme na trh osvědčené 
značky světových i  evropských výrobců. Ostatní najdete pod souhrnnou značkou NBB, 
kterou nadále rozvíjíme. Podporujeme a spolupracujeme i s našimi tuzemskými dodavateli.  

Od  roku 2016 využíváme naši vlastní fotometrickou laboratoř, díky které jsme schopni 
udržovat a kontrolovat kvalitu námi nabízených produktů a plnit tak náročné legislativní 
požadavky. Naši technici jsou špičky ve  svém oboru díky dlouhodobým zkušenostem 
a  precizní znalosti legislativy norem ČSN. Metrologie a  projekční činnost v  osvětlení 
je nedílnou součástí našich služeb. Naši zaměstnanci se pravidelně školí v  této oblasti, 
aby Vám mohli být nápomocni s  řešením náročných hygienických, technických norem 
a  komunikací s  orgány státní správy. Jejich mottem je: „Vyřešíme jakýkoliv problém 
v oblasti osvětlení!“

Dobré jméno naší značky, kvalita produktů, služeb a důvěra v nás vložená je pro nás velkým 
závazkem. Věříme, že pro Vás i nadále budeme stabilním partnerem v oblasti osvětlovací 
techniky a doprovodných služeb. 

Děkujeme, že jste tu s námi již 25 let!

S přáním pevného zdraví za celý kolektiv NBB

Bc. Václav Šlambora
majitel a jednatel společnosti NBB Bohemia s.r.o.



Měření 
veřejného 
osvětlení

Měření 
denního 
osvětlení

Proč měříme osvětlení?

Měření 
umělého 
osvětlení

Měření 
rušivého 
osvětlení

Měření 
nouzového
osvětlení

Měření 
svítidel

Měření veřejného osvětlení 
je potřeba při instalaci nové 
osvětlovací soustavy ve 
veřejném prostoru.

Výpočet denního osvětlení je 
potřeba ke splnění podmínek pro 
kolaudaci nových prostor.

Řešíte kolaudaci objektu a potřebujete odbornou pomoc pro splnění norem 
umělého, denního či nouzového osvětlení? Obraťte se na nás pro konzultaci 
i samotné měření.

Měření umělého osvětlení bývá 
vyžadováno při kolaudaci nově 
postavených prostor.

Měření rušivého světla je 
zapotřebí tam, kde dopadá světlo 
z veřejného osvětlení do oken 
obytných budov.

Měření nouzového osvětlení je 
potřebné pro kolaudaci nově 
vzniklých prostor.

Měření svítidel se provádí, pokud 
je třeba prověřit parametry 
svítidel dodaných výrobcem.

NABÍDKA 
DOPLŇKOVÝCH 
SLUŽEB

ÚVOD

Měření a výpočty osvětlení
 
www.merimeosvetleni.cz
info@merimeosvetleni.cz

+420 723 757 885 - měření
+420 725 816 673 – výpočty 



MINA LED

stránka 13

TRIPROOF SO

stránka 22 stránka 23

TRIPROOF BO

stránka 14

ELLIS -V/-P LEDline

stránka 15

ELLIS -V/-P  PAR 
PRISMA LEDline

stránka 16 stránka 19

LINAS OFFICE
LED LO LED BARBER-S

UNIC LED BACKLIT

stránka 8 stránka 9

LED PANELY LU-OPAL

stránka 10

LED PANELY LU-MP

stránka 11

LED PANELY LU-CCT

stránka 12

LED PANELY LU
PŘÍSLUŠENSTVÍ

stránka 24

CADETT LED PC/PC

stránka 25

ELUMA ZL IP66

stránka 28

FLOOD PT REFLEKTOR

stránka 27

VICTORIA LED

stránka 29

FLOOD PS-HP 
REFLEKTOR

stránka 36

SEAGULL LED FULMAR 4.5 120

stránka 41 stránka 42

FULMAR 4.5 100

stránka 43

FULMAR 4.5 60

stránka 45

ALBATROS LED

stránka 48

APOLLO LED

stránka 49

SAULA LED LN SAULA LED LN EX

stránka 51 stránka 54

SAULA LED LN AXT
pro extrémní teploty

stránka 56

SAULA LED LN INOX
potravinářství (HACCP)

stránka 58

SAULA LED LN 
ANTIVANDAL

stránka 60

SAULA LED SW

FLOOD  G2 SLIM
REFLEKTOR

stránka 30 stránka 31

MILDBEAM LED
REFLEKTOR

stránka 32

LED UFO PS

stránka 33

DALI to PWM
převodník

stránka 34

LED SNIPER AS

01 
Kancelářská 
LED svítidla

02
Průmyslová 
LED svítidla



stránka 62

SAULA LED SN

04
LED TRACK 
svítidla

06
Venkovní 
a architektonická 
LED svítidla

05
LED downlight 
svítidla

stránka 81

KAROLINA LED

stránka 82

KAROLINA 2xE27

stránka 83

RIKI-V LED

stránka 84

RIKI-P LED

stránka 85

DIANA LED

stránka 86

LODOS-S

SAULA LED 
GS (1FT)

stránka 64 stránka 66

SAULA LED 
GS (2FT)

03
Všeobecná 
LED svítidla

stránka 68

SAULA LED LP IP65 GALAXY LED

stránka 72

stránka 75

GEMINI LED PETRA LED

stránka 80stránka 79

PETRA 1xE27

stránka 76

DOLLY LED

stránka 77

BABETTA LED

stránka 78

VELENTINO LED

LED TRACK SPOT
T06

stránka 91 stránka 92

LED TRACK SPOT
T07

stránka 93

LED TRACK SPOT
T26

stránka 94

LED TRACK SPOT
T52

stránka 101

LED DOWNLIGHT
R55

stránka 98

LED DOWNLIGHT
R34

stránka 99

LED DOWNLIGHT
R35

stránka 100

LED DOWNLIGHT
R54

stránka 97

LED DOWNLIGHT
R33

LED DOWNLIGHT
R32

stránka 96

stránka 103

LED DOWNLIGHT
R66

LED DOWNLIGHT
R65

stránka 102 stránka 104

LED DOWNLIGHT
R56

stránka 105

GIMBAL LED COB LAUWA STREET LED

stránka 108



stránka 127

LED FDG  SUPER
FLOOD

stránka 131

IGA012
INGROUND

stránka 132

IGF004-A/B/C/D
INGROUND

stránka 134

UWB
UNDERWATER

stránka 129

IGB060 
INGROUND

IGB016 
INGROUND

stránka 130

stránka 144

VALOYA BL SERIES
(spojovatelné)

stránka 139

VALOYA L SERIES

stránka 142

VALOYA RX SERIES

stránka 143

VALOYA BX SERIES

A B C

D E F

G H I

stránka 140

VALOYA L SERIES
voděodolná kabeláž

stránka 141

VALOYA C SERIES

stránka 146

EXPRO LED

stránka 147

BARAT PC/PC EX LED

stránka 148

JAGUAR EX LED

stránka 149

CHEETAH EX LED

stránka 150

CHEETAH-EXIT EX LED

stránka 152

CARLA 30 LED

stránka 153

CARLA 30 LED 
příslušenství

stránka 154

SANDRA 51 LED

stránka 154

FLAT 12 LED

stránka 123

FDA 020 LED FLOOD

stránka 124

FDI 030 LED FLOOD

stránka 125

WWK 048 LED FLOOD

stránka 121

FDA 045 LED FLOOD FDA 030 LED FLOOD

stránka 122

stránka 112

RADIUS LED ST 
GEN2 (2M)

stránka 114

RADIUS LED ST 
GEN2 (3M)

stránka 116

RADIUS LED RD

stránka 118

LU-WLR LED FDA 120 LED FLOOD

stránka 119

stránka 120

FDA 75 LED FLOOD

07
Pěstební  
LED svítidla

09
Nouzová LED 
svítidla

08
LED svítidla 
do EX prostředí

stránka 110

RADIUS LED ST 
GEN2 (1M)



stránka 162

CORIDORA-2 LED

stránka 163

EYE LED

stránka 155

SONJA LED

stránka 156

ESCAPO-2 LED

stránka 158

ESCAPO-2-V LED

stránka 159

ESCAPO-2-W LED

stránka 161

PEGGY LED

stránka 157

ESCAPO-2 LED 
na lankách

stránka 181

ELEMENT EASY 
SPHERE NATURAL

stránka 182

ELEMENT EASY
SPACE SPHERE

stránka 183

ELEMENT EASY SPACE 
SPHERE NATURAL

BIG ROUND LED 
PANEL LU-R

stránka 184 stránka 185 stránka 186

LED LC-6060 ALTITUDO

stránka 179

ELEMENT EASY SPACE 
SPHERE NATURAL LAMP

stránka 180

ELEMENT EASY 
SPHERE

ELEMENT EASY SPACE 
SPHERE LAMP

stránka 178stránka 177

ELEMENT EASY SPACE 
SPHERE NATURAL SMALL

stránka 175

ELEMENT EASY

stránka 176

ELEMENT EASY SPACE 
SPHERE SMALL

stránka 173

ELEMENT EASY SPHERE
MINI NATURAL

stránka 174

ELEMENT EASY 
SMALL

5

stránka 164

COROL-P LED

stránka 165

CHEETAH-EXIT EX LED

stránka 166

VICTORIA LED EM

stránka 168

DC/AC měnič
NBB00820

ELEMENT EASY SPHERE
MINI

stránka 172

10
Designová 
svítidla a optické
systémy



6

ÚVOD
JAK ČÍST KATALOGOVOU STRANU

02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 
LED FLOOD REFLEKTORY S PLUG-IN SENSORY

FLOOD PT 
REFLEKTOR

FLOOD REFLEKTORY PT jsou úspornou 
volbou na  provoz a  ekonomickou volbou 

na  pořízení zejména ve  venkovních aplikacích. 
Těleso reflektoru je vyrobeno z  litého hliníku 
se zadním zesíleným žebrováním pro kvalitní 
odvod tepla. Krytí IP66 vyhovuje pro venkovní 
aplikace. Výhodou svítidla je beznástrojová 
montáž pohybových sensorů (PIR nebo MW) jako 
možnost. Svítidla jsou určena pro osvětlení např. 
přístupových cest nebo jako fasádní perimetrové 
osvětlení s možností detekce pohybu. Svítidla jsou 
nestmívatelná.

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry 
LxWxH 
[mm]

CRI 
[-]

Barevná 
teplota 
CCT [K]

Vstupní 
napětí

[V]

Ks/
CTN

NW/
ks 

[kg]

253209001 FLOOD PT REFLEKTOR 30 4500 232x204x53 70+ 5000 100-277 1 1,30

253209002 FLOOD PT REFLEKTOR 50 7500 280x245x53 70+ 5000 100-277 1 1,80

Obj. číslo Název Detekční 
úhel [°]

Detekční 
vzdálenost 

nastavitelná 
[m]

Nast.
rozsah 
světla 
[LUX]

Časový 
rozsah 

zpoždění

Spotřeba 
[W]

Max. spínaná 
zátěž [W] 

Doporučená 
inst. výška 

[m]

253209025 PIR+DAYLIGHT SENSOR <10mW  120 2-10 3-2000 10s - 7min 0,9 200 1,8 - 2,5

253209026 MW (5.8 GHz) + DAYLIGHT SENSOR 180 2-12 radius 3-2000 10s - 15min 0,9 300 1,5 - 3,5

IP
66 IK8 35 000h

Ta °C
+45

Ta °C
-25

H

W

L

Informace k pohybovým PLUG-IN sensorům (beznástrojová montáž)Informace k pohybovým PLUG-IN sensorům (beznástrojová montáž)

Svítidlo bez sensoru Plug-in Sensor

90°

Z

á r u k a

LET
5

DRIVER
TAREFUL

LED
PHILIPS

CCT
5000K

značka produktukapitola produktu

popis produktu

název produktu

vyzařovací 
charakteristiky

Výkres 
rozměrů

specifikace

možnosti 

sekce v katalogu

ikony

Hlavní fotografie

specifikace

doplňující 
informace

Ikony | Vysvětlivky

Umožňuje řízení barevné 
teplotyTunable white

Vyrobeno v EU

Licence ENEC – vysoká elektrická 
bezpečnost

Licence ENEC+ – vysoká elektrická 
bezpečnost 

Stmívatelné protokolem DALI1-100%

Průmyslové použití

Pro prostředí s nebezpečím 
výbuchu

Certifikace

Přisazená montáž

Minimální povolená teplota okolíTa °C
-20

Závěsná montáž

Vestavná montáž

Počet spínacích cyklu do 
předčasné poruchy

ON
OFF

10 000x

Životnost
25 000h

Maximální povolená teplota okolíTa °C
+30

Stupeň ochrany krytem dle CSN 
EN 60529

IP
44

Provozní (vstupní) napětí
230
VOLT

Řízení optického systému
MATRIX

LED

Stupeň mechanické odolnosti dle 
CSN EN 50102IK8

Certifikace pro sportoviště
SPORT
HALLS

Pro venkovní prostředí

Určeno pro lištový track systémTRACK

Přímo nepřímé vyzařování
INDIR

DIR

Montáž na stěnu Pro vnitřní prostředí

ZárukaZ

á r u k a

LET
5

Stmívatelné

Redukce oslnění
UGR<19

MPRM

Chytré řešení
READY

SMART 
CITY

Nouzové osvětlení
EMERGENCY

Teplota pouzdra
Tc

75°
max

Konzistence barev  
(McAdamova elipsa)SDCM

3
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01 PRŮMYSLOVÁ
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01 KANCELÁŘSKÁ LED SVÍTIDLA 
LED BACKLIT PANELY S MPRM KRYTEM

UNIC LED BACKLIT

LED panely UNIC BACKLIT jsou novou generací 
LED panelů, které narozdíl od  klasických 

tenkých LED panelů využívajících svícení do hrany, 
poskytují rovnoměrnější a  homogennější rozptyl 
světla až do krajů a rohů. To je zajištěno umístěním 
světelných diod na zadní stranu panelu. Avšak daní 
za  vynikající světelné vlastnosti je větší tloušťka 
panelu oproti panelům se svícením do hrany asi 
o 22mm, nicméně se stále  jedná o velmi tenká 
svítidla v porovnáním se zářivkovými svítidly typu 
T5 nebo T8. Svítidla mají nízké oslnění díky MPRM 
difusoru a  je možné je instalovat do  vlhkého 
prostředí. Primárně jsou určeny k  instlaci 
zapuštěním, ale je možné je přisadit do rámečku 
nebo zavěsit pomocí dodatečných komponent. 
Stmívatelné DALI verze na vyžádání. 

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry 
LxWxH 
[mm]

CRI 
[-]

Barevná 
teplota CCT 

[K]
UGR/difusor Ks/CTN NW/ks 

[kg]

253409005 LED PANEL UNIC BACKLIT 34 4080 595x595x32 80+ 4000 <19 / MPRM 4 2,00

253409010 LED PANEL UNIC BACKLIT 34 4080 1195x295x32 80+ 4000 <19 / MPRM 4 2,15

253409015 LED PANEL UNIC BACKLIT 34 4080 620x620x32 80+ 4000 <19 / MPRM 4 2,05

230
VOLT

IP
44 IK8 50 000h

HW

L

UGR<19

MPRM

UGR<19
Z

á r u k a

LET
5

DRIVER
PHILIPS

LED
SANAN

CCT

4000K
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01 KANCELÁŘSKÁ LED SVÍTIDLA 
LED PANELY SE SVÍCENÍM DO HRANY S OPAL DIFUSOREM

LED PANELY  
LU-OPAL

LED panely řady LU-OPAL jsou vysoce kvalitní 
panely v  hliníkovém bílém rámečku a  kvalitní 

nežloutnoucí rozptylovou deskou LGP. Materiál 
difusoru je PMMA OPAL. Výška pouhých 10mm 
a  nízká hmotnost zaručují snadnou manipulaci 
a  rychlou instalaci, ať již se jedná o  modernizaci 
zastaralých T8 svítidel   nebo zcela nové 
projekty. Různé možnosti instalace - pokládkou 
do  kazetového stropu M600, vestavení do  SDK 
podhledu pomocí sady klipů a  závěsná instalace 
pomocí lanek. Stmívatelné DALI verze na vyžádání. 

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný 
tok [lm] Rozměry [mm] CRI [-]

Barevná 
teplota CCT 

[K]
UGR/difusor Ks/

CTN
NW/ks 

[kg]

253403000  PANEL LU-6060-OP 40 4000 595x595x10 80+ 4000 <22 /OPAL 5 0,82

253403005  PANEL LU-6060-OP-WH 40 4800 595x595x10 80+ 4000 <22 /OPAL 5 0,82

253403011  PANEL LU-6060-OP 40 4000 595x595x10 80+ 3000 <22 /OPAL 5 0,82

253403017  PANEL LU-6060-OP-ECO 36 3200 595x595x10 80+ 4000 <22 /OPAL 5 0,82

253403020  PANEL LU-30120-OP 40 4000 1195x295x10 80+ 4000 <22 /OPAL 5 0,82

253403021  PANEL LU-30120-OP-ECO-WH 36 4320 1195x295x10 80+ 4000 <22 /OPAL 5 0,82

253404030  PANEL LU-60120-OP* 70 7000 1195x595x10 80+ 4000 <22 /OPAL 5 2,64

230
VOLT

IP
40

Z

á r u k a

LET
5

50 000h

Ta °C
+40

120°

*svítidlo má 2 drivery
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01 KANCELÁŘSKÁ LED SVÍTIDLA 
LED PANELY SE SVÍCENÍM DO HRANY S MPRM DIFUSOREM

LED PANELY LU-MP

LED panely řady LU-MP jsou vysoce kvalitní 
panely v  hliníkovém bílém rámečku a  kvalitní 

nežloutnoucí rozptylovou deskou LGP. Difusor 
je vyroben z  prizma materiálu snižující oslnění. 
Výška pouhých 12mm a nízká hmotnost zaručují 
snadnou manipulaci a  rychlou instalaci, ať již se 
jedná o modernizaci zastaralých T8 svítidel   nebo 
zcela nové projekty. Různé možnosti instalace - 
pokládkou do kazetového stropu M600, vestavení 
do  SDK podhledu pomocí sady klipů a  závěsná 
instalace pomocí lanek. Stmívatelné DALI verze 
na  vyžádání. K  dispozici verze CRI90+ pro 
nejnáročnější aplikace.

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný 
tok [lm]

Rozměry 
[mm]

CRI 
[-]

Barevná 
teplota CCT 

[K]

UGR/difu-
sor Stmívání Ks/

CTN
NW/ks 

[kg]

253403004  PANEL LU-6060-MP 40 4000 595x595x12 80+ 4000 <19 / MPRM ne 5 0,82

253403009 PANEL LU-6060-MP-DA 40 4000 595x595x12 80+ 4000 <19 / MPRM DALI 5 0,82

253403053 PANEL LU-6060-MP-WH 36 4300 595x595x12 80+ 4000 <19 / MPRM ne 5 0,82

253403060 PANEL LU-6060-MP-CRI90 40 3900 595x595x12 90+ 4000 <19 / MPRM ne 5 0,82

230
VOLT

IP
40 50 000h UGR<19

MPRM Ta °C
+40

Z

á r u k a

LET
5
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01 KANCELÁŘSKÁ LED SVÍTIDLA 
LED PANELY SE SVÍCENÍM DO HRANY TUNABLE WHITE

LED PANELY LU-CCT

LED panely řady LU-CCT jsou moderní dvou-
kanálová svítidla s  možností změny barevné 

teploty (pro systému Human Centric Lighting). 
Lze pořídit samostatný LED CCT panel bez driveru 
a ovladače a dodat k němu odpovídající LED driver, 
který bude vyhovovat vašemu záměru nebo je 
možné použít základní příslušenství v  podobě 
kompatibilního LED driveru a  bezdrátového 
ručního ovladače. Pro více informací kontaktujte 
náš obchodní tým.

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný 
tok [lm] 
@4000K

Rozměry 
[mm]

CRI 
[-]

Barevná 
teplota CCT 

[K]
Stmívání NW/ks 

[kg]

253407010  PANEL LU-6060-CCT 36 3600 595x595x10 80+ 2800-6000 ano (nutný driver +ovladač) 0,82

Obj. číslo Název

253407020 40W driver CCT

253403051 RF 2.4GHz ovladač CCT (2xAAA bat. nejsou souč. bal)

230
VOLT

IP
40

Ta °C
+4050 000h

Z

á r u k a

LET
5

120°

obj.č.
253407020

obj.č.
253403051

Příslušenství pro ovládání:Příslušenství pro ovládání:

Funkce ovladače 253403051:
- max. 99 skupin/ovladač
- neomezené množství svítidel ve skupině
- ZAP/VYP vč. časování, stmívání, změna CCT
- paměť na 2 scény, autodimming, noční režim
- více ovladačů na jednu skupinu (kopírování ID ovl.)

Tunable white
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01 KANCELÁŘSKÁ LED SVÍTIDLA 
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LED PANELY ŘADY LU

LED PANELY LU
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Na  tomto listu najdete základní instalační 
příslušenství pro různé druhy montáže. Pro 

více informací kontaktujte náš obchodní tým.

Obj. číslo Popis Barva Materiál Rozměry [mm]

253400285 Přisazovací rámeček 6060 - BEZŠROUBOVÝ VZHLED bílá hliník 600x600x45

253403092 Přisazovací rámeček 30120 bílá hliník 1200x300x45

253403093 Přisazovací rámeček 6060 ECO - VIDITELNÉ ŠROUBY bílá hliník 595x595x32

913342000 Přechodový rámeček I 600/625 (německý kazetový strop) bílá hliník 595x595x32

253403094 Klipy do SDK (bal. 4ks - set) stříbrná plech -

253405105 Závěsný set (4x lanka délky 1m) stříbrná ocel délka 1m

obj.č.
253403093
viditelné šrouby

obj.č.
253400285
bezšroubový

obj.č.
2534050105

obj.č.
253403094
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01 KANCELÁŘSKÁ LED SVÍTIDLA 

120°

LED KANCELÁŘSKÉ ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO MINA LED

MINA LED

Interiérové závěsné LED svítidlo MINA LED je 
vyrobeno z  eloxovaného hliníku uzavřeného 

krytkami. DIfusor je opálový plast. Své 
uplatnění MINA LED najde v  osvětlení kanceláří 
a  dalších komerčních prostor. Závěsná lanka vč. 
příslušenství  jsou součástí dodávky.

IP
20 50 000h

ON
OFF

100 000x

Ta °C
+30

Z

á r u k a

LET
5

Náhradní závěsný set (obj.č. 910710090)Náhradní závěsný set (obj.č. 910710090)

Závěsné kancelářské stropní LED svítidlo - závěsný set součástí dodávkyZávěsné kancelářské stropní LED svítidlo - závěsný set součástí dodávky

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry  
d x š x v 

[mm]

CRI 
[-]

Barevná 
teplota CCT 

[K]

Vstupní 
napětí
[V AC]

Ks/
CTN

NW/ks 
[kg]

910710075 MINA LED 50 4200 1220 x 80 x 70 80+ 4000 230-240 1 4,50
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01 KANCELÁŘSKÁ LED SVÍTIDLA 
LED SVÍTIDLA KANCELÁŘSKÁ S DIFUSOREM

ELLIS -V/-P LEDline

ELLIS LEDline svítidla jsou plechová svítidla 
typu backlit s  difusorem z  PMMA OPAL 

nebo MPRM pro redukci oslnění. ELLIS-P je 
přisazené svítidlo, ELLIS-V je vestavné. Oproti 
standardním LED panelům nabízí zejména vyšší 
světelný tok a  výhodou je také to, že se nabízí 
v  lineárním provedení. Svítidla mají krytí IP40 
a jsou určena do čistčích a suších prostředí. Verze 
se stmívatelným předřadníkem DALI a  barevné 
teploty 9XX pro použití např. ve  zdravotnictví si 
lze vyžádat projektově.

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm] Rozměry [mm] CRI 

[-]

Barevná 
teplota CCT  

[K]

Typ 
difusoru

910464700 ELLIS-P LEDline 35 3500 595x595x55 80+ 3000 OPAL

910464710 ELLIS-P LEDline 65 6500 595x595x55 80+ 3000 OPAL

910464715 ELLIS-P LEDline 35 3500 1195x150x60 80+ 4000 OPAL

910464720 ELLIS-P LEDline 65 6500 1195x295x55 80+ 4000 OPAL

910464725 ELLIS-P LEDline 65 6500 595x595x55 80+ 4000 OPAL

910464730 ELLIS-P LEDline 35 3650 1195x150x60 80+ 3000 MPRM

910464735 ELLIS-P LEDline 65 6650 1195x295x55 80+ 3000 MPRM

910464740 ELLIS-P LEDline 65 6650 595x595x55 80+ 3000 MPRM

910464744 ELLIS-P LEDline 35 3650 595x595x55 80+ 3000 MPRM

910464745 ELLIS-P LEDline 35 3650 1195x150x60 80+ 4000 MPRM

910464744 ELLIS-P LEDline 35 3650 595x595x55 80+ 3000 MPRM

910464750 ELLIS-P LEDline 35 3650 1195x255x55 80+ 4000 MPRM

910464755 ELLIS-P LEDline 65 6650 595x595x55 80+ 4000 MPRM

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm] Rozměry [mm] CRI 

[-]

Barevná 
teplota CCT  

[K]

Typ 
difusoru

910464805 ELLIS-V LEDline 35 3650 595x595x55 80+ 4000 MPRM

910600000 ELLIS-V LEDline 35 3500 595x595x55 80+ 4000 OPAL

910464815 ELLIS-V LEDline 45 4650 595x595x55 80+ 3000 MPRM

910464816 ELLIS-V LEDline 52 5350 595x595x55 80+ 4000 MPRM

910464835 ELLIS-V LEDline 65 6650 595x595x55 80+ 3000 MPRM

910464856 ELLIS-V LEDline 45 4550 1195x295x55 80+ 4000 MPRM

910600036 ELLIS-V LEDline 55 5500 595x595x55 80+ 4000 OPAL

910600038 ELLIS-V LEDline 69 6900 595x595x55 80+ 4000 OPAL

230
VOLT

IP
40 50 000h UGR<19

MPRM Ta °C
+40

UGR<19

Z

á r u k a

LET
5

LED svítidla ELLIS-P - přisazená kancelářská svítidla s plastovým krytemLED svítidla ELLIS-P - přisazená kancelářská svítidla s plastovým krytem

LED svítidla ELLIS-V - vestavná kancelářská svítidla s plastovým krytemLED svítidla ELLIS-V - vestavná kancelářská svítidla s plastovým krytem
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01 KANCELÁŘSKÁ LED SVÍTIDLA 
LED SVÍTIDLA KANCELÁŘSKÁ S MŘÍŽKOU A DIFUSOREM

ELLIS -V/-P  PAR 
PRISMA LEDline

ELLIS PAR PRISMA LEDline svítidla jsou plechová 
svítidla typu backlit s  parabolickou mřížkou 

kombinovanou s  MPRM krytem pro největší 
redukci oslnění. Verze -P je přisazené svítidlo, 
verze -V  je vestavné. Oproti standardním LED 
panelům nabízí zejména vyšší světelný tok, 
výrazně nižší oslnění. Svítidla mají krytí IP40 
a jsou určena do čistčích a suších prostředí. Verze 
se stmívatelným předřadníkem DALI a  barevné 
teploty 9XX pro použití např. ve  zdravotnictví si 
lze vyžádat projektově.

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm] Rozměry [mm] CRI 

[-]

Barevná 
teplota CCT  

[K]

Typ 
difusoru

910464765 ELLIS-P PAR PRISMA LEDline 45 4750 595x595x55 80+ 3000 PAR+MPRM

910464775 ELLIS-P PAR PRISMA LEDline 45 4750 595x595x55 80+ 4000 PAR+MPRM

910464777 ELLIS-P PAR PRISMA LEDline 45 4750 1195x295x55 80+ 4000 PAR+MPRM

910464779 ELLIS-P PAR PRISMA LEDline 56 5880 1495x295x55 80+ 4000 PAR+MPRM

910464780 ELLIS-P PAR PRISMA LEDline 56 5880 1495x295x55 80+ 3000 PAR+MPRM

910464780 ELLIS-P PAR PRISMA LEDline 45 4725 1195x295x55 80+ 4000 PAR+MPRM

910464785 ELLIS-P PAR PRISMA LEDline 65 6825 1195x595x55 80+ 4000 PAR+MPRM

910464787 ELLIS-P PAR PRISMA LEDline 90 9450 1195x595x55 80+ 4000 PAR+MPRM

910464805 ELLIS-P PAR PRISMA LEDline 35 3675 595x595x55 80+ 4000 PAR+MPRM

910464835 ELLIS-P PAR PRISMA LEDline 65 6825 595x595x55 80+ 4000 PAR+MPRM

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry  
[mm]

CRI 
[-]

Barevná 
teplota CCT  

[K]

Typ 
difusoru

910464870 ELLIS-P PAR PRISMA LEDline 35 3675 595x595x55 80+ 4000 PAR+MPRM

910464890 ELLIS-P PAR PRISMA LEDline 55 5775 595x595x55 80+ 4000 PAR+MPRM

230
VOLT

IP
40 50 000h UGR<19

MPRM Ta °C
+40

UGR<19

Z

á r u k a

LET
5

LED svítidla ELLIS-P PAR PRISMA - přisazená kancelářská svítidla s parabolickou mřížkou a  plastovým krytemLED svítidla ELLIS-P PAR PRISMA - přisazená kancelářská svítidla s parabolickou mřížkou a  plastovým krytem

LED svítidla ELLIS-V PAR PRISMA - vestavná kancelářská svítidla s parabolickou mřížkou a  plastovým krytemLED svítidla ELLIS-V PAR PRISMA - vestavná kancelářská svítidla s parabolickou mřížkou a  plastovým krytem
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01 KANCELÁŘSKÁ LED SVÍTIDLA 

LINAS OFFICE
LED LO

LINAS OFFICE LED LO jsou universální LED 
svítidla pro kanceláře a podobná použití. Jsou 

tvořena lineárním profilem, který lze lakovat 
na přání zákazníka dle vzorníku RAL. Svítidla mají 
základní krytí IP20 (IP40 na  požadavek). Svítidla 
mohou být dále vybavena DALI předřadníkem, 
nouzovým modulem, pohybovými čidly nebo 
tunable white LED moduly. Způsoby instalace: 
přisazená, vestavná, závěsná instalace. Závěsná 
verze jako přímo svítící a  přímo/nepřímo 
svítící. Svítitidla lze spojovat do  sestav pomocí 
příslušenství. Svítidla LINAS OFFICE jsou součástí 
licenčního programu ENABLED společnosti 
PHILIPS LIGHTING (SIGNIFY) a výrobce  ECOLIGHT.
LT oficiálně využívá tyto značkové komponenty, 
které jsou uvedeny v certifikátech ENEC.

INDIR

DIR
IP
40

Ta °C
+40

Z

á r u k a

LET
5

LINAS OFFICE - LED LO lineární kancelářská svítidlaLINAS OFFICE - LED LO lineární kancelářská svítidla

Vstupní napětí 220-240V AC, 50-60 Hz

LED driver/LED 
modul PHILIPS XITANIUM/PHILIPS FORTIMO

Power factor > 0.9 (při 230V AC)

Systémový výkon až 155W

Účinnost systému až 125 lm/W

Světelný tok Až 21750 lm

Barevná teplota 3000K, 4000K, 5000K

CRI >80, >90 (volitelně)

Druhy difusorů opál PMMA nebo DiamondPRISM 
(na požadavek)

Třída IP IP20 (IP40 na požadavek)

Materiály anodizovaný hliník (barvená verze dle 
RAL na požadavek)

Provozní teplota okolí 
(Ta max.) -35 °C až +40 °C

Životnost 70 000 h (L80B50, Ta 35 °C)

Způsob instalace
Závěsná (min. 2 body na 2x Y lanko 
nebo řetízky), odsazeně přisazená, 
nástěnná

Certifikace (vybrané) CE, ENEC, IEEE 1789, CNBOP

Záruka 5 let a více

Stmívání DALI (volitelné)

Nouzový modul TrustSight Pro 45-300V NiMH 3h 
(omezení Ta 0 - 40°C)

ECOLIGHT.LT
Save simple

Member

LED Luminaires
Licensing Program

See our luminaire catalog for an image of the 
luminaire. 

Luminaire classification according to CIE: 55
CIE flux code: 53  82  96  55  100

Luminous emittance 1: 

See our luminaire catalog for an image of the 

Luminaire classification according to CIE: 100Luminous emittance 1: 
See our luminaire catalog for an image of the 

Luminous emittance 1: 

UNIVERSÁLNÍ KANCELÁŘSKÉ LED SVÍTIDLO LINAS OFFICE

Tunable white
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01 KANCELÁŘSKÁ LED SVÍTIDLA 

Volitelné vlastnosti nebo příslušenství Označení

MW sensor  (-20 - +40 0C) M

EasyAir SNS200/w sensor S

Nouzový modul 3h (1h volitelně)* EM

Lakování dle vzorníku RAL PN

Cyan Enhanced Static technology upgrade (HCL) CES

Vestavná verze R

Tunable white (změna barevné teploty) TW

PLL 1x24 OC čočky pro LO 1FT L

Seznam dalšího příslušenství

Jednobodový závěs LINAS OFFICE délka 1,5m

Stropní baldachýn

Vestavný set pro LINAS OFFICE

Plastový spojovací díl (180st.)

Plastový spojovací díl (90st.)

Plastová koncovka

LINAS OFFICE
LED LO

UNIVERSÁLNÍ KANCELÁŘSKÉ LED SVÍTIDLO LINAS OFFICE
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01 KANCELÁŘSKÁ LED SVÍTIDLA 

Označení Výkon 
[W]

Systémová 
účinnost 
[lm/W]

Světelný tok 
[lm]

Rodina 
LED modulů

Volitelné 
vlastnosti

Délka profilu
 [mm]

LO-EN2/1L/2200 20 130 2600 Fortimo S/M/PN/CES/R/L 568

LO-EN2/1L/2200/1100 30 145 4350 Fortimo S/M/PN/CES/L 568

LO-EN3/1L/3300 30 145 4350 Fortimo S/M/EM/PN/CES/R/L 849

LO-EN3/1L/3300 35 125 4375 CertaFlux S/M/EM/PN/R/L 849

LO-EN3/1L/3300/1100 40 145 5800 Fortimo S/M/EM/PN/CES/L 849

LO-EN3/1L/3300/1100 45 125 5625 CertaFlux S/M/EM/PN/L 849

LO-EN4/1L/4400 40 145 5800 Fortimo S/M/EM/PN/CES/L 1129

LO-EN4/1L/4400 45 125 5625 CertaFlux S/M/EM/PN/L 1129

LO-EN4/1L/4400/2200 60 145 8700 Fortimo S/M/EM/PN/CES/L 1129

LO-EN4/1L/4400/2200 65 125 8125 CertaFlux S/M/EM/PN/L 1129

LO-EN5/1L/5500 50 145 7250 Fortimo S/M/EM/PN/CES/L 1410

LO-EN5/1L/5500 55 125 6875 CertaFlux S/M/EM/PN/L 1410

LO-EN5/1L/5500/2200 70 145 10150 Fortimo S/M/EM/PN/CES/L 1410

LO-EN5/1L/5500/2200 75 125 9375 CertaFlux S/M/EM/PN/L 1410

LO-EN6/1L/6600 60 145 8700 Fortimo S/M/EM/PN/CES/L 1690

LO-EN6/1L/6600 65 125 8125 CertaFlux S/M/EM/PN/L 1690

LO-EN6/1L/6600/3300 90 145 13050 Fortimo S/M/EM/PN/CES/L 1690

LO-EN6/1L/6600/3300 95 125 11875 CertaFlux S/M/EM/PN/L 1690

LO--EN7/1L/7700 70 145 10150 Fortimo S/M/EM/PN/CES/L 1971

LO--EN7/1L/7700 75 125 9375 CertaFlux S/M/EM/PN/L 1971

LO-EN7/1L/7700/3300 100 145 14500 Fortimo S/M/EM/PN/CES/L 1971

LO-EN7/1L/7700/3300 105 125 13125 CertaFlux S/M/EM/PN/L 1971

LO-EN8/1L/8800 80 145 21025 Fortimo S/M/EM/PN/CES/L 2251

LO-EN8/1L/8800 85 125 10625 CertaFlux S/M/EM/PN/L 2251

LO-EN8/1L/8800/4400 120 145 17400 Fortimo S/M/EM/PN/CES/L 2251

LO-EN8/1L/8800/4400 125 125 15625 CertaFlux S/M/EM/PN/L 2251

LO-EN9/1L/9900 90 145 13050 Fortimo S/M/EM/PN/CES/L 2532

LO-EN9/1L/9900 95 125 11875 CertaFlux S/M/EM/PN/L 2532

LO-EN9/1L/9900/4400 130 145 18850 Fortimo S/M/EM/PN/CES/L 2532

LO-EN9/1L/9900/4400 135 125 16875 CertaFlux S/M/EM/PN/L 2532

LINAS OFFICE LED LO - obecné

LINAS OFFICE
LED LO

UNIVERSÁLNÍ KANCELÁŘSKÉ LED SVÍTIDLO LINAS OFFICE
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01 KANCELÁŘSKÁ LED SVÍTIDLA 
ZÁVĚSNÉ/ PŘISAZENÉ LED ASYMETRICKÉ SVÍTIDLO

LED BARBER-S

Barber-s je LED plechové svítidlo s asymetrickým 
reflektorem a  opálovým difusorem (přímá 

vyzařovací charakteristika). Je předurčeno 
k osvětlování např. školních tabulí, kde je vysoký 
požadavek na  osvětlení svislé roviny, ale najde 
své uplatnění v  kancelářích i  veřejných místech. 
Svítidlo umožňuje přisazenou i závěsnou montáž. 
Svítidlo může být vybaveno DALI předřadníkem, 
nouzovým provozem a lze jej lakovat dle vzorníku 
RAL na požadavek.

1-100%IP
40

Ta °C
+3550 000h

Z

á r u k a

LET
5

230
VOLT

Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm] CRI [-] Rozměry 

L x W x H  [mm]
Barevná 

teplota CCT [K] Difusor Typ vyzařování

BARBER-S 13,6 1518 80+ 595x185x60 4000 PMMA + as. reflektor Asymetrické

BARBER-S 19,5 2086 80+ 595x185x60 4000 PMMA + as. reflektor Asymetrické

BARBER-S 25,8 3035 80+ 1195x185x60 4000 PMMA + as. reflektor Asymetrické

BARBER-S 37,8 4173 80+ 1195x185x60 4000 PMMA + as. reflektor Asymetrické

LED svítidlo s asymetrickým vyzařováním BARBER-S:LED svítidlo s asymetrickým vyzařováním BARBER-S:
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 
LED PŘISAZENÁ TRIPROOF SVÍTIDLA SPOJOVATELNÁ

TRIPROOF SO

TRIPROOF LED prachotěsná svítidla mají 
ve  verzi SO fixní výstup i  barevnou teplotu. 

Jedná se o  standardní prachotěsná svítidla 
do skladů a hal, která mají atraktivní designa jsou 
odolná. Výhodou je velmi rychlá montáž díky 
předpřipravené průběžné montáži (1F, 3x1.5mm2), 
která umožňuje svítidla spojovat za sebe. 

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry 
LxWxH 
[mm]

CRI 
[-]

Barevná 
teplota CCT  

[K]

Vstupní 
napětí

[V]

Ks/
CTN

NW/ks 
[kg]

910212510 TRIPROOF SO 40 4000 1280x80x70 80+ 5000 100-277 6 1,60

910212520 TRIPROOF SO 60 6000 1560x80x70 80+ 5000 100-277 6 1,90

IP
66 IK8 50 000h

Ta °C
+40

Ta °C
-20

H

W

L

120°

Z

á r u k a

LET
5

DRIVER
OSRAM

LED
SANAN

CCT
5000K
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 

120°

LED PŘISAZENÁ TRIPROOF SVÍTIDLA SPOJOVATELNÁ NASTAVITELNÁ

TRIPROOF BO

TRIPROOF LED prachotěsná svítidla jsou ve verzi 
BO vybaveny nastavitelnými DIP switchy 

výstupního výkonu. To je dělá velmi univerzálními 
v provozech jako jsou skladovací prostory apod. 
Další výhodou je velmi rychlá montáž díky 
předpřipravené průběžné montáži (1F, 3x1.5mm2), 
která umožňuje svítidla spojovat za sebe. 

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry 
LxWxH 
[mm]

CRI 
[-]

Barevná 
teplota CCT  

[K]

Vstupní 
napětí

[V]

Ks/
CTN

NW/ks 
[kg]

910212530 TRIPROOF BO 20/25/30/40 max. 5600 1280x80x70 80+ 4000K 100-277 6 1,60

910212540 TRIPROOF BO 30/40/50/60 max. 8400 1560x80x70 80+ 4000K 100-277 6 1,90

IP
66 IK8 50 000h

Ta °C
+40

Ta °C
-20

H

W

L

DIP SWITCH

30W 60W50W
Nastavitelný výkon

40W

Z

á r u k a

LET
5

DRIVER
OSRAM

LED
SANAN

CCT
5000K
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 
LED PRACHOTĚSNÁ SVÍTIDLA V KRYTÍ IP66

CADETT LED PC/PC

Prachotěsná svítidla CADETT LED v  provedení 
PC (vanička). PC mléčný difusor a  v  základu 

již s nerezovými klipy. Kvalitní předřadník PHILIPS 
nebo OSRAM. Stmívatelné DALI verze na vyžádání. 
Standarní průmyslová záruka 5 let.

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný 
tok [lm]

Materiál 
vaničky

Materiál 
a typ 

difusoru

Rozměry 
LxŠxV 
[mm]

CRI 
[-]

Barevná 
teplota CCT 

[K]

Vstupní 
napětí AC 

[V]

NW/ks 
[kg]

910209224 CADETT LED 1L 120 36 4680 PC PC - opál 1240x97x82 80+ 4000 220-240 1,70

910209226 CADETT LED 1L 150 52 6760 PC PC - opál 1580x97x82 80+ 4000 220-240 2,10

910209228 CADETT LED 1L 150 65 8450 PC PC - opál 1580x97x82 80+ 4000 220-240 2,10

IP
66 IK8 50 000h

Ta °C
+40

Ta °C
-20

DRIVER
OSRAM

120°

Z

á r u k a

LET
5
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 
PRACHOTĚSNÉ LED SVÍTIDLO ELUMA ZL (UAB ECOLIGHT.LT)

ELUMA ZL IP66

ELUMA ZL IP66 jsou prachotěsná svítidla 
prémiové kvality, která se skvěle montují jako 

přisazená nebo jako závěsná. Nadstandardní 
certifikace ENEC a  HACCP (potravinářství) 
umožňuje jejich nasazení v  nejnáročnějších 
podmínkách. Svítidla mohou být vybavena 
předřadníkem DALI. Vysoké krytí IP66 
a mechanická odolnost až IK08 spolu s vysokám 
měrným výkonem a možností SLIM difusoru pro 
vyšší instalační výšky - to jsou svítidla ELUMA 
ZL, která je možné objednat jak provedení PC/
PC, tak PC/PMMA. EULMA ZL používá UV stabilní 
materiály. Svítidla ELUMA ZL jsou součástí 
licenčního programu ENABLED společnosti 
PHILIPS LIGHTING (SIGNIFY) a výrobce  ECOLIGHT.
LT oficiálně využívá tyto značkové komponenty, 
které jsou uvedeny v certifikátech ENEC.

IP
66

1-100% Ta °C
+50

Ta °C
-35

Z

á r u k a

LET
5

LOW BAY LED svítidla ELUMA ZLLOW BAY LED svítidla ELUMA ZL

SLIM difuser (volitelně) - užší vyzařováníSLIM difuser (volitelně) - užší vyzařování

Vstupní napětí 220-240V AC, 50-60 Hz

LED driver/LED 
modul PHILIPS XITANIUM/PHILIPS FORTIMO

Power factor > 0.9 (při 230V AC)

Systémový výkon až 75W

Účinnost systému až 160lm/W

Světelný tok Až 12 000 lm

Barevná teplota 3000K, 4000K, 5000K, 6500K

CRI >80, >90 (volitelně)

Optika SLIM difuser (volitelně)

Dop. instalační výška 2 - 8 m v závislosti na modelu

Třída IP IP66

Mechanická odolnost IK05 nebo IK08

Materiály (vanička/
difuser)

PC (nebo PS se skelnými vlákny)/
matné PC (nebo matné PMMA volitelně 

pro chemické provozy)

Provozní teplota okolí 
(Ta max.)

-20 °C až +40 °C
-35 °C až +50 °C (XT verze)

Životnost 100 000 h (L80B50, Ta 50 °C)

Způsob instalace přisazená nebo závěsná (základní 
balíček přiložen)

Certifikace (vybrané)
CE, ENEC, EN55015/CISPR15, EN 

61547, EN 6100-3-2, DIN 18032-3, 
IEEE 1789, SASO, PZH, CNBOP

Záruka 5 let a více

Stmívání DALI (volitelné)

Ochrana před ohněm Hořlavost (UL94): V2, test žhavou 
smyčkou (EN 60695-2-11): 850º

Nouzový modul TrustSight Pro 45-300V NiMH 3h 
(omezení Ta 0 - 40°C) ECOLIGHT.LT

Save simple

Member

LED Luminaires
Licensing Program

See our luminaire catalog for an image of the luminaire. 

FOOD
HACCP

Slimmer LED diffuser providing superb light performance.
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 

ELUMA ZL IP66

* bez sensoru a standardní difuseru

*   Nouzové moduly nejsou k dispozici ve verzích výkonů nad 65W
** Je možné objednat svítidla vč. zapojeného kabelu pro okamžité
    použití

Volitelné vlastnosti nebo příslušenství Označení

PIR Sensor (-10/-30 - +35 °C) P

MW sensor (-20 - +40 °C) M

Nouzový modul 3h (1h volitelně)* EM

PIR a sensor osvětlenosti (-10/-30 - +35 °C) S

Označení Výkon 
[W]

Systémová 
účinnost [lm/W]

Světelný tok 
[lm]

Volitelné 
vlastnosti

Rozměry [mm]*
L x D

Optimální 
pracovní výška 

[m]

ZL-EN2/1L/2200 až 15 170 2550 M/P/S 660 390 až 2

ZL-EN2/1L/4000 až 25 160 4000 M/P/S 660 390 až 3

ZL-EN4/1L/4400 až 35 170 5950 EM/M/P/S 1277 800 až 4

ZL-EN4/1L/8000 až 65 160 10400 EM/M/P/S 1277 800 až 5

ZL-EN5/1L/5500 až 45 170 7650 EM/M/P/S 1573 1100 až 4

ZL-EN5/1L/10000 až 65 165 10725 EM/M/P/S 1573 1100 až 8

ZL-EN5/1L/10000 až 75 160 12000 M/P/S 1573 1100 až 8

PRACHOTĚSNÉ LED SVÍTIDLO ELUMA ZL (UAB ECOLIGHT.LT)

LOW BAY LED svítidla ELUMA ZL - obecné:LOW BAY LED svítidla ELUMA ZL - obecné:
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 

Označení Výkon 
[W]

Systémová 
účinnost [lm/W]

Světelný tok 
[lm]

Volitelné 
vlastnosti

Rozměry [mm]*
L x D

Optimální 
pracovní výška 

[m]

ZL-EN2/1L/2200 až 15 170 2550 M/P/S 660 390 až 2

ZL-EN2/1L/4000 až 25 160 4000 M/P/S 660 390 až 3

ZL-EN4/1L/4400 až 35 170 5950 EM/M/P/S 1277 800 až 4

ZL-EN4/1L/8000 až 65 160 10400 EM/M/P/S 1277 800 až 5

ZL-EN5/1L/5500 až 45 170 7650 EM/M/P/S 1573 1100 až 4

ZL-EN5/1L/10000 až 65 165 10725 EM/M/P/S 1573 1100 až 8

ZL-EN5/1L/10000 až 75 160 12000 M/P/S 1573 1100 až 8

PRACHOTĚSNÁ KOMPAKTNÍ SVÍTIDLA IP65

VICTORIA LED

VICTORIA LED PC/PC je kompaktní vysoce 
výkonné nestmívatelné LED svítidlo s  čirým 

difusorem a  obsahující  LED trubice LQ-HR 2G11 
s  matnou krytkou. Svítidlo má vysoké krytí a  je 
určeno pro osvětlení v  průmyslu. Různé verze 
např. pro napětí 24V AC/DC nebo DALI na vyžádání.

IP
65

Ta °C
+30

Z

á r u k a

LET
5

Prachotěsná kompaktní svítidla VICTORIA LED, včetně zdrojů LQ-HR

Použité světelné zdroje

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Barva světla
[K]

Světelný tok 
[lm]

CRI
 [-]

Rozměry 
l x š x v 

[mm]

Materiál 
vanička/difusor

910320510 VICTORIA LED 1x18W 18 4000 1160 80 472 x 96 x 98 PC/PC

910320512 VICTORIA LED 1x18W 18 6500 1160 80 472 x 96 x 98 PC/PC

910320520 VICTORIA LED 2x18W 2x18 4000 2320 80 472 x 150 x 98 PC/PC

910320522 VICTORIA LED 2x18W 2x18 6500 2320 80 472 x 150 x 98 PC/PC

Obj. číslo Název Příkon [W] Spektrum Světelný tok [lm] Patice Krytka

259200010 LQ-HR LED FR 18 840 2160 2G11 matná

259200015 LQ-HR LED FR 18 865 2160 2G11 matná
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 
LED FLOOD REFLEKTORY S PLUG-IN SENSORY

FLOOD PT 
REFLEKTOR

FLOOD REFLEKTORY PT jsou úspornou 
volbou na  provoz a  ekonomickou volbou 

na  pořízení zejména ve  venkovních aplikacích. 
Těleso reflektoru je vyrobeno z  litého hliníku 
se zadním zesíleným žebrováním pro kvalitní 
odvod tepla. Krytí IP66 vyhovuje pro venkovní 
aplikace. Výhodou svítidla je beznástrojová 
montáž pohybových sensorů (PIR nebo MW) jako 
možnost. Svítidla jsou určena pro osvětlení např. 
přístupových cest nebo jako fasádní perimetrové 
osvětlení s možností detekce pohybu. Svítidla jsou 
nestmívatelná.

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry 
LxWxH 
[mm]

CRI 
[-]

Barevná 
teplota CCT 

[K]

Vstupní 
napětí

[V]

Ks/
CTN

NW/
ks 

[kg]

253209001 FLOOD PT REFLEKTOR 30 4500 232x204x53 70+ 5000 100-277 1 1,30

253209002 FLOOD PT REFLEKTOR 50 7500 280x245x53 70+ 5000 100-277 1 1,80

Obj. číslo Název Detekční 
úhel [°]

Detekční 
vzdálenost 

nastavitelná 
[m]

Nast.
rozsah 
světla 
[LUX]

Časový 
rozsah 

zpoždění

Spotřeba 
[W]

Max. spínaná 
zátěž [W] 

Doporučená 
inst. výška 

[m]

253209025 PIR+DAYLIGHT SENSOR <10mW  120 2-10 3-2000 10s - 7min 0,9 200 1,8 - 2,5

253209026 MW (5.8 GHz) + DAYLIGHT SENSOR 180 2-12 radius 3-2000 10s - 15min 0,9 300 1,5 - 3,5

IP
66 IK8 35 000h

Ta °C
+45

Ta °C
-25

H

W

L

Informace k pohybovým PLUG-IN sensorům (beznástrojová montáž)Informace k pohybovým PLUG-IN sensorům (beznástrojová montáž)

Svítidlo bez sensoru Plug-in Sensor

90°

Z

á r u k a

LET
5

DRIVER
TAREFUL

LED
PHILIPS

CCT
5000K
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 
LED FLOOD HIGH POWER REFLEKTOR

FLOOD PS-HP 
REFLEKTOR

FLOOD REFLEKTORY PT jsou úspornou 
volbou na  provoz a  ekonomickou volbou 

na  pořízení zejména ve  venkovních aplikacích. 
Těleso reflektoru je vyrobeno z  litého hliníku 
se zadním zesíleným žebrováním pro kvalitní 
odvod tepla. Krytí IP66 vyhovuje pro venkovní 
aplikace. Výhodou svítidla je beznástrojová 
montáž pohybových sensorů (PIR nebo MW) jako 
možnost. Svítidla jsou určena pro osvětlení např. 
přístupových cest nebo jako fasádní perimetrové 
osvětlení s možností detekce pohybu. Svítidla jsou 
nestmívatelná.

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry 
LxWxH
[mm]

CRI 
[-]

Barevná 
teplota CCT 

[K]

Vstupní 
napětí

[V]

Ks/
CTN

NW/ks 
[kg]

253209003 FLOOD PT-HP REFLEKTOR 100 15000 354x319x53 70+ 5000 100-277 1 3,80

253209004 FLOOD PT-HP REFLEKTOR 150 22500 400x359x53 70+ 5000 100-277 1 4,90

253209005 FLOOD PT-HP REFLEKTOR 200 30000 430x389x53 70+ 5000 100-277 1 5,80

IP
66 IK8 35 000h

Ta °C
+45

Ta °C
-25

H

W

L

90°

Z

á r u k a

LET
5

DRIVER
SOSEN

LED
PHILIPS

CCT
5000K
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 
LED FLOOD HIGH POWER REFLEKTORY SLIM VERZE

FLOOD  G2 SLIM
REFLEKTOR

FLOOD REFLEKTORY SLIM jsou úspornou volbou 
na  provoz a  ekonomickou volbou na  pořízení 

zejména ve  venkovních aplikacích. Těleso 
reflektoru je vyrobeno z litého hliníku se zadním 
zesíleným žebrováním pro kvalitní odvod tepla. 
Krytí IP65 vyhovuje pro venkovní aplikace. Svítidla 
jsou určena pro osvětlení např. přístupových cest 
nebo jako fasádní perimetrové osvětlení. Svítidla 
jsou nestmívatelná.

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry 
LxWxH 
[mm]

CRI 
[-]

Barevná 
teplota CCT 

[K]

Vstupní 
napětí

[V]

Ks/
CTN

NW/ks 
[kg]

253209045 FLOOD G2 SLIM REFLEKTOR 100 15000 402x295x60 70+ 5000 100-277 1 5,40

253209046 FLOOD G2 SLIM REFLEKTOR 150 22500 430x330x60 70+ 5000 100-277 1 6,70

253209047 FLOOD G2 SLIM REFLEKTOR 200 30000 470x360x60 70+ 5000 100-277 1 7,50

IP
65 IK8 35 000h

Ta °C
+45

Ta °C
-25

H

W

L

120°

Z

á r u k a

LET
5

DRIVER
OSRAM

LED
CREE

CCT
5000K
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 
LED ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA MILDBEAM S NÍZKÝM OSLNĚNÍM

MILDBEAM LED
REFLEKTOR

MILDBEAM LED REFLEKTORY jsou závěsná 
high bay svítidla s  redukcí oslnění (anti-

glare) díky speciálnímu mřížovému provedení 
optické části. Svítidlo má vysokou mechanickou 
odolnost a  je tak vhodné pro použití např. 
na  sportovištích nebo kdekoli, kde je požadavek 
na  velmi kvalitní neoslňující osvětlení. Svítidlo je 
vybaveno stmívatelným předřadníkem (analog 
dim), přívodní kabel je délky 1m. Svítidlo je určeno 
pro závěsnou montáž, ale je možné jej instalovat 
také pomocí třmenu s  kloubem (není součástí 
standardní dodávky).

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný 
tok [lm]

Rozměry 
LxWxH 
[mm]

Stmívání CRI 
[-]

Barevná 
teplota 
CCT [K]

Vstupní 
napětí

[V]

Úhel 
vyzařování 

[ °]

253209050 MILDBEAM LED REFLEKTOR 120 19200 415x310x120 1-10V DC/PWM 80+ 4000 220-240 110

253209055 MILDBEAM LED REFLEKTOR 200 32000 487x362x120 1-10V DC/PWM 80+ 4000 220-240 110

IP
65 50 000h

Ta °C
+50

Ta °C
-25

UGR<21
Z

á r u k a

LET
5

DRIVER
MEANWELL

LED
CREE

CCT

4000K
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 
LED ZÁVĚSNÁ UFO SVÍTIDLA SÉRIE PS OSLNĚNÍM

LED UFO PS

Závěsná LED svítidla typu UFO PS jsou 
zástupcem jednobodově uchycovaných svítidel 

jako náhrada za  za  klasická většinou cylindrická 
výbojková svítidla, která lze najít v průmyslových 
provozech. Tato svítidla lze úspěšně použít jako 
jejich přímou náhradu bez nutnosti dodatečných 
nákladů na  složité kotvení. Svítidla jsou 
stmívatelná (analog dim/PWM) a  jsou vyrobena 
tažením za  studena, což jim poskytuje 2x vyšší 
tepelnou vodivost než jiným levnějším podobně 
vypadajícím modelům a tak je možné tyto svítidla 
použít v teplotně namáhaných provozech, aniž by 
to mělo výrazný vliv na jejich životnost.

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný 
tok [lm]

Rozměry 
DxH 

[mm]
Stmívání CRI 

[-]

Barevná 
teplota 
CCT [K]

Vstupní 
napětí

[V]

Ks/
CTN

NW/ks 
[kg]

253230100 LED UFO PS 100 13000 250x172 1-10V DC/PWM 80+ 5000 100-277 1 2,10

253230110 LED UFO PS 150 19500 250x191 1-10V DC/PWM 80+ 5000 100-277 1 2,70

253230120 LED UFO PS 200 26000 280x200 1-10V DC/PWM 80+ 5000 100-277 1 3,40

IP
65 IK8 50 000h

Ta °C
+60

Ta °C
-25

H

D

120°

Z

á r u k a

LET
5

DRIVER
SOSEN

LED
PHILIPS

CCT
5000K
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 
DALI TO PWM PŘEVODNÍK (NAPÁJENÍ ZE SBĚRNICE DALI)

DALI to PWM
převodník

Převodník DALI na  PWM signál je neizolovaný 
DALI převodník plnící normu IEC 62386-101, 

102, 103, 207. Vstupní napětí v  rozsahu 10-22,5 
V DC. Jeden převodník vždy pouze pro jeden LED 
driver (kompatibilní s  PWM regulací)! Možnost 
navolit logaritmickou nebo lineární odezvu 
na  vstupní DALI signál viz grafy. Voděodolné 
kompaktní provedení s  napájením po  DALI lince 
(není nutné externí napájení). Pro použití s kabely  
o  průměru 5-8 mm (vč. izolace). Kompatibilita 
např. se svítidly MILDBEAM HIGH BAY LED 
a  LED UFO PS. Upozorněni: minimální výkon je 
nastavitelný na cca 10% a svítidla nelze po DALI 
vypnout. Produkt není vhodný do  prostředí 
s kondenzující vlhkostí.

Obj. číslo Název Vstupní 
signál

Vstupní 
proud

Stmívatelný 
výstup Vstupní napětí Výstupní 

proud
Počet převodníků 

na svítidlo

911090110 DALI to PWM převodník SDC DALI < 5 mA PWM nap. DALI sběrnice 5 mA 1

Rozměry (L x W x H) NW [kg]/ks Kabel Ø 
[mm]

Nastavení 
výstupu EMC Výstupní 

frekvence
Výstupní PWM 

rozsah
Výstupní PWM 

napětí

35x35x116 mm 0,068 5-8 log/lin EN55015 1 KHz 10-100% 10V DC

IP
67

Ta °C
+60

Tc

75°
max Ta °C

-25

Z

á r u k a

LET
5



34

02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 
LED STOŽÁROVÉ SVÍTIDLO PRO OSVĚTLENÍ SPORTOVIŠŤ

LED SNIPER AS

Stožárové LED svítidlo SNIPER je speciálně 
vyrobeno k osvětlování z velkých vzdáleností, 

které můžeme najít na  venkovních sportovištích. 
Osvětlení takových prostor patří mezi nejnáročnější 
disciplíny v oblasti osvětlování a kvalitní svítidlo je 
základem úspěchu. Redukované oslnění pomocí 
bočních clonek, celkové robustní hliníkové 
provedení odolávající povětrnostním podmínkách, 
přesné nastavení směru svícení pomocé laseru 
a aretačního kloubu. Životnost 50 000h (L90B10), 
stmívatelné, zabudovaná přepěťová ochrana 10KV, 
SDMC <6. Svítidlo vhodné pro aplikace s  HD TV 
přenosem (pouze ve verzi CRI 90+ na vyžádání). 
Různé možnosti instalace driver boxu viz obrázek.

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný 
tok [lm]

Rozměry 
LxWxH 
[mm]

Stmívání CRI 
[-]

Barevná 
teplota 
CCT [K]

Vstupní 
napětí

[V]
Optika Ks/

CTN
NW/ks 

[kg]

253230300 LED SNIPER ASYM 600 90000 470x524x127 Ano 70+ 5000 100-277 MLP30 1 14,80

253230310 LED SNIPER ASYM 1200 180000 920x558x127 Ano 70+ 5000 100-277 MPB70 1 27,50

Název
Rozměry 
LxWxH 
[mm]

Ks/
CTN

GW/
ks 

[kg]

Driver box 600W 410x280x136 1 7,10

Driver box 1200W 410x280x136 1 7,70

IP
66 IK8 50 000h

Ta °C
+60

Ta °C
-25

H

L

W

MLP30 MBP70

Precizní nastavení úhlu kloubem

Informace k driver boxům:Informace k driver boxům: Optiky:Optiky:

Z

á r u k a

LET
5

DRIVER
Inventronic

LED
CREE

CCT
5000K



35

02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 

LED SNIPER AS

Driver box lze umístit na  zadní 
výložník nebo přímo na  stožár, aby 
se odlehčila horní zátěž se svítidlem 
a usnadnila údržba.

Přesné nastavení laserem. Jednoduché 
a  přesné nastavení světelného 
vyzařování k  dosažení maximální 
osvětlenosti.

Díky vysokému TLCI indexu a indexu chromatičnosti až 
90 je možné svítidla použít tam, kde je požadavek na TV 
HD obrazový přenos ve věrné kvalitě a bez flickeru.

LED STOŽÁROVÉ SVÍTIDLO PRO OSVĚTLENÍ SPORTOVIŠŤ
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 
LIŠTOVÝ PRŮMYSLOVÝ LED SYSTÉM SEAGULL 1.5 BALTLED

SEAGULL LED

Lištový LED systém SEAGULL od  litevského 
výrobce BALTLED  je výjimečně promyšlený 

a  nadstandardně konfigurovatelný modulární 
lištový systém, který přináší oblíbené výhody 
jakými jsou super rychlá instalace (systém je 
předdrátovaný), což umožňuje nasvětlit velmi 
rychle i  rozlehlé vnitřní prostory (typicky 
skladové či jiné logistické haly), stejně tak jako 
různé komerční prostory díky kombinaci liniového 
osvětlení a  spot LED reflektorů jako bodového 
osvětlení. Obecně je tento systém vhodný pro 
instalační výšky do  7 m (retail) resp. do  12 m 
(průmysl). Vysoce efektivní LED čipy s  účinností 
až 176 lm/W, 8 různých optik, 2 druhy vsunovacích 
LED modulů (difůzní a s optikou), dodatečné LED 
spoty, délka jednoho nepřetržitého spojení až 
140m, beznástrojová montáž, možnost DALI 
stmívání, možnost provozu nouzového osvětlení 
a  velmi kvalitní zpracování renovovaného 
výrobce BALTLED, dělají ze systému SEAGULL 
výjimečný produkt ve své kategorii. Tento systém 
je dostupný pouze při registraci konkrétního 
projektu - kontaktujte nás.

IP
40 80 000h

1-100% Ta °C
+50

Ta °C
-20

Z

á r u k a

LET
5

Lištový LED systém SEAGULL 1.5 - obecné informaceLištový LED systém SEAGULL 1.5 - obecné informace

Vstupní napětí 168-264V AC, 50-60 Hz

Power factor >0.98

Účinnost systému 153-176 lm/W

Barevná teplota 4000K +/- 150K (neutrální bílá)

CRI >80

Třída IP IP40

Doporučená výška až 12 m

Nejdelší 
nepřetržitá řada až 140 m

Provozní teplota 
okolí (Ta max.) -20 °C až +50 °C

Skladovací teplota -5 °C až +50 °C

Životnost 80 000 h (L80B10, Ta 25 °C)

Způsob instalace Závěsná

Certifikace CE a RoHS

BREEAM a ZHAGA 
shoda ANO

Záruka 5 let

Možnosti funkcí DALI stmívatelné, 
nouzový provoz až 3h
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 
LIŠTOVÝ LED SYSTÉM SEAGULL 1.5 BALTLED

SEAGULL LED IP
40 80 000h

1-100% Ta °C
+50

Ta °C
-20Z

á r u k a

LET
5

Lištový LED systém SEAGULL 1.5 - optické systémyLištový LED systém SEAGULL 1.5 - optické systémy

Lištový LED systém SEAGULL 1.5 - základní komponentyLištový LED systém SEAGULL 1.5 - základní komponenty
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 
LIŠTOVÝ LED SYSTÉM SEAGULL 1.5 BALTLED

SEAGULL LED

Lištový LED systém SEAGULL 1.5 - informace k objednání*Lištový LED systém SEAGULL 1.5 - informace k objednání*

*Moduly, lišty a uchycovací příslušenství jsou objednávány odděleně.*Moduly, lišty a uchycovací příslušenství jsou objednávány odděleně.

1.1 OPTICKÉ | DIFŮZNÍ SVĚTELNÉ MODULY1.1 OPTICKÉ | DIFŮZNÍ SVĚTELNÉ MODULY

Obj. číslo Typ modulu Optika
Rozměry 
d x š x v 

[mm]
Výkon [W] Světelný 

tok [lm]

Barevná 
teplota CCT 

[K]

Dodatečné funkce
(DA | EM | DA+EM)

BLTP-SE-85A150x90840I20 optický 150x90° 857x57,5x41,5 20 ± 3% 3533 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-85A60x90840I20 optický 60x90° 857x57,5x41,5 20 ± 3% 3533 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-85A2x25840I20 optický 2x25° 857x57,5x41,5 20 ± 3% 3533 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-85A35x70840I20 optický 35x70° 857x57,5x41,5 20 ± 3% 3533 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-85A90840I20 optický 90° 857x57,5x41,5 20 ± 3% 3533 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-85A1x25840I20 optický 1x25° 857x57,5x41,5 20 ± 3% 3533 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-D-85A90840I20 difůzní (diamond) 90° 857x57,5x51,5 20 ± 3% 3359 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-D-85A110M840I20 difůzní (mléčný) 110° 857x57,5x51,5 20 ± 3% 3359 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-85A150x90840I42 optický 150x90° 857x57,5x41,5 42 ± 3% 6982 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-85A60x90840I42 optický 60x90° 857x57,5x41,5 42 ± 3% 6982 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-85A2x25840I42 optický 2x25° 857x57,5x41,5 42 ± 3% 6982 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-85A35x70840I42 optický 35x70° 857x57,5x41,5 42 ± 3% 6982 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-85A90840I42 optický 90° 857x57,5x41,5 42 ± 3% 6982 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-85A1x25840I42 optický 1x25° 857x57,5x41,5 42 ± 3% 6982 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-D-85A90840I42 difůzní (diamond) 90° 857x57,5x51,5 42 ± 3% 6637 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-D-85A110M840I42 difůzní (mléčný) 110° 857x57,5x51,5 42 ± 3% 6637 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-85A150x90840I65 optický 150x90° 857x57,5x41,5 65 ± 3% 10351 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-85A60x90840I65 optický 60x90° 857x57,5x41,5 65 ± 3% 10351 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-85A2x25840I65 optický 2x25° 857x57,5x41,5 65 ± 3% 10351 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-85A35x70840I65 optický 35x70° 857x57,5x41,5 65 ± 3% 10351 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-85A90840I65 optický 90° 857x57,5x41,5 65± 3% 10351 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-85A1x25840I65 optický 1x25° 857x57,5x41,5 65 ± 3% 10351 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-D-85A90840I65 difůzní (diamond) 90° 857x57,5x51,5 65 ± 3% 9953 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-D-85A110M840I65 difůzní (mléčný) 110° 857x57,5x51,5 65 ± 3% 9953 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-171A150x90840I82 optický 150x90° 1714x57,5x41,5 82 ± 3% 13710 ± 3% 4000 (   +   |  -  |   -   )

BLTP-SE-171A60x90840I82 optický 60x90° 1714x57,5x41,5 82 ± 3% 13710 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-171A2x25840I82 optický 2x25° 1714x57,5x41,5 82 ± 3% 13710 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-171A35x70840I82 optický 35x70° 1714x57,5x41,5 82 ± 3% 13710 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-171A90840I82 optický 90° 1714x57,5x41,5 82 ± 3% 13710 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-171A1x25840I82 optický 1x25° 1714x57,5x41,5 82 ± 3% 13710 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-D-171A90840I82 difůzní (diamond) 90° 1714x57,5x51,5 82 ± 3% 13041 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-D-171A110M840I82 difůzní (mléčný) 110° 1714x57,5x51,5 82 ± 3% 13041 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-171A150x90840I100 optický 150x90° 1714x57,5x41,5 100 ± 3% 16444 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-171A60x90840I100 optický 60x90° 1714x57,5x41,5 100 ± 3% 16444 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-171A2x25840I100 optický 2x25° 1714x57,5x41,5 100 ± 3% 16444 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-171A35x70840I100 optický 35x70° 1714x57,5x41,5 100 ± 3% 16444 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-171A90840I100 optický 90° 1714x57,5x41,5 100 ± 3% 16444 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-171A1x25840I100 optický 1x25° 1714x57,5x41,5 100 ± 3% 16444 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-D-171A90840I100 difůzní (diamond) 90° 1714x57,5x51,5 100 ± 3% 15743 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-D-171A110M840I100 difůzní (mléčný) 110° 1714x57,5x51,5 100 ± 3% 15743 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 
LIŠTOVÝ LED SYSTÉM SEAGULL 1.5 BALTLED

SEAGULL LED

Lištový LED systém SEAGULL 1.5 - informace k objednání*Lištový LED systém SEAGULL 1.5 - informace k objednání*

*Moduly, lišty a uchycovací příslušenství jsou objednávány odděleně.*Moduly, lišty a uchycovací příslušenství jsou objednávány odděleně.

1.1 OPTICKÉ | DIFŮZNÍ SVĚTELNÉ MODULY - pokračování1.1 OPTICKÉ | DIFŮZNÍ SVĚTELNÉ MODULY - pokračování

1.2 SPOT LED REFLEKTORY1.2 SPOT LED REFLEKTORY

2. LIŠTY2. LIŠTY

Obj. číslo Typ modulu Optika
Rozměry 
d x š x v 

[mm]
Výkon [W] Světelný 

tok [lm]

Barevná 
teplota CCT 

[K]

Dodatečné funkce
(DA | EM | DA+EM)

BLTP-SE-171A150x90840I115 optický 150x90° 1714x57,5x41,5 115 ± 3% 18579 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-171A60x90840I115 optický 60x90° 1714x57,5x41,5 115 ± 3% 18579 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-171A2x25840I115 optický 2x25° 1714x57,5x41,5 115 ± 3% 18579 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-171A35x70840I115 optický 137x70° 1714x57,5x41,5 115 ± 3% 18579 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-171A90840I115 optický 90° 1714x57,5x41,5 115 ± 3% 18579 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-171A1x25840I115 optický 1x25° 1714x57,5x41,5 115 ± 3% 18579 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-D-171A90840I115 difůzní (diamond) 90° 1714x57,5x51,5 115 ± 3% 17825 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

BLTP-SE-D-171A110M840I115 difůzní (mléčný) 110° 1714x57,5x51,5 115 ± 3% 17825 ± 3% 4000 (   +   |  +  |   +   )

Obj. číslo Optika
Rozměry 
d x š x v 

[mm]
Výkon [W] Světelný 

tok [lm]
Barevná 

teplota CCT [K]
Dodatečné funkce

DALI

BLTP-SL-85A45840I18 45° 857x57,5x41,5 18 ± 3% 1700 ± 3% 4000 -

BLTP-SL-85A45840I18-DA 45° 857x57,5x41,5 18 ± 3% 1700 ± 3% 4000 +

Obj. číslo Počet 
kabelů

Rozměry 
d x š x v 

[mm]

BLTP-T-428-W5 5 4285x57,5x40

BLTP-T-257-W5 5 2571x57,5x40

BLTP-T-85-W5 5 857x57,5x40

BLTP-T-428-W7 7 4285x57,5x40

BLTP-T-257-W7 7 2571x57,5x40

BLTP-T-85-W7 7 857x57,5x40

BLTP-T-428-W11 11 4285x57,5x40

TBLTP-T-257-W11 11 2571x57,5x40

BLTP-T-85-W11 11 857x57,5x40
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 
LIŠTOVÝ LED SYSTÉM SEAGULL 1.5 BALTLED

SEAGULL LED

Lištový LED systém SEAGULL 1.5 - informace k objednání*Lištový LED systém SEAGULL 1.5 - informace k objednání*

*Moduly, lišty a uchycovací příslušenství jsou objednávány odděleně.*Moduly, lišty a uchycovací příslušenství jsou objednávány odděleně.

3. ZASLEPOVACÍ MODULY (BLACKOUTS)3. ZASLEPOVACÍ MODULY (BLACKOUTS)

4. NAPÁJEČE LIŠTOVÉ4. NAPÁJEČE LIŠTOVÉ

5. MONTÁŽNÍ A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ5. MONTÁŽNÍ A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

6. KONCOVKY LIŠTOVÉ6. KONCOVKY LIŠTOVÉ

Obj. číslo Typ modulu Rozměry d x š x v 
[mm]

BLTP-85BOUT optický 857x57,5x41,5

BLTP-171BOUT optický 1714x57,5x41,5

BLTP-D-85BOUT difůzní 857x57,5x41,5

BLTP-D-171BOUT difůzní 1714x57,5x41,5

Obj. číslo Popis
Rozměry 
d x š x v 

[mm]

BLTP-PF-85W5 napáječ, pouze do lišty (1 vstup/5 kabelů, bez koncovek) 857x57,5x40

BLTP-PF-85W7 napáječ, pouze do lišty (2 vstupy/7 kabelů, bez koncovek) 857x57,5x40

BLTP-PF-85W11 napáječ, pouze do lišty (2 vstupy/11 kabelů, bez koncovek) 857x57,5x40

BLTP-20PF-1IN napáječ, optický typ (1 vstup/5 kabelů, bez koncovek) 202x57,5x75,5

BLTP-20PF-2IN napáječ, optický typ (2 vstup/7 kabelů, bez koncovek) 202x57,5x75,5

BLTP-D-20PF-1IN napáječ, difůzní typ (1 vstup/5 kabelů, bez koncovek) 202x57,5x85,5

BLTP-D-20PF-2IN napáječ, difůzní typ (2 vstup/7 kabelů, bez koncovek) 202x57,5x85,5

Obj. číslo Popis Délka [m]

BLTP-HKIT5 nerezový závěs s okem 5

BLTP-HKIT3 nerezový závěs s okem 3

BLTP-HKIT1.5 nerezový závěs s okem 1,5

BLTP-SKIT nerezový montážní úchyt pro povrch. montáž -

Obj. číslo Popis

BLTP-ENDC koncovka (x1), šrouby (x2) pro optický modul (s použitím 857 mm dlouhého napáječe)

BLTP-D-ENDC koncovka (x1), šrouby (x2) pro difůzní modul (s použitím 857 mm dlouhého napáječe)
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 
PRŮMYSLOVÉ LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO FULMAR 4.5 120 BALTLED

FULMAR 4.5 120

Lineární  LED svítidla FULMAR od  litevského 
výrobce BALTLED jsou vlajkovou lodí a široce 

oblíbeným svítidlem v  oblasti průmyslu 
v  nejrůznějších aplikacích. Účinnost sahá až 
do vynikajících 173 lm/W, což přináší pro investory 
zejména snížení nákladů při provozu světelné 
soustavy. Vysoké krytí IP65, teplotní rozsah až 
do  +60 °C a  4 různé uchycovací komponenty, 
možnost DALI, instalační výška 2-16m, dělají 
z  této řady svítidel univerzální řešení téměř pro 
každou průmyslovou instalaci. Tato rodina svítidel 
je dostupná pouze při registraci konkrétního 
projektu - kontaktujte nás.

IP
65 80 000h

1-100% Ta °C
+60

Ta °C
-20

Z

á r u k a

LET
5

Lineární LED průmyslové svítidlo FULMAR - obecné informaceLineární LED průmyslové svítidlo FULMAR - obecné informace Montážní sady - samostatně v nabídceMontážní sady - samostatně v nabídce

* Možná odchylka ±3-5% * Možná odchylka ±3-5% 

Vstupní napětí 198-264V AC, 50-60 Hz

Power factor 0.95-0.98

Účinnost systému 148-173 lm/W

Barevná teplota 4000K +/- 150K (neutrální bílá)

CRI >82

Třída IP IP65

Optika 120°

Doporučená výška až 6 m

Materiál tělesa hliník

Čisté prostory Vhodné

Provozní teplota okolí 
(Ta max.)

-20 °C až +60 °C (BWLP-SE-...)
-20 °C až +50 °C (BWLP-ST-...)

Skladovací teplota -40 °C až +70 °C

Životnost 80 000 h (L80B10, Ta 25 °C) (BWLP-SE-...)
70 000 h (L80B10, Ta 25 °C) (BWLP-ST-...)

Způsoby instalace
nastavitelná povrchová instalace (zeď, strop), závěs-
ná instalace, instalace na kabelovou lávku, instalace 

na lana

Certifikace CE a RoHS

Záruka 5 let

Možnosti funkcí DALI stmívatelné, pohybové čidlo

Univerzální nerez. ocelový 
nastavitelný držák pro přisazenou 
montáž (BWL-WKIT)

Nerezové závěsné lanko s 
koncovkou, délka 1,5m (BWL-HKIT)

Nerezový šroub, matka a podložka 
pro uchycení do žlabu (BWL-SKIT)

Nerezový set pro přisazenou 
montáž nebo montáž na nosné lano 
(BWL-SRKIT2)

Obj. číslo
Rozměry 

d x š x v [mm]
bez sensoru / se sensorem

Výkon* [W] Světelný 
tok* [lm]

Barevná 
teplota CCT [K]

Dodatečné funkce
(DA | SENS | SENS+DA)

BWLP-SE-025A120840E20 346x100x75 / 416x100x75 20 3285 4000 (   -   |  +  |   -   )

BWLP-SE-050A120840E35 586x100x75 / 656x100x75 35 5447 4000 (   +   |  +  |   +   )

BWLP-SE-050A120840E55 586x100x75 / 656x100x75 55 8128 4000 (   +   |  +  |   +   )

BWLP-SE-100A120840E70 1076x100x75 / 1146x100x75 70 10745 4000 (   +   |  +  |   +   )

BWLP-SE-100A120840E100 1076x100x75 / 1146x100x75 100 15007 4000 (   +   |  +  |   +   )

BWLP-SE-150A120840E100 1567x100x75 / 1637x100x75 100 15491 4000 (   +   |  +  |   +   )

BWLP-SE-150A120840E128 1567x100x75 / 1637x100x75 128 18888 4000 (   +   |  +  |   +   )



PRŮMYSLOVÉ LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO FULMAR 4.5 100 BALTLED

FULMAR 4.5 100

Lineární  LED svítidla FULMAR od  litevského 
výrobce BALTLED jsou vlajkovou lodí a široce 

oblíbeným svítidlem v  oblasti průmyslu 
v  nejrůznějších aplikacích. Účinnost sahá až 
do vynikajících 173 lm/W, což přináší pro investory 
zejména snížení nákladů při provozu světelné 
soustavy. Vysoké krytí IP65, teplotní rozsah až 
do  +60 °C a  4 různé uchycovací komponenty, 
možnost DALI, instalační výška 2-16m, dělají 
z  této řady svítidel univerzální řešení téměř pro 
každou průmyslovou instalaci. Tato rodina svítidel 
je dostupná pouze při registraci konkrétního 
projektu - kontaktujte nás.

IP
65 80 000h

1-100% Ta °C
+60

Ta °C
-20

Z

á r u k a

LET
5

Lineární LED průmyslové svítidlo FULMAR - obecné informaceLineární LED průmyslové svítidlo FULMAR - obecné informace Montážní sady - samostatně v nabídceMontážní sady - samostatně v nabídce

* Možná odchylka ±3-5% * Možná odchylka ±3-5% 

Vstupní napětí 198-264V AC, 50-60 Hz

Power factor 0.95-0.98

Účinnost systému 155-173 lm/W

Barevná teplota 4000K +/- 150K (neutrální bílá)

CRI >82

Třída IP IP65

Optika 100°

Doporučená výška 6 - 10 m

Materiál tělesa hliník

Čisté prostory Vhodné

Provozní teplota 
okolí (Ta max.)

-20 °C až +60 °C (BWLP-SE-...)
-20 °C až +50 °C (BWLP-ST-...)

Skladovací teplota -40 °C až +70 °C

Životnost 80 000 h (L80B10, Ta 25 °C) (BWLP-SE-...)
70 000 h (L80B10, Ta 25 °C) (BWLP-ST-...)

Způsoby instalace nastavitelná povrchová instalace (zeď, strop), závěsná 
instalace, instalace na kabelovou lávku, instalace na lana

Certifikace CE a RoHS

Záruka 5 let

Možnosti funkcí DALI stmívatelné, pohybové čidlo

Obj. číslo Rozměry d x š x v [mm]
bez sensoru / se sensorem Výkon* [W] Světelný 

tok* [lm]
Barevná 

teplota CCT  [K]
Dodatečné funkce

(DA | SENS | SENS+DA)

BWLP-SE-025A100840E18 317x77x75 / 387x77x75 18 2827 4000 (   -   |  +  |   -   )

BWLP-SE-050A100840E34 567x77x75 / 637x77x75 34 5608 4000 (   +   |  +  |   +   )

BWLP-SE-050A100840E47 567x77x75 / 637x77x75 47 7269 4000 (   +   |  +  |   +   )

BWLP-SE-100A100840E65 1068x77x75 / 1138x77x75 65 11028 4000 (   +   |  +  |   +   )

BWLP-SE-100A100840E90 1068x77x75 / 1138x77x75 90 14831 4000 (   +   |  +  |   +   )

BWLP-SE-150A100840E96 1568x77x75 / 1638x77x75 96 16622 4000 (   +   |  +  |   +   )

BWLP-SE-200A100840E115 2068x77x75 / 2138x77x75 115 19912 4000 (   +   |  +  |   +   )

BWLP-SE-200A100840E130 2068x77x75 / 2138x77x75 130 22509 4000 (   +   |  +  |   +   )

BWLP-SE-150A100840E134 1568x77x75 / 1638x77x75 134 21648 4000 (   +   |  +  |   +   )

BWLP-SE-200A100840E150 2068x77x75 / 2138x77x75 150 24060 4000 (   +   |  +  |   +   )

Univerzální nerez. ocelový 
nastavitelný držák pro přisazenou 
montáž (BWL-WKIT)

Nerezové závěsné lanko s 
koncovkou, délka 1,5m (BWL-HKIT)

Nerezový šroub, matka a podložka 
pro uchycení do žlabu (BWL-SKIT)

Nerezový set pro přisazenou 
montáž nebo montáž na nosné lano 
(BWL-SRKIT2)
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 
PRŮMYSLOVÉ LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO FULMAR 4.5 60 BALTLED

FULMAR 4.5 60

Lineární  LED svítidla FULMAR od  litevského 
výrobce BALTLED jsou vlajkovou lodí 

a široce oblíbeným svítidlem v oblasti průmyslu 
v  nejrůznějších aplikacích. Účinnost sahá až 
do vynikajících 173 lm/W, což přináší pro investory 
zejména snížení nákladů při provozu světelné 
soustavy. Vysoké krytí IP65, teplotní rozsah až 
do  +60 °C a  4 různé uchycovací komponenty, 
možnost DALI, instalační výška 2-16m, dělají 
z  této řady svítidel univerzální řešení téměř pro 
každou průmyslovou instalaci. Tato rodina svítidel 
je dostupná pouze při registraci konkrétního 
projektu - kontaktujte nás.

IP
65 80 000h

1-100% Ta °C
+60

Ta °C
-20

Z

á r u k a

LET
5

Lineární LED průmyslové svítidlo FULMAR - obecné informaceLineární LED průmyslové svítidlo FULMAR - obecné informace Montážní sady - samostatně v nabídceMontážní sady - samostatně v nabídce

* Možná odchylka ±3-5% * Možná odchylka ±3-5% 

Vstupní napětí 198-264V AC, 50-60 Hz

Power factor 0.95-0.98

Účinnost systému 155-173 lm/W

Barevná teplota 4000K +/- 150K (neutrální bílá)

CRI >82

Třída IP IP65

Optika 60°

Doporučená výška 10 - 16 m

Materiál tělesa hliník

Čisté prostory Vhodné

Provozní teplota 
okolí (Ta max.)

-20 °C až +60 °C (BWLP-SE-...)
-20 °C až +50 °C (BWLP-ST-...)

Skladovací teplota -40 °C až +70 °C

Životnost

80 000 h (L80B10, Ta 25 °C)  
(BWLP-SE-...)

70 000 h (L80B10, Ta 25 °C)  
(BWLP-ST-...)

Způsoby instalace
nastavitelná povrchová instalace (zeď, strop), závěs-
ná instalace, instalace na kabelovou lávku, instalace 

na lana

Certifikace CE a RoHS

Záruka 5 let

Možnosti funkcí DALI stmívatelné, pohybové čidlo

Univerzální nerez. ocelový 
nastavitelný držák pro přisazenou 
montáž (BWL-WKIT)

Nerezové závěsné lanko s 
koncovkou, délka 1,5m (BWL-HKIT)

Nerezový šroub, matka a podložka 
pro uchycení do žlabu (BWL-SKIT)

Nerezový set pro přisazenou 
montáž nebo montáž na nosné lano 
(BWL-SRKIT2)
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 

Různé rozměry svítidel FULMAR pro široké možnosti použitíRůzné rozměry svítidel FULMAR pro široké možnosti použití

*Svítidla z  rodiny FULMAR mají *Svítidla z  rodiny FULMAR mají 
vždy stejnou výšku s  výjimkou vždy stejnou výšku s  výjimkou 
modelu FULMAR 4.5 120, který má modelu FULMAR 4.5 120, který má 
H= 100 mmH= 100 mm

Délka (L),mm Šířka (W),mm Výška (H) ,mm(H)

317 / 346 / 387 / 416 / 567 / 586 / 637 / 656 / 1068 / 1076 / 1138 / 1146 / 1567 / 
1568 / 1637 / 1638 / 2068 / 2138 75 77*

Obj. číslo
Rozměry 

d x š x v [mm]
bez sensoru / se sensorem

Výkon* 
[W]

Světelný 
tok* [lm]

Barevná 
teplota CCT [K]

Dodatečné funkce
(DA | SENS | SENS+DA)

BWLP-SE-025A60840E18 317x77x75 / 387x77x75 18 2827 4000 (   -   |  +  |   -   )

BWLP-SE-050A60840E34 567x77x75 / 637x77x75 34 5608 4000 (   +   |  +  |   +   )

BWLP-ST-050A60840E47 567x77x75 / 637x77x75 47 7269 4000 (   +   |  +  |   +   )

BWLP-SE-100A60840E65 1068x77x75 / 1138x77x75 65 11028 4000 (   +   |  +  |   +   )

BWLP-ST-100A60840E90 1068x77x75 / 1138x77x75 90 14831 4000 (   +   |  +  |   +   )

BWLP-SE-150A60840E96 1568x77x75 / 1638x77x75 96 16622 4000 (   +   |  +  |   +   )

BWLP-SE-200A60840E115 2068x77x75 / 2138x77x75 115 19912 4000 (   +   |  +  |   +   )

BWLP-SE-200A60840E130 2068x77x75 / 2138x77x75 130 22509 4000 (   +   |  +  |   +   )

BWLP-ST-150A60840E134 1568x77x75 / 1638x77x75 134 21648 4000 (   +   |  +  |   +   )

BWLP-ST-200A60840E150 2068x77x75 / 2138x77x75 150 24060 4000 (   +   |  +  |   +   )

PRŮMYSLOVÉ LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO FULMAR 4.5 60 BALTLED

FULMAR  4.5. 60 IP
65 80 000h

1-100% Ta °C
+60

Ta °C
-20Z

á r u k a

LET
5
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 
LED HIGHBAY SVÍTIDLO ALBATROS 1.5 BALTLED

ALBATROS LED

High-bay hliníkové svítidlo ALBATROS je 
průmyslové svítidlo s  vynikajícím poměrem 

cena/výkon. Umožňuje nasvětlovat velmi 
ekonomicky rozsáhlé plochy a  to i  z  vysokých 
výšek díky optickému systému. Driver je externí 
umístěný venku na zadní části svítidla, což zajišťuje 
optimální chlazení a krytí. Vysoký teplotní rozsah 
umožňje nasazení těchto svítidel i do náročnějších 
provozů včetně těch, kde se teplota pohybuje 
hluboko pod bodem mrazu. Vhodné umístění 
od  8m do  18m v  průmyslových aplikacích jako 
jsou výrobní haly, sklady, nádraží a  nástupiště, 
letiště atp. Výhodou jsou také různé druhy 
instalace - přisazené, závěsné nebo instalace 
na zeď jako reflektoru. Svítidlo může být dodáno 
včetně stmívatelného předřadníku DALI nebo 
1-10V a pohybového čidla dle požadavku projektu. 
Svítidla jsou k  dispozici ve  dvou barevných 
provedení - bíle lakovaný hliník a  neanodizovaný 
(neošetřený) hrubý hliník (MF verze).

IP
65 70 000h

1-100% Ta °C
+50

Ta °C
-30

Z

á r u k a

LET
5

High-bay LED svítidla ALBATROS 1.5 - obecné informaceHigh-bay LED svítidla ALBATROS 1.5 - obecné informace

Vstupní napětí 100-305 VAC;47/63 Hz

Power factor >0.97

Účinnost systému 158-161lm/W

Barevná teplota 4000K +/- 150K (neutrální bílá)

CRI >80

Optika 60° / 90° / 30°x90°

Třída IP IP65

Doporučená výška 8-18 m

Materiál těla hliník

Provozní teplota 
okolí (Ta max.) -30 °C až +50 °C

Skladovací teplota -40 °C až +70 °C

Životnost 70 000 h (L80B10, Ta 25 °C)

Způsob instalace Závěsná, přisazená, nástěnná

Certifikace CE a RoHS

BREEAM a ZHAGA 
shoda ANO

Záruka 5 let

Možnosti funkcí DALI stmívatelné, 1-10V, sensor

50W 100W

150W 200W
300W

297

44
0

83
0

58
0

10
25

2
8
0

580 297

556

556

C0-180 C90-270    60°C C0-180 C90-270    90°C C0-180 C90-270   30x90°C

MF verze Bíle lakovaná 
verze
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 
LED HIGHBAY SVÍTIDLO ALBATROS 1.5 BALTLED

ALBATROS LED

* verze MF - neošetřený hrubý hliník, verze bez označení: bíle lakovaný hliník

Obj. číslo* Optika
Rozměry 
d x š x v 

povrch.mont. / závěsná [mm]
Výkon [W] Světelný tok [lm] Funkce

BWLP-AS-28(MF)A60840E50 60° 350x297x56 / 280x297x56 50 ± 3% 7980 ± 3% ZAP/VYP

BWLP-AS-28(MF)A60840E50-1V 60° 350x297x56 / 280x297x56 50 ± 3% 7980 ± 3% 1-10V

BWLP-AS-28(MF)A60840E50-DA 60° 350x297x56 / 280x297x56 50 ± 3% 7980 ± 3% DALI

BWLP-AS-30(MF)A60840E100 60° 370x556x62 / 300x556x56 100 ± 3% 15920 ± 3% ZAP/VYP

BWLP-AS-30(MF)A60840E100-1V 60° 370x556x62 / 300x556x56 100 ± 3% 15920 ± 3% 1-10V

BWLP-AS-30(MF)A60840E100-DA 60° 370x556x62 / 300x556x56 100 ± 3% 15920 ± 3% DALI

BWLP-AS-83(MF)A60840E150 60° 900x297x56 / 830x297x56 150 ± 3% 23950 ± 3% ZAP/VYP

BWLP-AS-83(MF)A60840E150-1V 60° 900x297x56 / 830x297x56 150 ± 3% 23950 ± 3% 1-10V

BWLP-AS-83(MF)A60840E150-DA 60° 900x297x56 / 830x297x56 150 ± 3% 23950 ± 3% DALI

BWLP-AS-83(MF)A60840E150-1V-SE 60° 1006x297x63 / 971x297x63 150 ± 3% 23950 ± 3% SENSOR 
(přednastavený)

BWLP-AS-83(MF)A60840E150-1V-SE2 60° 1006x297x63 / 971x297x63 150 ± 3% 23950 ± 3% SENSOR (dálkově 
ovládáný)

BWLP-AS-58(MF)-A60840E200 60° 650x556x64 / 580x556x64 200 ± 3% 32140 ± 3% ZAP/VYP

BWLP-AS-58(MF)-A60840E200-1V 60° 650x556x64 / 580x556x64 200 ± 3% 32140 ± 3% 1-10V

BWLP-AS-58(MF)-A60840E200-DA 60° 650x556x64 / 580x556x64 200 ± 3% 32140 ± 3% DALI

BWLP-AS-58(MF)-A60840E200-1V-SE 60° 756x556x64 / 721x556x64 200 ± 3% 32140 ± 3% SENSOR 
(přednastavený)

BWLP-AS-58(MF)-A60840E200-1V-SE2 60° 756x556x64 / 721x556x64 200 ± 3% 32140 ± 3% SENSOR (dálkově 
ovládáný)

BWLP-AS-102-(MF)-A60840E300 60° 1095x556x66 / 1025x556x66 300 ± 3% 47400 ± 3% ZAP/VYP

BWLP-AS-102-(MF)-A60840E300-1V 60° 1095x556x66 / 1025x556x66 300 ± 3% 47400 ± 3% 1-10V

BWLP-AS-102-(MF)-A60840E300-DA 60° 1095x556x66 / 1025x556x66 300 ± 3% 47400 ± 3% DALI

BWLP-AS-102-(MF)-A60840E300-SE 60° 1201x556x68 / 1066x556x68 300 ± 3% 47400 ± 3% SENSOR 
(přednastavený)

BWLP-AS-102-(MF)-A60840E300-SE2 60° 1201x556x68 / 1066x556x68 300 ± 3% 47400 ± 3% SENSOR (dálkově 
ovládáný)

BWLP-AS-28-(MF)-A90840E50 90° 350x297x56 / 280x297x56 50 ± 3% 7980 ± 3% ZAP/VYP

BWLP-AS-28-(MF)-A90840E50-1V 90° 350x297x56 / 280x297x56 50 ± 3% 7980 ± 3% 1-10V

BWLP-AS-28-(MF)-A90840E50-DA 90° 350x297x56 / 280x297x56 50 ± 3% 7980 ± 3% DALI

BWLP-AS-30-(MF)-A90840E100 90° 370x556x62 / 300x556x62 100 ± 3% 15920 ± 3% ZAP/VYP

BWLP-AS-30-(MF)-A90840E100-1V 90° 370x556x62 / 300x556x62 100 ± 3% 15920 ± 3% 1-10V

BWLP-AS-30-(MF)-A90840E100-DA 90° 370x556x62 / 300x556x62 100 ± 3% 15920 ± 3% DALI

BWLP-AS-83-(MF)-A90840E150 90° 900x297x56 / 830x297x56 150 ± 3% 23950 ± 3% ZAP/VYP

BWLP-AS-83-(MF)-A90840E150-1V 90° 900x297x56 / 830x297x56 150 ± 3% 23950 ± 3% 1-10V

BWLP-AS-83-(MF)-A90840E150-DA 90° 900x297x56 / 830x297x56 150 ± 3% 23950 ± 3% DALI

BWLP-AS-83-(MF)-A90840E150-1V-SE 90° 1006x297x56 / 971x297x56 150 ± 3% 23950 ± 3% SENSOR 
(přednastavený)

BWLP-AS-83-(MF)-A90840E150-1V-SE2 90° 1006x297x56 / 971x297x56 150 ± 3% 23950 ± 3% SENSOR (dálkově 
ovládáný)

BWLP-AS-58-(MF)-A90840E200 90° 650x556x64 / 580x556x64 200 ± 3% 32140 ± 3% ZAP/VYP

BWLP-AS-58-(MF)-A90840E200-1V 90° 650x556x64 / 580x556x64 200 ± 3% 32140 ± 3% 1-10V

BWLP-AS-58-(MF)-A90840E200-DA 90° 650x556x64 / 580x556x64 200 ± 3% 32140 ± 3% DALI

BWLP-AS-58-(MF)-A90840E200-SE 90° 756x556x64 / 721x556x64 200 ± 3% 32140 ± 3% SENSOR 
(přednastavený)

BWLP-AS-58-(MF)-A90840E200-SE2 90° 756x556x64 / 721x556x64 200 ± 3% 32140 ± 3% SENSOR (dálkově 
ovládáný)

IP
65 70 000h

1-100% Ta °C
+50

Ta °C
-30Z

á r u k a

LET
5
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 

Montážní příslušenství ALBATROSMontážní příslušenství ALBATROS

LED HIGHBAY SVÍTIDLO ALBATROS 1.5 BALTLED

ALBATROS LED

* verze MF - neošetřený hrubý hliník, verze bez označení: bíle lakovaný hliník

IP
65 70 000h

1-100% Ta °C
+50

Ta °C
-30Z

á r u k a

LET
5

Obj. číslo* Optika
Rozměry 
d x š x v 

povrch.mont. / závěsná [mm]
Výkon [W] Světelný tok 

[lm] Funkce

BWLP-AS-102-(MF)-A90840E300 90° 1095x556x66 / 1025x556x66 300 ± 3% 47400 ± 3% ZAP/VYP

BWLP-AS-102-(MF)-A90840E300-1V 90° 1095x556x66 / 1025x556x66 300 ± 3% 47400 ± 3% 1-10V

BWLP-AS-102-(MF)-A90840E300-DA 90° 1095x556x66 / 1025x556x66 300 ± 3% 47400 ± 3% DALI

BWLP-AS-102-(MF)-A90840E300-SE 90° 1201x556x66 / 1166x556x66 300 ± 3% 47400 ± 3% SENSOR 
(přednastavený)

BWLP-AS-102-(MF)-A90840E300-SE2 90° 1201x556x66 / 1166x556x66 300 ± 3% 47400 ± 3% SENSOR (dálkově 
ovládáný)

BWLP-AS-28-(MF)-A30x90840E50 30°x90° 350x297x56 / 280x297x56 50 ± 3% 7980 ± 3% ZAP/VYP

BWLP-AS-28-(MF)-A30x90840E50-1V 30°x90° 350x297x56 / 280x297x56 50 ± 3% 7980 ± 3% 1-10V

BWLP-AS-28-(MF)-A30x90840E50-DA 30°x90° 350x297x56 / 280x297x56 50 ± 3% 7980 ± 3% DALI

BWLP-AS-30-(MF)-A30x90840E100 30°x90° 370x556x62 / 300x556x62 100 ± 3% 15920 ± 3% ZAP/VYP

BWLP-AS-30-(MF)-A30x90840E100-1V 30°x90° 370x556x62 / 300x556x62 100 ± 3% 15920 ± 3% 1-10V

BWLP-AS-30-(MF)-A30x90840E100-DA 30°x90° 370x556x62 / 300x556x62 100 ± 3% 15920 ± 3% DALI

BWLP-AS-83-(MF)-A30x90840E150 30°x90° 900x297x56 / 830x297x56 150 ± 3% 23950 ± 3% ZAP/VYP

BWLP-AS-83-(MF)-A30x90840E150-1V 30°x90° 900x297x56 / 830x297x56 150 ± 3% 23950 ± 3% 1-10V

BWLP-AS-83-(MF)-A30x90840E150-DA 30°x90° 900x297x56 / 830x297x56 150 ± 3% 23950 ± 3% DALI

BWLP-AS-83-(MF)-A30x90840E150-SE 30°x90° 1006x297x56 / 971x297x56 150 ± 3% 23950 ± 3% SENSOR 
(přednastavený)

BWLP-AS-83-(MF)-A30x90840E150-SE2 30°x90° 1006x297x56 / 971x297x56 150 ± 3% 23950 ± 3% SENSOR (dálkově 
ovládáný)

BWLP-AS-58-(MF)-A30x90840E200 30°x90° 650x556x64 / 580x556x64 200 ± 3% 32140 ± 3% ZAP/VYP

BWLP-AS-58-(MF)-A30x90840E200-1V 30°x90° 650x556x64 / 580x556x64 200 ± 3% 32140 ± 3% 1-10V

BWLP-AS-58-(MF)-A30x90840E200-DA 30°x90° 650x556x64 / 580x556x64 200 ± 3% 32140 ± 3% DALI

BWLP-AS-58-(MF)-A30x90840E200-SE 30°x90° 756x556x66 / 721x556x66 200 ± 3% 32140 ± 3% SENSOR 
(přednastavený)

BWLP-AS-58-(MF)-A30x90840E200-SE2 30°x90° 756x556x66 / 721x556x66 200 ± 3% 32140 ± 3% SENSOR (dálkově 
ovládáný)

BWLP-AS-102-(MF)-A30x90840E300 30°x90° 1095x556x66 /1025x556x66 300 ± 3% 47400 ± 3% ZAP/VYP

BWLP-AS-102-(MF)-A30x90840E300-1V 30°x90° 1095x556x66 /1025x556x66 300 ± 3% 47400 ± 3% 1-10V

BWLP-AS-102-(MF)-A30x90840E300-DA 30°x90° 1095x556x66 /1025x556x66 300 ± 3% 47400 ± 3% DALI

BWLP-AS-102-(MF)-A30x90840E300-SE 30°x90° 1201x556x68 /1166x556x68 300 ± 3% 47400 ± 3% SENSOR 
(přednastavený)

BWLP-AS-102-(MF)-A30x90840E300-SE2 30°x90° 1201x556x68 /1166x556x68 300 ± 3% 47400 ± 3% SENSOR (dálkově 
ovládáný)

Obj. číslo Typ montáže Popis

BWLP-SA-1-SKIT povrchová Nerezový montážní set pro 50W a 150W verze

BWLP-SA-2-SKIT povrchová Nerezový montážní set pro 100W, 200W  a 300W verze

BWLP-SA-1-FKIT floodlight Nerezový montážní set pro 50W verzi

BWLP-SA-2-FKIT floodlight Nerezový montážní set pro 100W verzi

BWLP-A-HKIT závěsná Nerezové závěsy vč. háků, délka 1,5m
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 
LED REFLEKTORY NIŽŠÍCH VÝKONŮ PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ

APOLLO LED

APOLLO LED reflektory je řada venkovních 
svítidel pro všeobecné použití nížších výkonů, 

jsou vyrobené z  litého černě lakovaného hliníku 
s  plastovým difusorem se zamatovaným 
povrchem bez možnosti čoček (symetrické 
vyzařování). Některé modely mohou být 
v  kombinaci s  pohybovým PIR čidlem např. pro 
osvětlení kolem domu nebo nad garáže. APOLLO 
LED svítidla mají uchycovat třmen pro nástěnnou 
nebo stropní montáž.

IP
65 25 000h

ON
OFF

10 000x

Ta °C
+30

Ta °C
-20

120°

Z

á r u k a

ROKY
2

APOLLO LED reflektory nižších výkonů pro všeobecné použití - nástěnná/přisazená  montážAPOLLO LED reflektory nižších výkonů pro všeobecné použití - nástěnná/přisazená  montáž

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry d x 
š x v 
[mm]

CRI [-] Barevná 
teplota CCT [K]

Vstupní napětí
[V AC]

Ks/
CTN

253203020 APOLLO LED 10 800 152x139x42 80+ 4000 230-240 1

253203040 APOLLO LED 20 1600 152x139x42 80+ 4000 230-240 1

253203060 APOLLO LED 30 2400 174x156x54 80+ 4000 230-240 1

253203120 APOLLO LED + PIR 10 800 152x185x65 80+ 4000 230-240 1
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 
LED MIDDLE BAY / HIGHBAY SVÍTIDLO SAULA LED LN (UAB ECOLIGHT.LT)

SAULA LED LN

SAULA LED LN je vlajková řada primárně 
závěsných svítidel litevského výrobce 

UAB ECOLIGHT.LT. Tyto svítidla mají vynikající 
vlastnosti a  jsou široce modifikovatelná pro 
potřeby různých aplikací v  oblasti průmyslu. 
Několik optik v  kombinaci s  čirým difusorem 
(PC nebo tvrzené sklo), případně nízkooslňující 
mikroprizma nebo opal PMMA. Svítidla mohou být 
vybavena průběžnou 1f/3f montáží, nouzovým 
modulem, DALI předřadníkem a  kabeláží 
s konektory v délkách na míru a v několika dalších 
vylepšení, které jsou prezentovány dále. Svítidla 
jsou speciálně uzpůsobena do provozů s vysokou 
okolní teplotou. Bezpříplatková verze je do Ta 50 
°C, příplatková s předřadníkem XT je do Ta 70 °C, 
verze AXT je do  Ta 80 °C. Svítidla SAULA LED 
LN jsou součástí licenčního programu ENABLED 
společnosti PHILIPS LIGHTING (SIGNIFY) a výrobce  
ECOLIGHT.LT oficiálně využívá tyto značkové 
komponenty, které jsou uvedeny v  certifikátech 
ENEC.
Svítidla SAULA LED LN jsou vhodná také pro 
sportoviště (certifikováno nejen na  mechanickou 
odolnost dle EN 62262, ale také dle DIN 18032-3 
sportovní norma - nárazy míčem).

IP
65

SPORT
HALLS

1-100% Ta °C
+50

Ta °C
+70

Ta °C
-30

Z

á r u k a

LET
5

Middle*high-bay LED svítidla SAULA LED LN - obecné:Middle*high-bay LED svítidla SAULA LED LN - obecné:

Vstupní napětí 220-240V AC, 50-60 Hz

LED driver/LED 
modul PHILIPS XITANIUM/PHILIPS FORTIMO

Power factor > 0.9 (při 230V AC)

Systémový výkon až 350W

Účinnost systému až 164lm/W

Světelný tok Až 57 400 lm

Barevná teplota 3000K, 4000K, 5000K, 6500K

CRI >80, >90 (volitelně)

Druhy difusorů PMMA, PC, tvrzené sklo

Optika 30° (volitelně), 60° (volitelně)

Dop. instalační výška 5 - 25m v závislosti na modelu

Třída IP IP65

Mechanická odolnost IK07 (tvrzené sklo), IK09 (PC kryt)

Materiály 0,8mm ocel (práškově lakováno), 
plast, sklo

Provozní teplota okolí 
(Ta max.)

-35 °C až +50 °C
-35 °C až +70 °C (XT verze)

-35 °C až +80 °C (AXT verze)

Životnost 100 000 h (L80B50, Ta 70 °C)

Přepěťová ochrana 4 kV, 10 kV (volitelně)

Způsob instalace
Závěsná (min. 2 body na 2x Y lanko 
nebo řetízky), odsazeně přisazená, 

nástěnná

Certifikace (vybrané)
CE, ENEC, EN55015/CISPR15, EN 

61547, EN 6100-3-2, DIN 18032-3, 
IEEE 1789, SASO, PZH, CNBOP

Záruka 5 let a více

Stmívání DALI (volitelné)

Nouzový modul TrustSight Pro 45-300V NiMH 3h 
(omezení Ta 0 - 40°C)

ECOLIGHT.LT
Save simple

Member

LED Luminaires
Licensing Program
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 

SAULA LED LN

SAULA LED LN - způsoby montáže (voletelně)

* pouze CE certifikace         ** Roměry bez sensoru

*   Nouzové moduly nejsou k dispozici ve verzích XT a AXT
** Sportovní mříž není dle DIN 18032-3 zapotřebí, pokud je          
     svítidlo vybaveno PC difusorem. 

Volitelné vlastnosti nebo příslušenství Označení

PIR Sensor (-10/-30 - +35 °C) P

PIR a sensor osvětlenosti (-10/-30 - +35 °C) S

Nouzový modul 3h (1h volitelně)* EM

Posílená verze do teploty okolí  (-35 - +70 °C) XT

Difusery na LED moduly D

Ochranná sportovní mříž** SP

INOX (nerezová) hygienická úprava povrchu IN

Průběžná montáž jedno fázová 1F

Průběžná montáž tří fázová 3F

Označení Výkon 
[W]

Systémová 
účinnost [lm/W]

Světelný 
tok [lm]

Volitelné 
vlastnosti

Rozměry [mm]**
L x B x H x i x B

Optimální 
pracovní 

výška [m]

LN-EN4/1L/4400 až 35 170 5950 D/S/P/EM/SP/1F/3F/IN 1210 175 65 950 147 až 5

LN-EN4/1L/8000 až 65 160 10400 D/S/P/EM/SP/1F/3F/IN/XT 1210 175 65 950 147 až 8

LN-EN4/1L/12000* až 105 157 16490 D/S/P/SP/1F/3F/IN 1210 175 65 950 147 až 10

LN-EN5/1L/5500 až 45 170 7650 D/S/P/EM/SP/1F/3F/IN 1510 175 65 1250 147 až 5

LN-EN5/1L/10000 až 75 160 12000 D/S/P/EM/SP/1F/3F/IN/XT 1510 175 65 1250 147 až 8

LN-EN5/1L/15000* až 128 159 20350 D/S/P/SP/1F/3F/IN 1510 175 65 1250 147 až 10

LN-EN4/2L/4400 až 68 170 11560 D/S/P/EM/SP/1F/3F/IN 1210 245 65 950 192 až 8

LN-EN4/2L/8000 až 128 160 20480 D/S/P/EM/SP/1F/3F/IN/XT 1210 245 65 950 192 až 12

LN-EN4/2L/12000* až 210 157 32970 D/S/P/SP/1F/3F/IN 1210 245 65 950 192 až 15

LN-EN4/3L/4400 až 100 176 17600 D/S/P/EM/SP/1F/3F/IN 1210 285 65 950 235 až 10

LN-EN4/3L/8000 až 200 160 32000 D/S/P/EM/SP/1F/3F/IN/XT 1210 285 65 950 235 až 12

LN-EN4/3L/12000* až 300 160 48000 D/S/P/SP/1F/3F/IN 1210 285 65 950 235 až 20

LN-EN4/4L/4400 až 134 176 23580 D/S/P/EM/SP/1F/3F/IN 1210 450 65 950 396 až 10

LN-EN4/4L/8000 až 255 160 38400 D/S/P/EM/SP/1F/3F/IN/XT 1210 450 65 950 396 až 15

LN-EN4/4L/12000* až 350 164 57400 D/S/P/SP/1F/3F/IN 1210 450 65 950 396 až 25

LN-EN4/5L/8000 až 300 160 48000 D/S/P/EM/SP/1F/3F/IN/XT 1210 450 65 950 400 až 20

LED MIDDLE BAY / HIGHBAY SVÍTIDLO SAULA LED LN (UAB ECOLIGHT.LT)



51

02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 
LED MIDDLE BAY / HIGHBAY SVÍTIDLO SAULA LED LN EX (UAB ECOLIGHT.LT)

SAULA LED LN EX

SAULA LED LN EX je modifikace vlajková řay 
primárně závěsných svítidel litevského výrobce 

UAB ECOLIGHT.LT do  prostředí s  nebezpečím 
výbuchu (Zona 2,21 s  22). Tyto svítidla mají 
vynikající vlastnosti a jsou široce modifikovatelná 
pro potřeby různých aplikací v  oblasti průmyslu 
s  výskytem prostředí s  nebezpečím výbuchu. 
Speciální certifikované průchodky pro různou 
ochranu před koncentracemi prachu, plynů 
a  směsí dle EU nařízení 2014/34/EU. Difusor 
svítidla vyroben z  teplotně tvrzeného skla 
s  možností zakrytí LED modulů krytkami 
umístěnými uvnitřn svítidla. Svítidla SAULA LED 
LN jsou součástí licenčního programu ENABLED 
společnosti PHILIPS LIGHTING (SIGNIFY) a výrobce  
ECOLIGHT.LT oficiálně využívá tyto značkové 
komponenty, které jsou uvedeny v  certifikátech 
ENEC.

IP
65

1-100% Ta °C
+40

Ta °C
-30

Z

á r u k a

LET
5

Middle/high-bay LED svítidla SAULA LED LN EX - obecné:Middle/high-bay LED svítidla SAULA LED LN EX - obecné:

Vstupní napětí 220-240V AC, 50-60 Hz

LED driver/LED 
modul PHILIPS XITANIUM/PHILIPS FORTIMO

Power factor > 0.9 (při 230V AC)

Systémový výkon až 350W

Účinnost systému až 164lm/W

Světelný tok Až 57 400 lm

Barevná teplota 3000K, 4000K, 5000K, 6500K

CRI >80, >90 (volitelně)

Druhy difusorů tvrzené sklo

Optika 30° (volitelně), 60° (volitelně)

Dop. instalační výška 5 - 25m v závislosti na modelu

Třída IP IP65

Mechanická odolnost IK07 (tvrzené sklo)

Materiály 0,8mm ocel (práškově lakováno), plast, 
sklo

Provozní teplota okolí 
(Ta max.)

-20 °C až +40 °C
-35 °C až +40 °C (XT verze)

Životnost 100 000 h (L80B50, Ta 70 °C)

Přepěťová ochrana 4 kV

Způsob instalace Závěsná (min. 2 body na 2x Y lanko nebo 
řetízky), odsazeně přisazená, nástěnná

Certifikace (vybrané)

CE, 2014/34/EU, EN55015/CISPR15, EN 
61547, EN 6100-3-2, DIN 18032-3, IEEE 

1789, SASO, PZH, CNBOP, IEC 60079-
0:2018-09, EN 60079-7:2015, EN 

60079-31:2014-10

Záruka 5 let a více

Stmívání DALI (volitelné)

Nouzový modul TrustSight Pro 45-300V NiMH 3h 
(omezení Ta 0 - 40°C)

ECOLIGHT.LT
Save simple

Member

LED Luminaires
Licensing Program
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 

SAULA LED LN EX

* Kabel musí být instalován přímo ve výrobě (povinné)

Volitelné vlastnosti nebo příslušenství Označení

Nouzový modul 3h (1h volitelně)* EM

Difusery na LED moduly D

Ochranná sportovní mříž** SP

Průběžná montáž jedno fázová 1F

Průběžná montáž tří fázová 3F

Označení Výkon 
[W]

Systémová 
účinnost [lm/W]

Světelný tok 
[lm]

Volitelné 
vlastnosti

Rozměry [mm]**
L x B x H x i x B

Optimální 
pracovní výška 

[m]

LN-EM4/1L/4400 až 35 170 5950 D/EM/SP/1F/3F 1210 175 65 950 147 až 5

LN-EN4/1L/8000 až 65 160 10400 D/EM/SP/1F/3F 1210 175 65 950 147 až 8

LN-EN4/1L/8000/XT až 65 160 10400 D/SP/1F/3F 1210 175 65 950 147 až 8

LN-EN5/1L/5500 až 45 170 7650 D/EM/SP/1F/3F 1510 175 65 1250 147 až 5

LN-EN5/1L/10000 až 75 160 12000 D/EM/SP/1F/3F 1510 175 65 1250 147 až 8

LN-EN5/1L/10000/XT až 75 160 12000 D/SP/1F/3F 1510 175 65 1250 147 až 8

LN-EN4/2L/4400 až 68 170 11560 D/EM/SP/1F/3F 1210 245 65 950 192 až 8

LN-EN4/2L/8000 až 128 160 20480 D/EM/SP/1F/3F 1210 245 65 950 192 až 10

LN-EN4/2L/8000/XT až 128 160 20480 D/SP/1F/3F 1210 245 65 950 192 až 10

LN-EN4/3L/4400 až 100 176 17600 D/EM/SP/1F/3F 1210 285 65 950 235 až 10

LN-EN4/3L/8000 až 200 160 32000 D/EM/SP/1F/3F 1210 285 65 950 235 až 12

LN-EN4/3L/8000/XT až 200 160 32000 D/SP/1F/3F 1210 285 65 950 235 až 12

LN-EN4/4L/4400 až 134 176 23580 D/EM/SP/1F/3F 1210 450 65 950 396 až 10

LN-EN4/4L/8000 až 255 160 38400 D/EM/SP/1F/3F 1210 450 65 950 396 až 15

LN-EN4/4L/8000/XT až 255 160 38400 D/SP/1F/3F 1210 450 65 950 396 až 15

LN-EN4/5L/8000 až 300 160 48000 D/EM/SP/1F/3F 1210 450 65 950 400 až 20

LN-EN4/5L/8000/XT až 300 160 48000 D/SP/1F/3F 1210 450 65 950 400 až 20

LED MIDDLE BAY / HIGHBAY SVÍTIDLO SAULA LED LN EX (UAB ECOLIGHT.LT)

Ref. Kabelová průchodka pro zónu 2, 21 a 22 ATEX označení Rozsah teplot

PL.BG220MSHTex Blueglobe HT Ex-e II M20x1.5 (poniklovaná mosaz)*
EX II 3G Ex ec IIC T6 Gc 

EX II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

-35 °C až +40 °C

PL.BG220MSEX Blueglobe Ex-e II M20x1.5 (poniklovaná mosaz)* -20 °C až +40 °C

PL.22052Y8EX UNI Ex-e II M20x1.5 (plastová)* -20 °C až +40 °C

Ref. Kabelová průchodka pro zónu 2, 22 ATEX označení Rozsah teplot

PL.BG220MSHTex Blueglobe HT Ex-e II M20x1.5 (poniklovaná mosaz)*

EX II 3G Ex ec IIC T6 Gc 

EX II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc

-35 °C až +40 °C

PL.BG220MSEX Blueglobe Ex-e II M20x1.5 (poniklovaná mosaz)* -20 °C až +40 °C

PL.22052Y8EX UNI Ex-e II M20x1.5 (plastová)* -20 °C až +40 °C

X6.031.5053.1 DEVICE CONNECTOR RST20I3SXB1 M01 SW -20 °C až +40 °C

X6.032.4053.1 ONNECTOR RST20I3SXS1 ZR1 V SW -20 °C až +40 °C

X6.051.5053.1 DEVICE CONNECTOR RST20I5SXB1 M01 SW -20 °C až +40 °C

X6.052.4053.1 CONNECTOR RST20I5SXS1 ZR1 V SW -20 °C až +40 °C

SAULA LED LN EX - obecné informace
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 

SAULA LED LN EX

Označení Výkon 
[W]

Systémová 
účinnost [lm/W]

Volitelné 
vlastnosti

Teplotní 
třída ATEX označení Teplotní rozsah

LN-EM4/1L/4400 až 35 170

D/SP/1F/3F T6

II 3G Ex ec IIC T6 Gc
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
(pro zóny 2, 21 and 22)

nebo

II 3G Ex ec IIC T6 Gc
II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc

(pro zóny 2, 22)

-20 °C až +40 °C

LN-EN4/1L/8000 až 65 160 -20 °C až +40 °C

LN-EN4/1L/8000/XT až 65 160 -35 °C až +40 °C

LN-EN5/1L/5500 až 45 170 -20 °C až +40 °C

LN-EN5/1L/10000 až 75 160 -20 °C až +40 °C

LN-EN5/1L/10000/XT až 75 160 -35 °C až +40 °C

LN-EN4/2L/4400 až 68 170 -20 °C až +40 °C

LN-EN4/2L/8000 až 128 160 -20 °C až +40 °C

LN-EN4/2L/8000/XT až 128 160 -35 °C až +40 °C

LN-EN4/3L/4400 až 100 176 -20 °C až +40 °C

LN-EN4/3L/8000 až 200 160 -20 °C až +40 °C

LN-EN4/3L/8000/XT až 200 160 -35 °C až +40 °C

LN-EN4/4L/4400 až 134 176 -20 °C až +40 °C

LN-EN4/4L/8000 až 255 160 -20 °C až +40 °C

LN-EN4/4L/8000/XT až 255 160 -35 °C až +40 °C

LN-EN4/5L/8000 až 300 160 -20 °C až +40 °C

LN-EN4/5L/8000/XT až 300 160 -35 °C až +40 °C

LED MIDDLE BAY / HIGHBAY SVÍTIDLO SAULA LED LN EX (UAB ECOLIGHT.LT)

SAULA LED LN EX - provozní podmínky

* Verze vybavené nouzovým modulem jsou omezeny na teplotní rozsah 0 °C až +40 °C.   

ECOLIGHT.LT
Save simple

Member

LED Luminaires
Licensing Program
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 
LED MIDDLE BAY / HIGHBAY SVÍTIDLO SAULA LED LN (UAB ECOLIGHT.LT)

SAULA LED LN AXT
pro extrémní teploty

SAULA LED LN unikátní svítidlo z řady závěsných 
svítidel litevského výrobce UAB ECOLIGHT.

LT.  Jsou určena pro prostory, kde se dlouhodobě 
i nárazově vyskytují extrémní teploty kolem  80 
°C. Tyto svítidla mají speciální konstrukci odvodu 
tepla od  LED modulů a  tím si drží vynikající 
vlastnosti i v takto náročných podmínkách a jsou 
široce modifikovatelná pro potřeby různých 
aplikací v oblasti průmyslu. Verze AXT se dodává 
s  difusorem z  teplotně tvrzeného skla. Svítidla 
mohou být vybavena průběžnou 1f/3f montáží, 
DALI předřadníkem a  kabeláží s  konektory 
v délkách na míru a v několika dalších vylepšení, 
které jsou prezentovány dále. Svítidla jsou 
speciálně uzpůsobena do  provozů s  extrémně 
vysokou okolní teplotou. Svítidla SAULA LED 
LN jsou součástí licenčního programu ENABLED 
společnosti PHILIPS LIGHTING (SIGNIFY) a výrobce  
ECOLIGHT.LT oficiálně využívá tyto značkové 
komponenty, které jsou uvedeny v  certifikátech 
ENEC.
Svítidla SAULA LED LN jsou vhodná také pro 
sportoviště (certifikováno nejen na  mechanickou 
odolnost dle EN 62262, ale také dle DIN 18032-3 
sportovní norma - nárazy míčem).

IP
65

1-100% Ta °C
+80

Ta °C
-35

Z

á r u k a

LET
5

Middle*high-baay LED svítidla SAULA LED LN - obecné:Middle*high-baay LED svítidla SAULA LED LN - obecné:

Vstupní napětí 220-240V AC, 50-60 Hz

LED driver/LED 
modul PHILIPS XITANIUM/PHILIPS FORTIMO

Power factor > 0.9 (při 230V AC)

Systémový výkon až 300W

Účinnost systému až 171lm/W

Světelný tok Až 50700 lm

Barevná teplota 3000K, 4000K, 5000K, 6500K

CRI >80

Druhy difusorů tvrzené sklo

Optika 30° (volitelně), 60° (volitelně)

Dop. instalační výška 8 - 20m v závislosti na modelu

Třída IP IP65

Mechanická odolnost IK07 (tvrzené sklo)

Materiály 1 mm hliník (práškově lakováno) a další 
speciální kovové materiály, sklo

Provozní teplota okolí 
(Ta max.) -35 °C až +80 °C (AXT verze)

Životnost 100 000 h (L80B50, Ta 80 °C)

Přepěťová ochrana 4 kV, 10 kV (volitelně)

Způsob instalace
Závěsná (min. 2 body na 2x Y lanko 
nebo řetízky), odsazeně přisazená, 

nástěnná

Certifikace (vybrané)
CE, ENEC, EN55015/CISPR15, EN 

61547, EN 6100-3-2, DIN 18032-3, 
IEEE 1789, SASO, PZH, CNBOP

Záruka 5 let a více

Stmívání DALI (volitelné)

Nouzový modul TrustSight Pro 45-300V NiMH 3h 
(omezení Ta 0 - 40°C)

ECOLIGHT.LT
Save simple

Member

LED Luminaires
Licensing Program

* 
v 

př
íp

ra
vě

 0
8/

20
22

*



55

02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 

SAULA LED LN AXT - způsoby montáže (voletelně)

SAULA LED LN AXT - obecné informace

Volitelné vlastnosti nebo příslušenství Označení

Ochranná sportovní mříž** SP

Průběžná montáž jedno fázová 1F

Průběžná montáž tří fázová 3F

Označení Výkon 
[W]

Systémová 
účinnost [lm/W]

Světelný tok 
[lm]

Volitelné 
vlastnosti

Rozměry [mm]
L x B x H x i x B

Optimální 
pracovní výška 

[m]

LN-EN4/1L/12000/AXT až 65 169 11000 P/1F/3F 1210 175 65 950 147 až 8

LN-EN5/1L/15000/AXT až 75 171 13050 P/1F/3F 1510 175 65 1250 147 až 8

LN-EN4/2L/12000/AXT až 128 171 22000 P/1F/3F 1210 175 65 950 192 až 10

LN-EN4/3L/12000/AXT až 200 170 33800 P/1F/3F 1210 175 65 950 235 až 12

LN-EN4/4L/12000/AXT až 255 171 43800 P/1F/3F 1210 175 65 950 396 až 20

LN-EN4/6L/12000/AXT až 300 170 50700 P/1F/3F 1210 175 65 950 400 až 20

LED MIDDLE BAY / HIGHBAY SVÍTIDLO SAULA LED LN (UAB ECOLIGHT.LT)

SAULA LED LN AXT
pro extrémní teploty
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 
LED MIDDLE BAY / HIGHBAY SVÍTIDLO SAULA LED LN INOX (UAB ECOLIGHT.LT)

SAULA LED LN  INOX
potravinářství (HACCP)

SAULA LED LN  INOX je svítidlo určené pro 
náročné požadavky v  potravinářském 

průmyslu. Tyto provozy vyžadují svítidla, která 
jsou odolná korozi a  jsou připraveny zvládnout 
náročné požadavky na desinfekci a údržbu. SAULA 
LED INOX svítidla jsou vyrobeny z vysoce kvalitní 
nerez. oceli (SS 316L), které zajišťují základní 
vlastnosti této řady svítidel společně s výbornými  
optickými vlastnostmi. Svítidla mají zvýšené krytí 
IP67 a  jsou k  dispozici s  difusory vyrobenými 
z PMMA, PC nebo tvrzeného skla.

IP
67

1-100% Ta °C
+50

Ta °C
-35

Z

á r u k a

LET
5

Middle*high-bay LED svítidla SAULA LED LN - obecné:Middle*high-bay LED svítidla SAULA LED LN - obecné:

Vstupní napětí 220-240V AC, 50-60 Hz

LED driver/LED 
modul PHILIPS XITANIUM/PHILIPS FORTIMO

Power factor > 0.9 (při 230V AC)

Systémový výkon až 128W

Účinnost systému až 160lm/W

Světelný tok Až 20480 lm

Barevná teplota 3000K, 4000K, 5000K, 6500K

CRI >80, >90

Druhy difusorů tvrzené sklo, PMMA, PC

Optika 30° (volitelně), 60° (volitelně)

Dop. instalační výška 5 - 10m v závislosti na modelu

Třída IP IP67

Mechanická odolnost IK07 (tvrzené sklo), IK09 (PC)

Materiály Nerez ocel, SS316L

Provozní teplota okolí 
(Ta max.)

-20 °C až +50 °C
-35 °C až +50 °C (XT verze)

Životnost 100 000 h (L80B50, Ta 50 °C)

Přepěťová ochrana 4 kV

Způsob instalace
Závěsná (min. 2 body na 2x Y lanko 
nebo řetízky), odsazeně přisazená, 

nástěnná

Certifikace (vybrané)
CE, ENEC, EN55015/CISPR15, EN 

61547, EN 6100-3-2, DIN 18032-3, 
IEEE 1789, SASO, PZH, CNBOP

Záruka 5 let a více

Stmívání DALI (volitelné)

Nouzový modul TrustSight Pro 45-300V NiMH 3h 
(omezení Ta 0 - 40°C)

ECOLIGHT.LT
Save simple

Member

LED Luminaires
Licensing Program
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 

SAULA LED LN INOX - obecné informace

Možnost objednání svítidel se zapojeným napájecím kabelem pro 
okamžité použití.

Volitelné vlastnosti nebo příslušenství Označení

Difusery na LED moduly D

Průběžná montáž jedno fázová 1F

Průběžná montáž tří fázová 3F

Označení Výkon 
[W]

Systémová 
účinnost [lm/W]

Světelný tok 
[lm]

Volitelné 
vlastnosti

Rozměry [mm]
L x B x H x i x B

Optimální 
pracovní výška 

[m]

LN-EN4/1L/4400/INOX až 35 170 5950 D/1F/3F 1210 175 60 - - až 5

LN-EN4/1L/8000/INOX až 65 160 10400 D/1F/3F 1210 175 60 - - až 5

LN-EN5/1L/5500/INOX až 45 170 7650 D/1F/3F 1510 175 60 - - až 8

LN-EN5/1L/10000/INOX až 75 160 12000 D/1F/3F 1510 175 60 - - až 8

LN-EN4/2L/8000/INOX až 128 160 20480 D/1F/3F 1210 245 60 - - až 10

LED MIDDLE BAY / HIGHBAY SVÍTIDLO SAULA LED LN INOX (UAB ECOLIGHT.LT)

SAULA LED LN INOX
potvravinářstvi (HACCP)

FOOD
HACCP
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 
LED MIDDLE BAY / HIGHBAY SVÍTIDLO SAULA LED LN ANTIVANDAL (UAB ECOLIGHT.LT)

SAULA LED LN 
ANTIVANDAL

SAULA LED LN ANTIVANDAL je speciální 
verze do  veřejného prostoru nebo např. 

do  veznic a  dalších podobných zařízení, kde je 
kladen důraz na  nerozebiratelnost a  celkovou 
odolnost použitých svítidel. Tyto svítidla mají 
vynikající vlastnosti a jsou široce modifikovatelná 
pro potřeby různých aplikací. Svítidla mohou 
být vybavena DALI předřadníkem a  kabeláží 
s konektory v délkách na míru a v několika dalších 
vylepšení, které jsou prezentovány dále. Svítidla 
SAULA LED LN  ANTIVANDAL jsou součástí 
licenčního programu ENABLED společnosti 
PHILIPS LIGHTING (SIGNIFY) a výrobce  ECOLIGHT.
LT oficiálně využívá tyto značkové komponenty, 
které jsou uvedeny v certifikátech ENEC.

IP
65

1-100% Ta °C
+50

Ta °C
+70

Ta °C
-35

Z

á r u k a

LET
5

Middle*high-bay LED svítidla SAULA LED LN ANTIVANDALMiddle*high-bay LED svítidla SAULA LED LN ANTIVANDAL
- obecné:- obecné:

Vstupní napětí 220-240V AC, 50-60 Hz

LED driver/LED 
modul PHILIPS XITANIUM/PHILIPS FORTIMO

Power factor > 0.9 (při 230V AC)

Systémový výkon až 75W (1L), až 128W (2L)

Účinnost systému až 168lm/W

Světelný tok Až 12 019 lm (1L), až 29743 lm (2L)

Barevná teplota 3000K, 4000K, 5000K, 6500K

CRI >80, >90 (volitelně)

Druhy difusorů PC opal, PC čirý

Optika 30° (volitelně), 60° (volitelně)

Dop. instalační výška 5 - 25m v závislosti na modelu

Třída IP IP65

Mechanická odolnost K09 (PC kryt)

Materiály 0,8mm ocel (práškově lakováno), 
plast

Provozní teplota okolí 
(Ta max.)

-35 °C až +50 °C
-35 °C až +70 °C (XT verze)

Životnost VIZ TABULKA

Přepěťová ochrana 4 kV, 10 kV (volitelně)

Způsob instalace
Závěsná (min. 2 body na 2x Y lanko 
nebo řetízky), odsazeně přisazená, 

nástěnná

Certifikace (vybrané)
CE, ENEC, EN55015/CISPR15, EN 

61547, EN 6100-3-2, DIN 18032-3, 
IEEE 1789, SASO, PZH, CNBOP

Záruka 5 let a více

Stmívání DALI (volitelné)

Nouzový modul TrustSight Pro 45-300V NiMH 3h 
(omezení Ta 0 - 40°C)

ECOLIGHT.LT
Save simple

Member

LED Luminaires
Licensing Program

Speciální šroubySpeciální šrouby
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 

SAULA LED LN 
ANTIVANDAL

*Roměry bez sensoru

*Roměry bez sensoru

SAULA LED LN ANTIVANDAL 1L verze - obecné

SAULA LED LN ANTIVANDAL 2L verze - obecné

* Nouzové moduly nejsou k dispozici ve verzích XT a AXT

Volitelné vlastnosti nebo příslušenství Označení

Nouzový modul 3h (1h volitelně)* EM

Posílená verze do teploty okolí  (-35 - +70 °C) XT

Difusery na LED moduly D

Označení Výkon 
[W]

Systémová 
účinnost [lm/W]

Světelný tok 
[lm]

Volitelné 
vlastnosti

Životnost L80B50 
[lm]

Rozměry [mm]*
L x W x H

Optimální 
pracovní výška 

[m]

LN-EN4/1L/4400 až 35 170 5950 D/EM 72 000 při Ta 25 °C
58 000 při Ta 50 °C 1210 175 60 až 2 - 5

LN-EN4/1L/8000 až 105 157 16490 D/EM/XT
100 000 při Ta 25 °C 
94 000 při Ta 50 °C
41 000 při Ta 70 °C

1210 175 60 až 2 - 5

LN-EN5/1L/5500 až 128 159 20350 D/EM 72 000 při Ta 25 °C
58 000 při Ta 50 °C 1510 175 60 až 2 - 8

LN-EN5/1L/10000 až 75 160 20480 D/EM/XT
100 000 při Ta 25 °C 
94 000 při Ta 50 °C 
41 000 při Ta 70 °C

Označení Výkon 
[W]

Systémová 
účinnost [lm/W]

Světelný tok 
[lm]

Volitelné 
vlastnosti

Životnost L80B50 
[lm] 

Rozměry [mm]*
L x W x H

Optimální 
pracovní výška 

[m]

LN-EN4/2L/4400 až 68 171 10883 D/EM 72 000 při Ta 25 °C
58 000 při Ta 50 °C 1210 245 60 až 2 - 15

LN-EN4/2L/8000 až 128 159 19743 D/EM/XT
100 000 při Ta 25 °C
94 000 při Ta 50 °C 
41 000 při Ta 70 °C

1210 245 60 až 2 - 15

LED MIDDLE BAY / HIGHBAY SVÍTIDLO SAULA LED LN ANTIVANDAL (UAB ECOLIGHT.LT)
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 
LED MIDDLE BAY  SVÍTIDLO SAULA LED SW (UAB ECOLIGHT.LT)

SAULA LED SW

SAULA LED SW je svítidlo vhodné jako doplňkové 
lokální osvětlení v  podobném designu jakými 

jsou lineární svítidla SAULA LED LN. Svítidla 
SAULA LED SW nabízí téměř čtvercový tvar 
a  vyzařování díky uspořádání LED modulů 
v kombinaci s leštěným MIRO reflektorem zajišťuje 
výborné optické vlastnosti (široká optika). Svítidlo 
je možné vybavit jak difusorem z tvrzeného skla, 
tak PMMA plastovým difusorem. Svítidla jsou 
určeny do nižších instalačních výšek do 6m.

IP
65

1-100% Ta °C
+50

Ta °C
-30

Z

á r u k a

LET
5

Middle*high-bay LED svítidla SAULA LED SW - obecné:Middle*high-bay LED svítidla SAULA LED SW - obecné:

Vstupní napětí 220-240V AC, 50-60 Hz

LED driver/LED 
modul PHILIPS XITANIUM/PHILIPS FORTIMO

Power factor > 0.9 (při 230V AC)

Systémový výkon až 105W

Účinnost systému až 157 lm/W

Světelný tok Až 16 490 lm

Barevná teplota 3000K, 4000K, 5000K, 6500K

CRI >80, >90 (volitelně)

Druhy difusorů PMMA, PC, tvrzené sklo

Optika MIRO odrazné reflektory

Dop. instalační výška 3 -6 m v závislosti na modelu

Třída IP IP65

Mechanická odolnost IK07 (tvrzené sklo), IK09 (PC kryt)

Materiály 0,8mm ocel (práškově lakováno), 
plast, sklo

Provozní teplota okolí 
(Ta max.)

-35 °C až +50 °C
-35 °C až +50 °C (XT verze)

Životnost 100 000 h (L80B50, Ta 50 °C)

Přepěťová ochrana 4 kV, 10 kV (volitelně)

Způsob instalace
Závěsná (min. 2 body na 2x Y lanko 
nebo řetízky), odsazeně přisazená, 

nástěnná

Certifikace (vybrané)
CE, ENEC, EN55015/CISPR15, EN 

61547, EN 6100-3-2, DIN 18032-3, 
IEEE 1789, SASO, PZH, CNBOP

Záruka 5 let a více

Stmívání DALI (volitelné)

Nouzový modul TrustSight Pro 45-300V NiMH 3h 
(omezení Ta 0 - 40°C)

ECOLIGHT.LT
Save simple

Member

LED Luminaires
Licensing Program

See our luminaire catalog for an image of the 
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 

SAULA LED SW

SAULA LED SW - obecné:

Volitelné vlastnosti nebo příslušenství Označení

PIR Sensor (-10/-30 - +35 °C) P

PIR a sensor osvětlenosti (-10/-30 - +35 °C) S

Nouzový modul 3h (1h volitelně)* EM

Ochranná sportovní mříž** SP

INOX (nerezová) hygienická úprava povrchu IN

Průběžná montáž jedno fázová 1F

Průběžná montáž tří fázová 3F

Označení Výkon 
[W]

Systémová 
účinnost [lm/W]

Světelný tok 
[lm]

Volitelné 
vlastnosti

Rozměry [mm]
L x W x H

Optimální 
pracovní výška 

[m]

SW-EN1/4L/1100 až 36 170 6120 S/P/EM/SP/IN/1F/3F 440 430 75 až 3

SW-EN1/4L/2000 až 68 157 10675 S/P/EM/SP/IN/1F/3F 440 430 75 až 4

SW-EN1/4L/3000 až 105 157 16490 S/P/SP/IN/1F/3F 440 430 75 až 6

LED MIDDLE BAY  SVÍTIDLO SAULA LED SW (UAB ECOLIGHT.LT)

SAULA LED SW - způsoby montáže (volitelně)
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 
LED MIDDLE BAY  SVÍTIDLO SAULA LED SN (UAB ECOLIGHT.LT)

SAULA LED SN

SAULA LED SN je svítidlo vhodné jako doplňkové 
lokální osvětlení v  podobném designu jakými 

jsou lineární svítidla SAULA LED LN. Svítidla 
SAULA LED SN nabízí téměř čtvercový tvar 
a  vyzařování díky uspořádání LED modulů 
v kombinaci s leštěným MIRO reflektorem zajišťuje 
výborné optické vlastnosti (úzká optika). Svítidlo je 
možné vybavit jak difusorem z tvrzeného skla, tak 
PMMA plastovým difusorem. Svítidla jsou určeny 
do nižších instalačních výšek do 6m.

IP
65

1-100% Ta °C
+50

Ta °C
-30

Z

á r u k a

LET
5

Middle*high-bay LED svítidla SAULA LED SW - obecné:Middle*high-bay LED svítidla SAULA LED SW - obecné:

Vstupní napětí 220-240V AC, 50-60 Hz

LED driver/LED 
modul PHILIPS XITANIUM/PHILIPS FORTIMO

Power factor > 0.9 (při 230V AC)

Systémový výkon až 105W

Účinnost systému až 157 lm/W

Světelný tok Až 16 490 lm

Barevná teplota 3000K, 4000K, 5000K, 6500K

CRI >80, >90 (volitelně)

Druhy difusorů PMMA, PC, tvrzené sklo

Optika MIRO odrazné reflektory

Dop. instalační výška 3 -6 m v závislosti na modelu

Třída IP IP65

Mechanická odolnost IK07 (tvrzené sklo), IK09 (PC kryt)

Materiály 0,8mm ocel (práškově lakováno), 
plast, sklo

Provozní teplota okolí 
(Ta max.)

-35 °C až +50 °C
-35 °C až +50 °C (XT verze)

Životnost 100 000 h (L80B50, Ta 50 °C)

Přepěťová ochrana 4 kV, 10 kV (volitelně)

Způsob instalace
Závěsná (min. 2 body na 2x Y lanko 
nebo řetízky), odsazeně přisazená, 

nástěnná

Certifikace (vybrané)
CE, ENEC, EN55015/CISPR15, EN 

61547, EN 6100-3-2, DIN 18032-3, 
IEEE 1789, SASO, PZH, CNBOP

Záruka 5 let a více

Stmívání DALI (volitelné)

Nouzový modul TrustSight Pro 45-300V NiMH 3h 
(omezení Ta 0 - 40°C)

ECOLIGHT.LT
Save simple

Member

LED Luminaires
Licensing Program
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 

SAULA LED SN

SAULA LED SW - obecné:

Volitelné vlastnosti nebo příslušenství Označení

PIR Sensor (-10/-30 - +35 °C) P

PIR a sensor osvětlenosti (-10/-30 - +35 °C) S

Nouzový modul 3h (1h volitelně)* EM

Ochranná sportovní mříž** SP

INOX (nerezová) hygienická úprava povrchu IN

Průběžná montáž jedno fázová 1F

Průběžná montáž tří fázová 3F

Označení Výkon 
[W]

Systémová účinnost 
[lm/W]

Světelný tok 
[lm]

Volitelné 
vlastnosti

Rozměry [mm]
L x W x H

Optimální 
pracovní výška 

[m]

SN-EN1/4L/1100 až 36 170 6120 S/P/EM/SP/IN/1F/3F 440 430 75 až 3

SN-EN1/4L/2000 až 68 157 10675 S/P/EM/SP/IN/1F/3F 440 430 75 až 4

SN-EN1/4L/3000 až 105 157 16490 S/P/SP/IN/1F/3F 440 430 75 až 6

LED MIDDLE BAY SVÍTIDLO SAULA LED SN (UAB ECOLIGHT.LT)

SAULA LED SN - způsoby montáže (voletelně)
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 
LED MIDDLE BAY SVÍTIDLO SAULA LED GS (1FT) PRO ČERPACÍ STANICE

SAULA LED 
GS (1FT)

SAULA LED GS (1FT) působí sebejistě, čistým 
dojmem a  přesně tak si přejete uvítat 

návštěvníka čerpací stanice. Osvětlení těmito 
vestavěnými svítidly v  rámečku plní nejvyšší 
hygienické standardy a  poskytnout světlo jako 
za  dne pro načerpání nového paliva, kromě 
toho jsou energeticky velmi úsporné a  snadno 
se udržují. SAULA LED GS mohou být vybaveny 
různými druhy difuserů pro redukci oslnění 
a perfektní optické výsledky.

IP
65

1-100% Ta °C
+50

Ta °C
-35

Z

á r u k a

LET
5

SAULA LED GS (1FT) - LED svítidla pro čerpací staniceSAULA LED GS (1FT) - LED svítidla pro čerpací stanice

Vstupní napětí 220-240V AC, 50-60 Hz

LED driver/LED 
modul PHILIPS XITANIUM/PHILIPS FORTIMO

Power factor > 0.9 (při 230V AC)

Systémový výkon až 150W

Účinnost systému až 160 lm/W

Světelný tok Až 24 000 lm

Barevná teplota 3000K, 4000K, 5000K, 6500K

CRI >80, >90 (volitelně)

Druhy difusorů PMMA, PC, tvrzené sklo

Třída IP IP65

Mechanická odolnost IK07 (tvrzené sklo), IK09 (PC kryt)

Materiály 0,8mm ocel (práškově lakováno), 
plast, sklo

Provozní teplota okolí 
(Ta max.) -35 °C až +50 °C

Životnost 100 000 h (L80B50, Ta 50 °C)

Přepěťová ochrana 4 kV

Způsob instalace
Závěsná (min. 2 body na 2x Y lanko 
nebo řetízky), odsazeně přisazená, 

nástěnná

Certifikace (vybrané)
CE, ENEC, EN55015/CISPR15, EN 

61547, EN 6100-3-2, DIN 18032-3, 
IEEE 1789, SASO, PZH, CNBOP

Záruka 5 let a více

Stmívání DALI (volitelné)

Nouzový modul TrustSight Pro 45-300V NiMH 3h 
(omezení Ta 0 - 40°C)

ECOLIGHT.LT
Save simple

Member

LED Luminaires
Licensing Program

See our luminaire 
catalog for an image of 

the luminaire. 
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Volitelné vlastnosti nebo příslušenství Označení

PIR Sensor (-10/-30 - +35 °C) P

PIR a sensor osvětlenosti (-10/-30 - +35 °C) S

Nouzový modul 3h (1h volitelně)* EM

Difusery na LED moduly D

INOX (nerezová) hygienická úprava povrchu IN

Průběžná montáž jedno fázová 1F

Průběžná montáž tří fázová 3F

Označení Výkon [W] Systémová 
účinnost [lm/W]

Světelný tok 
[lm]

Volitelné 
vlastnosti

Rozměry svítidla 
[mm]

L x W x H

Rozměry rámečku 
[mm]

L x W x H

GS-EN1/4L/2000 až 68 157 10675 S/P/EM/IN/1F/3F 470 470 100 554 554 150

GS-EN1/4L/3000 až 105 157 16490 S/P/EM/IN/1F/3F 470 470 100 554 554 150

GS-EN1/6L/3000 až 150 160 24000 S/P/IN/1F/3F 470 470 100 554 554 150

SAULA LED 
GS (1FT)

SAULA LED GS (1FT) - obecné:

LED MIDDLE BAY SVÍTIDLO SAULA LED GS (1FT) PRO ČERPACÍ STANICE
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 
LED MIDDLE BAY SVÍTIDLO SAULA LED GS (2FT) PRO ČERPACÍ STANICE

SAULA LED 
GS (2FT)

SAULA LED GS (2FT) působí sebejistě, čistým 
dojmem a  přesně tak si přejete uvítat 

návštěvníka čerpací stanice. Osvětlení těmito 
vestavěnými svítidly v  rámečku plní nejvyšší 
hygienické standardy a  poskytnout světlo jako 
za  dne pro načerpání nového paliva, kromě 
toho jsou energeticky velmi úsporné a  snadno 
se udržují. SAULA LED GS mohou být vybaveny 
různými druhy difuserů pro redukci oslnění 
a perfektní optické výsledky.

IP
65

1-100% Ta °C
+50

Ta °C
-35

Z

á r u k a

LET
5

SAULA LED GS (2FT) - LED svítidla pro čerpací staniceSAULA LED GS (2FT) - LED svítidla pro čerpací stanice

Vstupní napětí 220-240V AC, 50-60 Hz

LED driver/LED 
modul PHILIPS XITANIUM/PHILIPS FORTIMO

Power factor > 0.9 (při 230V AC)

Systémový výkon až 150W

Účinnost systému až 160 lm/W

Světelný tok Až 24 000 lm

Barevná teplota 3000K, 4000K, 5000K, 6500K

CRI >80, >90 (volitelně)

Druhy difusorů PMMA, PC, tvrzené sklo

Třída IP IP65

Mechanická odolnost IK07 (tvrzené sklo), IK09 (PC kryt)

Materiály 0,8mm ocel (práškově lakováno), 
plast, sklo

Provozní teplota okolí 
(Ta max.) -35 °C až +50 °C

Životnost 100 000 h (L80B50, Ta 50 °C)

Přepěťová ochrana 4 kV

Způsob instalace
Závěsná (min. 2 body na 2x Y lanko 
nebo řetízky), odsazeně přisazená, 

nástěnná

Certifikace (vybrané)
CE, ENEC, EN55015/CISPR15, EN 

61547, EN 6100-3-2, DIN 18032-3, 
IEEE 1789, SASO, PZH, CNBOP

Záruka 5 let a více

Stmívání DALI (volitelné)

Nouzový modul TrustSight Pro 45-300V NiMH 3h 
(omezení Ta 0 - 40°C)

ECOLIGHT.LT
Save simple

Member

LED Luminaires
Licensing Program

See our luminaire 
catalog for an image of 

the luminaire. 
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 

Volitelné vlastnosti nebo příslušenství Označení

PIR Sensor (-10/-30 - +35 °C) P

PIR a sensor osvětlenosti (-10/-30 - +35 °C) S

Nouzový modul 3h (1h volitelně)* EM

Difusery na LED moduly D

INOX (nerezová) hygienická úprava povrchu IN

Průběžná montáž jedno fázová 1F

Průběžná montáž tří fázová 3F

Označení Výkon 
[W]

Systémová účinnost 
[lm/W]

Světelný tok 
[lm]

Volitelné 
vlastnosti

Rozměry svítidla 
[mm]

L x W x H

Rozměry rámečku 
[mm]

L x W x H

GS-EN2/2L/4000 až 72 157 11160 S/P/EM/1F/3F 585 305 100 670 390 150

GS-EN2/2L/6000 až 105 157 16490 S/P/EM/1F/3F 585 305 100 670 390 150

GS-EN2/3L/6000 až 150 160 24000 S/P/1F/3F 585 305 100 670 390 150

LED MIDDLE BAY SVÍTIDLO SAULA LED GS (2FT) PRO ČERPACÍ STANICE

SAULA LED 
GS (2FT)

SAULA LED GS (2FT) - obecné:
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 

SAULA LED LP IP65

SAULA LED LP IP65 jsou vestavná svítidla 
určena k  instalaci do SDK podhledů v čistotně 

náročných prostředích jako jsou nemocnice, 
vyšetřovny, laboratoře atp. Svítidla jsou určena 
k  instalaci do  výšek 2 až 5m a  jako difusor 
slouží opálové PMMA nebo PC a  mohou být 
vybaveny předřadníkem DALI nebo nouzovým 
modulem. Svítidla SAULA LED LP jsou součástí 
licenčního programu ENABLED společnosti 
PHILIPS LIGHTING (SIGNIFY) a výrobce  ECOLIGHT.
LT oficiálně využívá tyto značkové komponenty, 
které jsou uvedeny v certifikátech ENEC.

IP
65

1-100% Ta °C
+50

Ta °C
-35

Z

á r u k a

LET
5

SAULA LED LP IP65 - svítidla do čistého prostředíSAULA LED LP IP65 - svítidla do čistého prostředí

Vstupní napětí 220-240V AC, 50-60 Hz

LED driver/LED 
modul PHILIPS XITANIUM/PHILIPS FORTIMO

Power factor > 0.9 (při 230V AC)

Systémový výkon až 70W

Účinnost systému až 155 lm/W

Světelný tok Až 10 850 lm

Barevná teplota 3000K, 4000K, 5000K, 6500K

CRI >80, >90 (volitelně)

Druhy difusorů opál PMMA, opál PC

Třída IP IP65

Materiály 0,8mm ocel (práškově lakováno), 
plast, sklo

Provozní teplota okolí 
(Ta max.) -35 °C až +50 °C

Životnost 54 000 h (L80B50, Ta 50 °C)

Přepěťová ochrana 4 kV

Způsob instalace
Závěsná (min. 2 body na 2x Y lanko 
nebo řetízky), odsazeně přisazená, 

nástěnná

Certifikace (vybrané)
CE, ENEC, EN55015/CISPR15, EN 

61547, EN 6100-3-2, DIN 18032-3, 
IEEE 1789, SASO, PZH, CNBOP

Záruka 5 let a více

Stmívání DALI (volitelné)

Nouzový modul TrustSight Pro 45-300V NiMH 3h 
(omezení Ta 0 - 40°C)

ECOLIGHT.LT
Save simple

Member

LED Luminaires
Licensing Program

See our luminaire 
catalog for an image of 

VESTAVNÉ LED LOW BAY SVÍTIDLO SAULA LED LP VE VYSOKÉM KRYTÍ
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02 PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA 

Volitelné vlastnosti nebo příslušenství Označení

PIR Sensor (-10/-30 - +35 °C) P

PIR a sensor osvětlenosti (-10/-30 - +35 °C) S

Nouzový modul 3h (1h volitelně)* EM

Průběžná montáž jedno fázová 1F

Průběžná montáž tří fázová 3F

Označení Výkon 
[W]

Systémová 
účinnost [lm/W]

Světelný tok 
[lm]

Volitelné 
vlastnosti

Rozměry svítidla 
[mm]

L x W x H

Optimální pracovní 
výška [m]

LP-EN2/2SQ/2500 až 35 168 5880 P/S/EM/1F/3F 595 595 60 Až 5

LP-EN2/2SQ/2500 až 55 159 8745 P/S/EM/1F/3F 595 595 60 Až 5

LP-EN2/2SQ/2500 až 70 155 10850 P/S/EM/1F/3F 595 595 60 Až 5

LP-EN4/2SQ/2500 až 35 168 5880 P/S/EM/1F/3F 1195 295 60 Až 5

LP-EN4/2SQ/2500 až 55 159 8745 P/S/EM/1F/3F 1195 295 60 Až 5

LP-EN4/2SQ/2500 až 70 155 10850 P/S/EM/1F/3F 1195 295 60 Až 5

SAULA LED LP IP65 - obecné

Montážní úchyty do SDK

SAULA LED LP IP65

VESTAVNÉ LED LOW BAY SVÍTIDLO SAULA LED LP VE VYSOKÉM KRYTÍ
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03 LED VŠEOBECNÁ SVÍTIDLA
LED PŘISAZENÁ SVÍTIDLA S PLASTOVÝM DIFUSOREM

GALAXY LED

Galaxy LED jsou ekonomická stropní nebo 
nástěnná svítidla kulatého tvaru se zvýšeným 

krytím IP44 a difusorem z opálového PMMA. Lze 
je využít jako standardní svítidla pro osvětlení 
chodeb, sprch, toalet, šaten, schodišť atd. 
Svítidla Galaxy LED jsou dodávany v  různých 
variantách - mezi ty základní patří: nestmívatelné, 
s pohybovým MW čidlem, s nouzovým invertorem. 
Mezi speciální verze patří Galaxy LED Dual Power 
a  nízkonapěťová varianta 24VDC. Tato svítidla 
nejsou vhodná pro instalaci na přímé vlivy jako je 
např. přímý déšť a taktéž není možné překračovat 
deklarovaný počet spínacích cyklů do předčasné 
poruchy. 

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry  
d x v 
[mm]

CRI 
[-]

Barevná 
teplota CCT [K]

Vstupní 
napětí
[V AC]

Ks/
CTN

NW/ks 
[kg]

252060000 Galaxy LED 12 1150 Ø257x82 80+ 3000 230-240 1 0,312

252060005 Galaxy LED 18 1780 Ø338x82 80+ 3000 230-240 1 0,532

252060010 Galaxy LED 24 2190 Ø338x82 80+ 3000 230-240 1 0,700

252060020 Galaxy LED 40 3774 Ø388x82 80+ 3000 230-240 1 0,786

252060025 Galaxy LED 12 1120 Ø257x82 80+ 4000 230-240 1 0,312

252060030 Galaxy LED 18 1890 Ø338x82 80+ 4000 230-240 1 0,532

252060035 Galaxy LED 24 2350 Ø338x82 80+ 4000 230-240 1 0,700

252060045 Galaxy LED 40 4000 Ø388x82 80+ 4000 230-240 1 0,786

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry  
d x v 
[mm]

CRI 
[-]

Barevná 
teplota CCT [K]

Vstupní 
napětí

[V]

Ks/
CTN

NW/ks 
[kg]

252060200 Galaxy LED MW 12 1150 Ø257x82 80+ 3000 230-240 1 0,346

252060205 Galaxy LED MW 18 1780 Ø338x82 80+ 3000 230-240 1 0,566

252060210 Galaxy LED MW 24 2190 Ø338x82 80+ 3000 230-240 1 0,734

252060220 Galaxy LED MW 40 3774 Ø388x82 80+ 3000 230-240 1 0,810

252060225 Galaxy LED MW 12 1120 Ø257x82 80+ 4000 230-240 1 0,346

252060230 Galaxy LED MW 18 1890 Ø338x82 80+ 4000 230-240 1 0,566

252060235 Galaxy LED MW 24 2350 Ø338x82 80+ 4000 230-240 1 0,734

252060245 Galaxy LED MW 40 4000 Ø388x82 80+ 4000 230-240 1 0,810

IP
44 25 000h

ON
OFF

10 000x

Ta °C
+30

Ta °C
-20

120°

Z

á r u k a

ROKY
2

GALAXY LED - NESTMÍVATELNÁ VARIANTA (bez sensoru)GALAXY LED - NESTMÍVATELNÁ VARIANTA (bez sensoru)

GALAXY LED - NESTMÍVATELNÁ VARIANTA s pohybovým MW sensorem (frekvence 2,4 GHz)GALAXY LED - NESTMÍVATELNÁ VARIANTA s pohybovým MW sensorem (frekvence 2,4 GHz)
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03 LED VŠEOBECNÁ SVÍTIDLA
LED PŘISAZENÁ SVÍTIDLA S PLASTOVÝM DIFUSOREM

GALAXY LED

Galaxy LED jsou ekonomická stropní nebo 
nástěnná svítidla kulatého tvaru se zvýšeným 

krytím IP44 a difusorem z opálového PMMA. Lze 
je využít jako standardní svítidla pro osvětlení 
chodeb, sprch, toalet, šaten, schodišť atd. 
Svítidla Galaxy LED jsou dodávany v  různých 
variantách - mezi ty základní patří: nestmívatelné, 
s pohybovým MW čidlem, s nouzovým invertorem. 
Mezi speciální verze patří Galaxy LED Dual Power 
a  nízkonapěťová varianta 24VDC. Tato svítidla 
nejsou vhodná pro instalaci na přímé vlivy jako je 
např. přímý déšť a taktéž není možné překračovat 
deklarovaný počet spínacích cyklů do předčasné 
poruchy. 

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry  
d x v 
[mm]

CRI 
[-]

Barevná 
teplota CCT [K]

Vstupní 
napětí
[V AC]

Ks/
CTN

NW/ks 
[kg]

252060295 Galaxy LED EM1h 12 1150 Ø257x82 80+ 4000 230-240 1 0,xxx

252060297 Galaxy LED EM1h 18 1780 Ø338x82 80+ 3000 230-240 1 0,xxx

252060301 Galaxy LED EM1h 24 2190 Ø338x82 80+ 3000 230-240 1 0,xxx

252060305 Galaxy LED EM1h 40 3774 Ø388x82 80+ 3000 230-240 1 0,xxx

252060299 Galaxy LED EM1h 18 1890 Ø338x82 80+ 4000 230-240 1 0,xxx

252060303 Galaxy LED EM1h 24 2350 Ø338x82 80+ 4000 230-240 1 0,xxx

252060306 Galaxy LED EM1h 40 4000 Ø388x82 80+ 4000 230-240 1 0,xxx

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry d 
x v 

[mm]

CRI 
[-]

Barevná 
teplota CCT [K]

Vstupní 
napětí

[V]

Ks/
CTN

NW/ks 
[kg]

252060405 Galaxy LED EM1h MW 18 1780 Ø338x82 80+ 3000 230-240 1 0,xxx

252060415 Galaxy LED EM1h MW 24 2190 Ø338x82 80+ 3000 230-240 1 0,xxx

252060420 Galaxy LED EM1h MW 40 3774 Ø388x82 80+ 3000 230-240 1 0,xxx

252060407 Galaxy LED EM1h MW 18 1890 Ø338x82 80+ 4000 230-240 1 0,xxx

252060410 Galaxy LED EM1h MW 24 2350 Ø338x82 80+ 4000 230-240 1 0,xxx

252060425 Galaxy LED EM1h MW 40 4000 Ø388x82 80+ 4000 230-240 1 0,xxx

IP
44 25 000h

ON
OFF

10 000x

Ta °C
+30

Ta °C
-20

120°

Z

á r u k a

ROKY
2

GALAXY LED - NESTMÍVATELNÁ VARIANTA s nouzovým invertorem 1h (neuvedené verze na vyžádání)GALAXY LED - NESTMÍVATELNÁ VARIANTA s nouzovým invertorem 1h (neuvedené verze na vyžádání)

GALAXY LED - NESTMÍVATELNÁ VARIANTA s pohybovým MW sensorem (frekvence 2,4 GHz) a s nouzovým invertorem 1hGALAXY LED - NESTMÍVATELNÁ VARIANTA s pohybovým MW sensorem (frekvence 2,4 GHz) a s nouzovým invertorem 1h
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03 LED VŠEOBECNÁ SVÍTIDLA
LED PŘISAZENÁ SVÍTIDLA S PLASTOVÝM DIFUSOREM

GALAXY LED

Galaxy LED jsou ekonomická stropní nebo 
nástěnná svítidla kulatého tvaru se zvýšeným 

krytím IP44 a difusorem z opálového PMMA. Lze 
je využít jako standardní svítidla pro osvětlení 
chodeb, sprch, toalet, šaten, schodišť atd. 
Svítidla Galaxy LED jsou dodávany v  různých 
variantách - mezi ty základní patří: nestmívatelné, 
s pohybovým MW čidlem, s nouzovým invertorem. 
Mezi speciální verze patří Galaxy LED Dual Power 
a  nízkonapěťová varianta 24VDC. Tato svítidla 
nejsou vhodná pro instalaci na přímé vlivy jako je 
např. přímý déšť a taktéž není možné překračovat 
deklarovaný počet spínacích cyklů do předčasné 
poruchy. 

IP
44 25 000h

ON
OFF

10 000x

Ta °C
+30

Ta °C
-20

120°

Z

á r u k a

ROKY
2

GALAXY LED - speciální verze Dual Power (pohybový sensor, v případě bez pohybu sníží výkon svítidla automaticky na 30%, v případě pohybu je výkon GALAXY LED - speciální verze Dual Power (pohybový sensor, v případě bez pohybu sníží výkon svítidla automaticky na 30%, v případě pohybu je výkon 
svítidla na 100%svítidla na 100%

GALAXY LED - nízkonapěťová speciální verze 24V DCGALAXY LED - nízkonapěťová speciální verze 24V DC

Pozn: tato verze je určena např. pro karavanové aplikace. Zdroj napětí není součástí balení. Ověřte předem možnosti stmívání.Pozn: tato verze je určena např. pro karavanové aplikace. Zdroj napětí není součástí balení. Ověřte předem možnosti stmívání.

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry 
d x v 
[mm]

CRI 
[-]

Barevná 
teplota CCT [K]

Vstupní 
napětí
[V AC]

Ks/
CTN

NW/ks 
[kg]

252060100 Galaxy LED DP 12 1150 Ø257x82 80+ 3000 230-240 1 0,xxx

252060105 Galaxy LED DP 18 1780 Ø338x82 80+ 3000 230-240 1 0,xxx

252060110 Galaxy LED DP 24 2190 Ø338x82 80+ 3000 230-240 1 0,xxx

252060120 Galaxy LED DP 40 3774 Ø388x82 80+ 3000 230-240 1 0,xxx

252060125 Galaxy LED DP 12 1120 Ø257x82 80+ 4000 230-240 1 0,xxx

252060130 Galaxy LED DP 18 1890 Ø338x82 80+ 4000 230-240 1 0,xxx

252060135 Galaxy LED DP 24 2350 Ø338x82 80+ 4000 230-240 1 0,xxx

252060145 Galaxy LED DP 40 4000 Ø388x82 80+ 4000 230-240 1 0,xxx

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry 
d x v 
[mm]

CRI 
[-]

Barevná 
teplota CCT [K]

Vstupní 
napětí
[V AC]

Ks/
CTN

NW/ks 
[kg]

252060270 Galaxy LED SPECIAL 12 1150 Ø257x82 80+ 4000 230-240 1 0,xxx

252060275 Galaxy LED SPECIAL 18 1890 Ø338x82 80+ 4000 230-240 1 0,xxx

252060280 Galaxy LED SPECIAL 24 2350 Ø338x82 80+ 4000 230-240 1 0,xxx

252060285 Galaxy LED SPECIAL 40 4000 Ø388x82 80+ 4000 230-240 1 0,xxx
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03 LED VŠEOBECNÁ SVÍTIDLA
LED PŘISAZENÁ SVÍTIDLA S PLASTOVÝM DIFUSOREM

GEMINI LED

GEMINI LED jsou stropní nebo nástěnná svítidla 
kruhového tvaru se zvýšeným krytím IP44. 

Difusor z opálového PMMA, větší průměry a vyšší 
výkony. Lze je využít jako standardní svítidla pro 
osvětlení chodeb, sprch, toalet, šaten, schodišť 
atd. , které mají vyšší stropy.

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry 
d x v
[mm]

CRI [-] Barevná 
teplota CCT [K]

Vstupní 
napětí
[V AC]

Ks/
CTN

NW/ks 
[kg]

252062020 GEMINI LED 36 2358 Ø470x82 80+ 4000 230-240 1 0,x

252063020 GEMINI LED 50 3255 Ø600x105 80+ 4000 230-240 1 0,x

IP
44 25 000h

ON
OFF

10 000x

Ta °C
+30

120°

Z

á r u k a

ROKY
2

GEMINI LED - stropní přisazené LED svítidlo, nestmívatelné s opálovým PMMA krytemGEMINI LED - stropní přisazené LED svítidlo, nestmívatelné s opálovým PMMA krytem



76

03 LED VŠEOBECNÁ SVÍTIDLA
LED PŘISAZENÁ SVÍTIDLA S PLASTOVÝM DIFUSOREM

DOLLY LED

Dolly LED jsou celoplastová velmi dobře 
uzavřená svítidla s  vysokým krytím proti 

intenzivně stříkající vodě. Je možné je instalovat 
do vlhých prostor, jako jsou umývárny. Atraktivní 
design umožňuje jejich využití i na dalších místech 
jako např. chodby či jako fasádové. Kombinujte se 
svítidly BABETTA.

IP
65 25 000h

ON
OFF

10 000x

Ta °C
+30

Ta °C
-20

120°

Z

á r u k a

ROKY
2

DOLLY LED - stropní/nástěnné přisazené svítidlo se zvýšeným krytímDOLLY LED - stropní/nástěnné přisazené svítidlo se zvýšeným krytím

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry 
d x v 
[mm]

CRI 
[-]

Barevná 
teplota CCT [K]

Vstupní 
napětí
[V AC]

Ks/
CTN

NW/ks 
[kg]

268010062 DOLLY 2 LED IP65 18 1600 Ø280x55 80+ 4000 230-240 1 0,622

268010063 DOLLY 2 LED IP65 18 1575 Ø280x55 80+ 3000 230-240 1 0,622

268010071 DOLLY 1 LED IP54 28 2190 Ø310x52 80+ 3000 230-240 1 0,xxx
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03 LED VŠEOBECNÁ SVÍTIDLA
LED PŘISAZENÁ SVÍTIDLA S PLASTOVÝM DIFUSOREM

BABETTA LED

Babetta LED je stropní nebo nástěnné svítidlo 
ve zvýšeném krytí pro dosvětlení nejrůznějších 

prostor včetně těch s výskytem vlhkosti. Vhodná 
jako kombinace se svítidly DOLLY.

IP
54 25 000h

ON
OFF

10 000x

Ta °C
+30

Ta °C
-20

120°

Z

á r u k a

ROKY
2

BABETTA LED - svítidlo stropní/nástěnné bílé provedeníBABETTA LED - svítidlo stropní/nástěnné bílé provedení

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry d x 
š x v 
[mm]

CRI 
[-]

Barevná 
teplota CCT [K]

Vstupní 
napětí
[V AC]

Ks/
CTN

NW/ks 
[kg]

268010010 BABETTA LED bílá 12 1050 235x110x56 80+ 4000 230-240 1 0,324

268010020 BABETTA LED bílá 15 1300 235x110x56 80+ 4000 230-240 1 0,324
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03 LED VŠEOBECNÁ SVÍTIDLA
LED PŘISAZENÁ SVÍTIDLA S PLASTOVÝM DIFUSOREM

VELENTINO LED

VALENTINO LED je plastové prachotěsné 
svítidlo určené pro povrchovou montáž pro 

elektro instalace vedené  na  povchu. Aplikace: 
sklepy. půdy, garáže a  další podobné prostory. 
Dvě boční průchodky a  svorkovnice zajišťuje 
snadnou montáž. Vybírejte ze dvou barevných 
variant - bílá a černá.

IP
54 25 000h

ON
OFF

10 000x

Ta °C
+30

Ta °C
-20

120°

Z

á r u k a

ROKY
2

VALENTINO LED - přisazené LED svítidlo pro instalace tažené na povrchuVALENTINO LED - přisazené LED svítidlo pro instalace tažené na povrchu

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry
d x š x v 

[mm]

CRI 
[-]

Barevná 
teplota CCT [K]

Vstupní 
napětí
[V AC]

Ks/
CTN

NW/ks 
[kg]

268101010 VALENTINO LED ČERNÉ 6 490 169x115x76 80+ 4000 230-240 1 0,158

268101020 VALENTINO LED BÍLÉ 6 490 169x115x76 80+ 4000 230-240 1 0,158
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03 LED VŠEOBECNÁ SVÍTIDLA
OBJÍMKOVÉ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO SE SKLENĚNÝM OPALOVÝM STÍNÍTKEM 

PETRA 1xE27

Svítidla PETRA jsou tradiční svítidla s  jednou 
objímkou E27 max. 60W a  opálovým 

skleněným stínítkem a plechovou monturou. Velmi 
ekonomické svítidlo např. na chodby, které může 
být navíc vybaveno pohybovým mikrovlnným 
čidlem (samostatný obj. kód). Svítidlo je možné 
díky zvýšenému krytí instalovat i  do  vlhkých 
prostředí. Svítidla jsou dodávany bez žárovek.

IP
44

Ta °C
+30

Ta °C
-20

120°

Z

á r u k a

ROKY
2

Objímkové svítidlo PETRA 1xE27 (max. 60W)Objímkové svítidlo PETRA 1xE27 (max. 60W)

Náhradní díly svítidlo PETRA Náhradní díly svítidlo PETRA 

Obj. číslo Název Typ 
objímky Sensor

Rozměry 
Ø x v 
[mm]

IP 
krytí

Materiál 
stínítka

Ks/
CTN

910001000 PETRA E27 bez sensoru 1xE27 max 60W - 300 x 82 IP44 sklo (opál) 1

910010000 PETRA E27 se sensorem 1xE27 max 60W MW (360°) 300 x 82 IP44 sklo (opál) 1

Obj. číslo Název

999331100 Náhradní modul s MW sensorem PETRA 

900001999 Náhradní skleněné stínítko PETRA
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03 LED VŠEOBECNÁ SVÍTIDLA
LED PŘISAZENÉ SVÍTIDLO SE SKLENĚNÝM OPALOVÝM STÍNÍTKEM 

PETRA LED

Svítidla PETRA LED je pokračující generace 
oblíbených objímkových svítidel PETRA 

E27. Svítidla PETRA LED mají uživatelsky 
nevyměnitelný LED modul, plechovou monturu 
a skleněné opálové stínítko. Mohou být vybaveny 
MW pohybovým sensorem. Tato svítidla je možné 
díky zvýšenému krytí instalovat i  do  vlhkých 
prostředí. 

IP
44 50 000h

ON
OFF

10 000x

Ta °C
+30

Ta °C
-20

120°

Z

á r u k a

LET
5

PETRA LED - přisazené svítidlo se skleněným opálovým stínítkemPETRA LED - přisazené svítidlo se skleněným opálovým stínítkem

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry 
Ø x v 
[mm]

CRI 
[-]

Barevná 
teplota CCT [K]

Vstupní 
napětí
[V AC]

MW 
sensor

910001012 PETRA LED MW 12 1890 300x82 80+ 3000 230-240 ano

910001014 PETRA LED MW 12 1890 300x82 80+ 4000 230-240 ano

910010015 PETRA LED bez sensoru 12 1150 300x82 80+ 3000 230-240 -

910010016 PETRA LED bez sensoru 12 1220 300x82 80+ 4000 230-240 -

910010031 PETRA LED bez sensoru 18 1780 300x82 80+ 3000 230-240 -

910010033 PETRA LED bez sensoru 18 1890 300x82 80+ 4000 230-240 -

Náhradní díly svítidlo PETRA Náhradní díly svítidlo PETRA 

Obj. číslo Název

900001999 Náhradní skleněné stínítko PETRA
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03 LED VŠEOBECNÁ SVÍTIDLA
LED PŘISAZENÉ SVÍTIDLO SE SKLENĚNÝM OPALOVÝM STÍNÍTKEM 

KAROLINA LED

Svítidla KAROLINA LED je pokračující generace 
oblíbených objímkových svítidel KAROLINA 

2xE27. Svítidla KAROLINA LED mají uživatelsky 
nevyměnitelný LED modul, plechovou monturu 
a skleněné opálové stínítko o průměru 400 mm. 
Tato svítidla je možné díky zvýšenému krytí 
instalovat i do vlhkých prostředí. Svítidlo může být 
vybaveno nouzovým modulem.

IP
44 50 000h

ON
OFF

10 000x

Ta °C
+30

Ta °C
-20

120°

Z

á r u k a

LET
5

KAROLINA LED - přisazené svítidlo se skleněným opálovým stínítkemKAROLINA LED - přisazené svítidlo se skleněným opálovým stínítkem

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry 
Ø x v 
[mm]

CRI [-] Barevná 
teplota CCT [K]

Vstupní 
napětí
[V AC]

Nouzový 
provoz

908070085 KAROLINA LED 24 2354 400 x 130 80+ 4000 230-240 -

908070086 KAROLINA LED 24 2190 400 x 130 80+ 3000 230-240 -

908070185 KAROLINA LED +EM1h 24 2354 400 x 130 80+ 4000 230-240 DP/60min

908070186 KAROLINA LED+EM1h 24 2190 400 x 130 80+ 3000 230-240 DP/60min

Náhradní díly svítidlo KAROLINANáhradní díly svítidlo KAROLINA

Obj. číslo Název

K908070 Náhradní skleněné stínítko KAROLINA
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03 LED VŠEOBECNÁ SVÍTIDLA
OBJÍMKOVÉ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO SE SKLENĚNÝM OPALOVÝM STÍNÍTKEM 

KAROLINA 2xE27

Svítidla KAROLINA 2xE27 jsou tradiční svítidla 
se dvěmi objímkami E27 max. 2x60W 

a  skleněným opálovým stínítkem a  plechovou 
monturou. Průměr stínítka je 400 mm, což řadí 
toto svítidlo mezi větší. Svítidlo je možné díky 
zvýšenému krytí instalovat i do vlhkých prostředí. 
Svítidla jsou dodávany bez žárovek.

IP
44

Ta °C
+30

Ta °C
-20

120°

Z

á r u k a

ROKY
2

Objímkové svítidlo KAROLINA 2xE27 (max. 2x60W)Objímkové svítidlo KAROLINA 2xE27 (max. 2x60W)

Náhradní díly svítidlo KAROLINANáhradní díly svítidlo KAROLINA

Obj. číslo Název Typ 
objímky Sensor

Rozměry 
Ø x  v 
[mm]

IP 
krytí Materiál stínítka Ks/

CTN

908070000 KAROLINA 2xE27 max 60W - 400x125 IP44 sklo (opál) 1

Obj. číslo Název

K908070 Náhradní skleněné stínítko KAROLINA
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03 LED VŠEOBECNÁ SVÍTIDLA
LED VESTAVNÉ MINI PANELY RIKI-V S OPÁLOVÝM DIFUSOREM

RIKI-V LED

RIKI-V jsou oblíbené, velmi tenké LED panely pro 
zápustnou montáž zejména do SDK podhledů. 

Lze je instalovat i do podhledů, kde je nedostatek 
místa, přesto působí elegantně jak v komerčním, 
tak rezidenčním sektoru. Svítidla RIKI-V 
nabízíme pouze v  bílém rámečku ve  čvercových 
a kruhových velikostech.

IP
44 25 000h

ON
OFF

10 000x

Ta °C
+30

Ta °C
-20

120°

Z

á r u k a

ROKY
2

RIKI-V LED kruhové, vestavnéRIKI-V LED kruhové, vestavné

RIKI-V LED čtvercové, vestavnéRIKI-V LED čtvercové, vestavné

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry 
d x š x v 

[mm]
CRI [-] Barevná 

teplota CCT [K]
Vstupní napětí

[V AC]
Ks/
CTN

253420105 RIKI-V LED 6 490 Ø120 x 9 80+ 3000 230-240 1

253400000 RIKI-V LED 12 900 Ø175 x 9 80+ 3000 230-240 1

253400001 RIKI-V LED 12 800 Ø175 x 9 80+ 4000 230-240 1

253400010 RIKI-V LED 18 1600 Ø225 x 9 80+ 3000 230-240 1

253400011 RIKI-V LED 18 1600 Ø225x 9 80+ 4000 230-240 1

253400012 RIKI-V LED 24 2000 Ø300 x 9 80+ 3000 230-240 1

253400013 RIKI-V LED 24 2000 Ø300 x 9 80+ 4000 230-240 1

253400014 RIKI-V LED 40 3600 Ø600 x 9 80+ 3000 230-240 1

253400015 RIKI-V LED 40 3600 Ø600 x 9 80+ 4000 230-240 1

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry 
d x š x v 

[mm]
CRI [-] Barevná 

teplota CCT [K]
Vstupní napětí

[V AC]
Ks/
CTN

253420110 RIKI-V LED 6 490 120 x 120x 9 80+ 3000 230-240 1

253400020 RIKI-V LED 12 980 175 x 175 x 9 80+ 3000 230-240 1

253400021 RIKI-V LED 12 980 175 x 175 x 9 80+ 4000 230-240 1

253400030 RIKI-V LED 18 1600 225 x 225 x 9 80+ 3000 230-240 1

253400031 RIKI-V LED 18 1600 225 x 225x 9 80+ 4000 230-240 1

253400032 RIKI-V LED 24 2000 300 x 300 x 9 80+ 3000 230-240 1
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03 LED VŠEOBECNÁ SVÍTIDLA
LED PŘISAZENÉ MINI PANELY RIKI-P S OPÁLOVÝM DIFUSOREM

RIKI-P LED

RIKI-P jsou oblíbené, velmi tenké LED panely 
pro povchovou montáž. Z  boku mají viditelné 

otvory pro větrání, přesto působí elegantně 
jak v  komerčním, tak rezidenčním sektoru. 
Svítidla RIKI-P nabízíme pouze v  bílém nástřiku 
ve čvercových a kruhových provedeních.

IP
44 25 000h

ON
OFF

10 000x

Ta °C
+30

Ta °C
-20

120°

Z

á r u k a

ROKY
2

RIKI-P LED kruhové, přisazenéRIKI-P LED kruhové, přisazené

RIKI-V LED čtvercové, vestavnéRIKI-V LED čtvercové, vestavné

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry 
d x š x v 

[mm]

CRI 
[-]

Barevná 
teplota CCT [K]

Vstupní napětí
[V AC]

Ks/
CTN

NW/ks 
[kg]

253400041 RIKI-P LED 12 980 Ø175 x 40 80+ 4000 230-240 1 0,49

253400050 RIKI-P LED 18 1600 Ø225 x 40 80+ 3000 230-240 1 0,68

253400051 RIKI-P LED 18 1600 Ø225 x 40 80+ 4000 230-240 1 0,68

253400073 RIKI-P LED 24 2000 Ø300 x 40 80+ 3000 230-240 1 0,84

253400052 RIKI-P LED 45 3600 Ø600 x 40 80+ 3000 230-240 1 2,50

253400053 RIKI-P LED 45 3600 Ø600 x 40 80+ 4000 230-240 1 2,50

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry 
d x š x v 

[mm]
CRI [-] Barevná 

teplota CCT [K]
Vstupní napětí

[V AC]
NW/ks 

[kg]

253400060 RIKI-P LED 12 990 175 x 175 x 40 80+ 3000 230-240 0,68

253400061 RIKI-P LED 12 980 175 x 175 x 40 80+ 4000 230-240 0,68

253400070 RIKI-P LED 18 1600 225 x 225 x 40 80+ 3000 230-240 0,84

253400071 RIKI-P LED 18 1600 225 x 225 x 40 80+ 4000 230-240 0,67

253400096 RIKI-P LED 24 2000 300 x 300 x 40 80+ 4000 230-240 0,67
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03 LED VŠEOBECNÁ SVÍTIDLA
LED PŘISAZENÉ LINEÁRNÍ SVÍTIDLA - PODLINKY V KRYTÍ IP44

DIANA LED

DIANA LED jsou moderní lištová svítidla s nízkou 
výškou určena k přisazení pomocí dodávaných 

instalačních klipů. Svítidla mají konektor ze 
strany (nemají šroubovací vstupní svorkovnici) 
a mají na sobě vlastní vypínač. Díky svám malým 
rozměrům a různým délkám najdou své uplatnění 
v domácím i komerčním prostředí. 

IP
44 25 000h

ON
OFF

10 000x

Ta °C
+30

Ta °C
-20

120°

Z

á r u k a

ROKY
2

Přisazená lineární svítidla DIANA LEDPřisazená lineární svítidla DIANA LED

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry 
d x š x v 

[mm]

CRI 
[-]

Barevná 
teplota CCT [K]

Vstupní napětí
[V AC]

268000000 DIANA LED 5 450 312x24x33 80+ 4000 230-240

268000005 DIANA LED 5 450 312x24x33 80+ 6500 230-240

268000010 DIANA LED 9 850 601x24x33 80+ 4000 230-240

268000015 DIANA LED 9 850 601x24x33 80+ 6500 230-240

268000020 DIANA LED 14 1350 903x24x33 80+ 4000 230-240

268000025 DIANA LED 14 1350 903x24x33 80+ 6500 230-240

268000030 DIANA LED 18 1800 1209x24x33 80+ 4000 230-240

268000035 DIANA LED 18 1800 1209x24x33 80+ 6500 230-240

268000040 DIANA LED 22 2150 1512x24x33 80+ 4000 230-240

268000045 DIANA LED 22 2150 1512x24x33 80+ 6500 230-240
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03 LED VŠEOBECNÁ SVÍTIDLA
ZÁVĚSNÉ/ PŘISAZENÉ LED KRUHOVÉ PANELY

LODOS-S

LODOS-S jsou elegantní LED svítidla z masivního 
plechu v kruhovém tvaru. Difusor z PMMA. 

opal (prizmatický na vyžádání). Široká nabídka 
výkonových a rozměrových variant s možností 
DALI předřadníku nebo TUNABLE WHITE 
předřadníku. Nouzové verze jsou taktéž k dispozici. 
Základní nástřik je bílá RAL 9003, jiné na vyžádání. 
Instalace je přisazená s možnosti zavěšení pomocí 
baldachýnu jako příplatkového příslušenství. 

1-100%IP
40

Ta °C
+35100 000h

Z

á r u k a

LET
5

230
VOLT
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03 LED VŠEOBECNÁ SVÍTIDLA
ZÁVĚSNÉ/ PŘISAZENÉ LED KRUHOVÉ PANELY

LODOS-S 1-100%IP
40

Ta °C
+35100 000h

Z

á r u k a

LET
5230

VOLT

Název Příkon 
[W]

Světelný tok* 
[lm] CRI [-] Rozměry 

[mm]
Barevná 

teplota CCT [K] Difusor Barva tělesa Funkce

LODOS-S 21,4 2614 80+ Ø300 x 100 3000/4000 PMMA OPAL/MPRM RAL9003 nebo dle výběru DALI/TW/EM

LODOS-S 44,3 5272 80+ Ø450 x 100 3000/4000 PMMA OPAL/MPRM RAL9003 nebo dle výběru DALI/TW/EM

LODOS-S 63,6 8105 80+ Ø600 x 100 3000/4000 PMMA OPAL/MPRM RAL9003 nebo dle výběru DALI/TW/EM

LODOS-S 94,4 12832 80+ Ø900 x 100 3000/4000 PMMA OPAL/MPRM RAL9003 nebo dle výběru DALI/TW/EM

LED panely LODOS-SLED panely LODOS-S

Závěsné příslušenství LODOS-S:Závěsné příslušenství LODOS-S:

* Světelný tok uveden pro OPAL PMMA* Světelný tok uveden pro OPAL PMMA
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04 LED TRACK SVÍTIDLA
PROFESIONÁLNÍ KOMERČNÍ OSVĚTLENÍ - PŘEDSTAVENÍ VÝHOD

GRACION - vysoký CRI index > 90 zaručuje, že vystavené 
produkty bude vidět v pravých barvách, tedy v nejleoších 
detailech a přirozenosti bez zkreslení.

GRACION - roky vývoje různých spekter 
pro různá použití a pro různé zákaznické 
požadavky. Speciální spektra vhodná pro 
konkrétní druh zboží.

GRACION - svítit tam, kde je zapotřebí 
a zvýraznit tak  produkty, které mají být 
vidět přednostně. Díky různě širokým 
optikám GRACION to není žádný problém.

FI = spektrum na ryby

V = spektrum pro zeleninu

FR = spektrum pro ovoce

B = spektrum pro 
pekařské výrobky

FM = Spektrum pro 
masné výrobky

SPOTLIGHT 15° SPOTLIGHT 24° SPOTLIGHT 36°
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04 LED TRACK SVÍTIDLA
TRACK SPOT REFLEKTORY PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ

LED TRACK SPOT
T06

TRACK SPOT LED reflektory T06 jsou moderní 
vysoce úsporná svítidla do  kolejnicových 

lišt. Nezastupitelnou roli hrají při osvětlování 
prodejních ploch, regálů, reklam atp. Provedení 
bílé a černé. Možnosti různých speciálních spekter 
pro konkrétní použití (pekárenské výrobky, maso, 
zelenina atd.) vč. CRI90+. Různé úhly k  dosažení 
bodového nebo rozptýleného světla.

TRACK

IP
20

Ta °C
+3550 000h

Z

á r u k a

LET
5

230
VOLT

Název Příkon 
[W] Světelný tok [lm] CRI [-] Účinnost

[lm/W]
Barevná 

teplota CCT [K] Optika Barva tělesa

T06 26 2900-3500 85/90 až 134 3000/4000 MFL/FL/WFL

T06 35 3800-4500 85/90 až 128 3000/4000 MFL/FL/WFL

LED TRACK SPOT reflektory pro komerční aplikace T06:LED TRACK SPOT reflektory pro komerční aplikace T06:

Speciální spektra jsou: FI/V/FR/B/FM,CRISP COLOUR CRI95Speciální spektra jsou: FI/V/FR/B/FM,CRISP COLOUR CRI95

FiFi VV FRFR BB FMFM

k dispozici v černé a bílé barvěk dispozici v černé a bílé barvě
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04 LED TRACK SVÍTIDLA
TRACK SPOT REFLEKTORY PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ

LED TRACK SPOT
T07

TRACK SPOT LED reflektory T07 jsou moderní 
vysoce úsporná svítidla do  kolejnicových 

lišt. Nezastupitelnou roli hrají při osvětlování 
prodejních ploch, regálů, reklam atp. Provedení 
bílé a černé. Možnosti různých speciálních spekter 
pro konkrétní použití (pekárenské výrobky, maso, 
zelenina atd.) vč. CRI90+. Různé úhly k  dosažení 
bodového nebo rozptýleného světla.

TRACK

IP
20

Ta °C
+3550 000h

190

70

Z

á r u k a

LET
5

230
VOLT

Název Příkon 
[W] Světelný tok [lm] CRI [-] Účinnost

[lm/W]
Barevná 

teplota CCT [K] Optika Barva tělesa

T07 26 2900-3700 85/90 až 138 3000/4000 MFL/FL/WFL

T07 35W 3900-4600 85/90 až 131 3000/4000 MFL/FL/WFL

LED TRACK SPOT reflektory pro komerční aplikace T07:LED TRACK SPOT reflektory pro komerční aplikace T07:

Speciální spektra jsou: FI/V/FR/B/FM,CRISP COLOUR CRI95Speciální spektra jsou: FI/V/FR/B/FM,CRISP COLOUR CRI95

FiFi VV FRFR BB FMFM

k dispozici v černé a bílé barvěk dispozici v černé a bílé barvě
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04 LED TRACK SVÍTIDLA
TRACK SPOT REFLEKTORY PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ

LED TRACK SPOT
T26

TRACK SPOT LED reflektory T26 jsou moderní 
vysoce úsporná svítidla do  kolejnicových 

lišt v  líbivém designu bez přiznaného gearboxu. 
Nezastupitelnou roli hrají při osvětlování 
prodejních ploch, regálů, reklam atp. Provedení 
bílé a černé. Možnosti různých speciálních spekter 
pro konkrétní použití (pekárenské výrobky, maso, 
zelenina atd.) vč. CRI90+. Různé úhly k  dosažení 
bodového nebo rozptýleného světla.

TRACK

IP
20

Ta °C
+3550 000h

40

77

Ø5

1125

Z

á r u k a

LET
5

230
VOLT

Název Příkon 
[W] Světelný tok [lm] CRI [-] Účinnost

[lm/W]
Barevná 

teplota CCT [K] Optika Barva tělesa

T26 8 950-1000 85/90 až 105 3000/4000 SP/MFL/FL

T26 35 3900-4600 85/90 až 131 3000/4000 MFL/FL/WFL

LED TRACK SPOT reflektory pro komerční aplikace T26LED TRACK SPOT reflektory pro komerční aplikace T26

Speciální spektra jsou: CRISP COLOUR CRI95Speciální spektra jsou: CRISP COLOUR CRI95

k dispozici v černé a bílé barvěk dispozici v černé a bílé barvě
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04 LED TRACK SVÍTIDLA
TRACK SPOT REFLEKTORY PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ

LED TRACK SPOT
T52

TRACK SPOT LED reflektory T52 jsou moderní 
vysoce úsporná svítidla do  kolejnicových 

lišt v  líbivém designu bez přiznaného gearboxu. 
Nezastupitelnou roli hrají při osvětlování 
prodejních ploch, regálů, reklam atp. Provedení 
bílé a černé. Možnosti různých speciálních spekter 
pro konkrétní použití (pekárenské výrobky, maso, 
zelenina atd.) vč. CRI90+. Různé úhly k  dosažení 
bodového nebo rozptýleného světla.

TRACK

IP
20

Ta °C
+3550 000h

Z

á r u k a

LET
5

230
VOLT

Název Příkon 
[W] Světelný tok [lm] CRI [-] Účinnost

[lm/W]
Barevná 

teplota CCT [K] Optika Barva tělesa

T52 15 1500-1700 85/90 až 115 3000/4000 SP/MFL/FL

T52 20 2100-2300 85/90 až 115 3000/4000 SP/MFL/FL

LED TRACK SPOT reflektory pro komerční aplikace T52LED TRACK SPOT reflektory pro komerční aplikace T52

k dispozici v černé a bílé barvěk dispozici v černé a bílé barvě
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05 LED DOWNLIGHT SVÍTIDLA 
VESTAVNÉ LED DOWNLIGHTY S LEŠTĚNOU PARABOLIKOU

LED DOWNLIGHT
R32

Svítidla typu LED downlight pro všeobecné 
osvětlování v  komerčních a  kancelářských 

prostorech. Velmi úsporné řešení za  stará 
nehospodárná svítidla s  vynikajícími optickými 
vlastnostmi jako je vysoký výkon a nízké oslnění 
díky parabolické mřížce.

IP
20

Ta °C
+3550 000h

Z

á r u k a

LET
5

230
VOLT

Název Příkon 
[W] Světelný tok [lm] CRI [-] Účinnost

[lm/W]
Barevná 

teplota CCT [K] Optika Barva tělesa

R32 10 1050-1100 80+ až 110 3000/4000 VWFL

LED downlighty s leštěnou parabolikou R32:LED downlighty s leštěnou parabolikou R32:

k dispozici v černé a bílé barvěk dispozici v černé a bílé barvě

Rozměry otvoru Ø 125mmRozměry otvoru Ø 125mm
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VESTAVNÉ LED DOWNLIGHTY S LEŠTĚNOU PARABOLIKOU

LED DOWNLIGHT
R33

Svítidla typu LED downlight pro všeobecné 
osvětlování v  komerčních a  kancelářských 

prostorech. Velmi úsporné řešení za  stará 
nehospodárná svítidla s  vynikajícími optickými 
vlastnostmi jako je vysoký výkon a nízké oslnění 
díky parabolické mřížce.

IP
20

Ta °C
+3550 000h

Z

á r u k a

LET
5

230
VOLT

Název Příkon 
[W] Světelný tok [lm] CRI [-] Účinnost

[lm/W]
Barevná 

teplota CCT [K] Optika Barva tělesa

R33 14 1600-1750 80+ až 125 3000/4000 VWFL

LED downlighty s leštěnou parabolikou R33LED downlighty s leštěnou parabolikou R33

k dispozici v černé a bílé barvěk dispozici v černé a bílé barvě

Rozměry otvoru Ø 150mmRozměry otvoru Ø 150mm
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VESTAVNÉ LED DOWNLIGHTY S LEŠTĚNOU PARABOLIKOU

LED DOWNLIGHT
R34

Svítidla typu LED downlight pro všeobecné 
osvětlování v  komerčních a  kancelářských 

prostorech. Velmi úsporné řešení za  stará 
nehospodárná svítidla s  vynikajícími optickými 
vlastnostmi jako je vysoký výkon a nízké oslnění 
díky parabolické mřížce.

IP
20

Ta °C
+3550 000h

Z

á r u k a

LET
5

230
VOLT

Název Příkon 
[W] Světelný tok [lm] CRI [-] Účinnost

[lm/W]
Barevná 

teplota CCT [K] Optika Barva tělesa

R34 20 2350-2500 80+ až 125 3000/4000 VWFL

R34 30 3550-3800 80+ až 127 3000/4000 VWFL

LED downlighty s leštěnou parabolikou R34LED downlighty s leštěnou parabolikou R34

k dispozici v černé a bílé barvěk dispozici v černé a bílé barvě

Rozměry otvoru Ø 175mmRozměry otvoru Ø 175mm
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VESTAVNÉ LED DOWNLIGHTY S LEŠTĚNOU PARABOLIKOU

LED DOWNLIGHT
R35

Svítidla typu LED downlight pro všeobecné 
osvětlování v  komerčních a  kancelářských 

prostorech. Velmi úsporné řešení za  stará 
nehospodárná svítidla s  vynikajícími optickými 
vlastnostmi jako je vysoký výkon a nízké oslnění 
díky parabolické mřížce.

IP
20

Ta °C
+3550 000h

Z

á r u k a

LET
5

230
VOLT

Název Příkon 
[W] Světelný tok [lm] CRI [-] Účinnost

[lm/W]
Barevná 

teplota CCT [K] Optika Barva tělesa

R35 26 3250-3450 80+ až 132 3000/4000 VWFL

R35 40 4900-5250 80+ až 131 3000/4000 VWFL

LED downlighty s leštěnou parabolikou R35LED downlighty s leštěnou parabolikou R35

k dispozici v černé a bílé barvěk dispozici v černé a bílé barvě

Rozměry otvoru Ø 205 mmRozměry otvoru Ø 205 mm
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VESTAVNÉ LED DOWNLIGHTY VÝKLOPNÉ

LED DOWNLIGHT
R54

Svítidla typu LED downlight pro všeobecné 
osvětlování v  komerčních a  kancelářských 

prostorech. Výklopná varianta. Velmi úsporné 
řešení za stará nehospodárná svítidla s vynikajícími 
optickými vlastnostmi jako je vysoký výkon 
a  nízké oslnění. Možnost instlace také s  pomocí 
existujících otvorů pomocí kompenzačních 
kroužků (viz příslušenství) k  využití existujících 
otvorů bez složitých stavebních úprav.

IP
20

Ta °C
+3550 000h

Z

á r u k a

LET
5

230
VOLT

Název Příkon 
[W] Světelný tok [lm] CRI [-] Účinnost

[lm/W]
Barevná 

teplota CCT [K] Optika Barva tělesa

R54 28 3000-3600 80/90 až 128 3000/4000 SP/MFL/FL/WFL

R54 36 3300-4500 80/90 až 125 3000/4000 SP/MFL/FL/WFL

Kod Název

CR-200-R54-WH Bílý kompenzační kroužek Ø 200 mm pro R54

LED downlighty s leštěnou parabolikou R54LED downlighty s leštěnou parabolikou R54

k dispozici v černé a bílé barvěk dispozici v černé a bílé barvě

Rozměry otvoru Ø 150 mmRozměry otvoru Ø 150 mm

Speciální spektra jsou: FI/V/FR/B/FM,CRISP COLOUR CRI95Speciální spektra jsou: FI/V/FR/B/FM,CRISP COLOUR CRI95

Příslušenství - kompenzační kroužky:Příslušenství - kompenzační kroužky:
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Kod Název

CR-150-R55-WH Bílý kompenzační kroužek Ø 150 mm pro R55

Příslušenství - kompenzační kroužky:Příslušenství - kompenzační kroužky:

VESTAVNÉ LED DOWNLIGHTY VÝKLOPNÉ

LED DOWNLIGHT
R55

Svítidla typu LED downlight pro všeobecné 
osvětlování v  komerčních a  kancelářských 

prostorech. Výklopná varianta. Velmi úsporné 
řešení za stará nehospodárná svítidla s vynikajícími 
optickými vlastnostmi jako je vysoký výkon 
a  nízké oslnění. Možnost instlace také s  pomocí 
existujících otvorů pomocí kompenzačních 
kroužků (viz příslušenství) k  využití existujících 
otvorů bez složitých stavebních úprav.

IP
20

Ta °C
+3550 000h

Z

á r u k a

LET
5

230
VOLT

Název Příkon 
[W] Světelný tok [lm] CRI [-] Účinnost

[lm/W]
Barevná 

teplota CCT [K] Optika Barva tělesa

R55 28 3000-3600 80/90 až 128 3000/4000 SP/MFL/FL/WFL

R55 36 3300-4500 80/90 až 125 3000/4000 SP/MFL/FL/WFL

LED downlighty s leštěnou parabolikou R55LED downlighty s leštěnou parabolikou R55

k dispozici v černé a bílé barvěk dispozici v černé a bílé barvě

Rozměry otvoru Ø 125 mmRozměry otvoru Ø 125 mm

Speciální spektra jsou: FI/V/FR/B/FM,CRISP COLOUR CRI95Speciální spektra jsou: FI/V/FR/B/FM,CRISP COLOUR CRI95
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VESTAVNÉ LED DOWNLIGHTY VÝKLOPNÉ

LED DOWNLIGHT
R65

Svítidla typu LED downlight pro všeobecné 
osvětlování v  komerčních a  kancelářských 

prostorech. Výklopná varianta. Velmi úsporné 
řešení za stará nehospodárná svítidla s vynikajícími 
optickými vlastnostmi jako je vysoký výkon 
a  nízké oslnění. Možnost instlace také s  pomocí 
existujících otvorů pomocí kompenzačních 
kroužků (viz příslušenství) k  využití existujících 
otvorů bez složitých stavebních úprav.

IP
20

Ta °C
+3550 000h

Z

á r u k a

LET
5

230
VOLT

Název Příkon 
[W] Světelný tok [lm] CRI [-] Účinnost

[lm/W]
Barevná 

teplota CCT [K] Optika Barva tělesa

R65 28 3000-3600 80/90 až 128 3000/4000 SP/MFL/FL/WFL

R65 36 3300-4500 80/90 až 125 3000/4000 SP/MFL/FL/WFL

LED downlighty s leštěnou parabolikou R65LED downlighty s leštěnou parabolikou R65

k dispozici v černé a bílé barvěk dispozici v černé a bílé barvě

Rozměry otvoru Ø 170 mmRozměry otvoru Ø 170 mm

Speciální spektra jsou: FI/V/FR/B/FM,CRISP COLOUR CRI95Speciální spektra jsou: FI/V/FR/B/FM,CRISP COLOUR CRI95

Kod Název

CR-210-R65-WH Bílý kompenzační kroužek Ø 210 mm pro R65

CR-250-R65-WH Bílý kompenzační kroužek Ø 250 mm pro R65

Příslušenství - kompenzační kroužky:Příslušenství - kompenzační kroužky:
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VESTAVNÉ LED DOWNLIGHTY VÝKLOPNÉ

LED DOWNLIGHT
R66

Svítidla typu LED downlight pro všeobecné 
osvětlování v  komerčních a  kancelářských 

prostorech. Výklopná varianta. Velmi úsporné 
řešení za stará nehospodárná svítidla s vynikajícími 
optickými vlastnostmi jako je vysoký výkon 
a  nízké oslnění. Možnost instlace také s  pomocí 
existujících otvorů pomocí kompenzačních 
kroužků (viz příslušenství) k  využití existujících 
otvorů bez složitých stavebních úprav.

IP
20

Ta °C
+3550 000h

Z

á r u k a

LET
5

230
VOLT

Název Příkon 
[W] Světelný tok [lm] CRI [-] Účinnost

[lm/W]
Barevná 

teplota CCT [K] Optika Barva tělesa

R66 28 3000-3600 80/90 až 128 3000/4000 SP/MFL/FL/WFL

R66 36 3300-4500 80/90 až 125 3000/4000 SP/MFL/FL/WFL

LED downlighty s leštěnou parabolikou R66LED downlighty s leštěnou parabolikou R66

k dispozici v černé a bílé barvěk dispozici v černé a bílé barvě

Rozměry otvoru Ø 190 mmRozměry otvoru Ø 190 mm

Speciální spektra jsou: FI/V/FR/B/FM,CRISP COLOUR CRI95Speciální spektra jsou: FI/V/FR/B/FM,CRISP COLOUR CRI95

Kod Název

CR-240-R66-WH Bílý kompenzační kroužek Ø 240 mm pro R66

CR-250-R66-WH Bílý kompenzační kroužek Ø 250 mm pro R66

CR-270-R66-WH Bílý kompenzační kroužek Ø 270 mm pro R66

CR-300-WO-R66-WH Bílý kompenzační kroužek Ø 300 mm pro R66

Příslušenství - kompenzační kroužky:Příslušenství - kompenzační kroužky:
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VESTAVNÉ LED DOWNLIGHTY VÝKLOPNÉ

LED DOWNLIGHT
R56

Svítidla typu LED downlight pro všeobecné 
osvětlování v  komerčních a  kancelářských 

prostorech. Výklopná varianta. Velmi úsporné 
řešení za stará nehospodárná svítidla s vynikajícími 
optickými vlastnostmi jako je vysoký výkon 
a  nízké oslnění. Možnost instlace také s  pomocí 
existujících otvorů pomocí kompenzačních 
kroužků (viz příslušenství) k  využití existujících 
otvorů bez složitých stavebních úprav.

IP
20

Ta °C
+3550 000h

Z

á r u k a

LET
5

230
VOLT

Název Příkon 
[W] Světelný tok [lm] CRI [-] Účinnost

[lm/W]
Barevná 

teplota CCT [K] Optika Barva tělesa

R56 28 3000-3600 80/90 až 128 3000/4000 SP/MFL/FL/WFL

R56 36 3300-4500 80/90 až 125 3000/4000 SP/MFL/FL/WFL

LED downlighty s leštěnou parabolikou R56LED downlighty s leštěnou parabolikou R56

k dispozici v černé a bílé barvěk dispozici v černé a bílé barvě

Rozměry otvoru Ø 150 mmRozměry otvoru Ø 150 mm
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LED VÝKLOPNÉ VESTAVNÉ SMĚROVÉ REFLEKTORY

GIMBAL LED COB

GIMBAL LED COB jsou vestavné LED směrové 
reflektory určené především do  komerčních 

instalací (osvětlování vystaveného zboží 
v  regálech, osvětlení vnitřních reklamních ploch 
apod.). Jejich výhodou je vysoký světelný tok, 
směrovatelnost, výběr z  různě širokých optik 
a výborné barevné podání (CRI > 90). Tato svítidla 
je možné nasměrovat jak kolmo k zemi, tak pod 
různým úhlem směrem k osvětlovanému objektu. 
Svítidla jsou k dispozici v bílém provedení.

IP
20 50 000h

ON
OFF

100 000x

Ta °C
+30

Ta °C
-20

Z

á r u k a

LET
5

GIMBAL LED COB - LED výklopné vestavné směrové reflektory pro komerční použitíGIMBAL LED COB - LED výklopné vestavné směrové reflektory pro komerční použití

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry 
d x š x v 

[mm]

CRI 
[-]

Barevná 
teplota CCT [K]

Vstupní napětí
[V AC]

Úhel 
vyzařování 

[ ° ]

NW/ks 
[kg]

253424010 GIMBAL LED COB 15 1350 Ø109 x 85 90+ 2700 230-240 24 0,50

253424015 GIMBAL LED COB 15 1350 Ø109 x 85 90+ 4000 230-240 45 0,50

253424025 GIMBAL LED COB 15 1350 Ø109 x 85 90+ 4000 230-240 24 0,50

253424030 GIMBAL LED COB 20 1800 Ø145 x 120 90+ 2700 230-240 24 0,65

253424035 GIMBAL LED COB 20 1800 Ø145 x 120 90+ 4000 230-240 24 0,65

253424040 GIMBAL LED COB 20 1800 Ø145 x 120 90+ 2700 230-240 60 0,65

253424045 GIMBAL LED COB 20 2700 Ø145 x 120 90+ 4000 230-240 60 0,65

253424050 GIMBAL LED COB 30 2700 Ø165 x 140 90+ 2700 230-240 24 0,85

253424055 GIMBAL LED COB 30 2700 Ø165 x 140 90+ 4000 230-240 24 0,85

253424060 GIMBAL LED COB 30 2700 Ø165 x 140 90+ 2700 230-240 60 0,85
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POULIČNÍ LED SVÍTIDLA LAUWA NOVÉ GENERACE

LAUWA STREET LED

Venkovní LED svítidlo LAUWA STREET je 
moderní svítidlo pro osvětlení veřejných 

komunikací, parkovišť, cyklostezek, a  venkovních 
prostranství obecně. Vysoká efektivita umožňuje 
realizovat vysoké úspory na  spotřebě elektrické 
energie. Široké možnosti směrování světelného 
toku díky několika optikám umožňují osvětlovat 
pouze ta místa, která jsou zapotřebí. Nulové 
vyzařování do  horního poloprostoru. Velké 
výkonové rozpětí spolu s  několika možnostmi 
modifikace svítidla, dělá z  této řady svítidel 
spolehlivou volbu pro náročně venkovní podmínky 
a komplexní požadavky, které jsou v dnešní době 
na tento druh svítidel kladeny. Tato svítidla mohou 
splnit podmínky dotačního programu EFEKT dle 
výzvy č. NPO 1/2022.

IP
66SDCM

3 IK9 100 000h

Ta °C
+40

Ta °C
-40

   

   

Přehled montážních způsobů a elevace:Přehled montážních způsobů a elevace:
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POULIČNÍ LED SVÍTIDLA LAUWA NOVÉ GENERACE

LAUWA STREET LED

Přehled optických systémů:Přehled optických systémů:

LSM1LSM1

LSPRLSPR LSS1LSS1

LSS2LSS2

LSA1LSA1

LSA2LSA2 LSPLLSPL

Základní informace LAUWA STREET LED:Základní informace LAUWA STREET LED:

Možnosti úprav a nadstaveb:Možnosti úprav a nadstaveb:

Popis

LED venkovní pouliční svítidlo pro LED venkovní pouliční svítidlo pro 
instalaci na stožár Ø60mm, horizontální instalaci na stožár Ø60mm, horizontální 

nebo vertikální instalace, instalace nebo vertikální instalace, instalace 
na zeď pomocí příruby (samostatně na zeď pomocí příruby (samostatně 

objednávaná)objednávaná)

Elevace Horizontální +/- 15°, vertikální +/- 15°

Krytí IP65

Třída ochrany I, II (volitelně)

Materiál

Těleso vyrobeno z litého hliníku 
(RAL7035 nebo RAL702), optický 

systém: čočky, tvrzený skleněný difuser 
(nárazu odolný)

Třída IP IP65

Mechanická odolnost IK09

Hodnota SDMC (Mc Adams) 3

Vstupní napětí 220-240V AC, 50/60 Hz

Optický systém LSM1, LSM2, LSA1, LSA2, LSPL, LSPR, 
LSS1, LSS2

Provozní teplota okolí (Ta 
max.)

-25 °C až +40 °C (volitelně -40 °C až +40 
°C)

CRI 70+

Barevná teplota 2700K, 3000K, 4000K, 5000K

Výkony 27,5 - 176,6W

Životnost 100 000 h (L90B10) 

Účinnost systémová 114-138 lm/W 
(v závislosti na konkrétním výkonu)

Certifikace CE a RoHS

Záruka 5 let a více

DALI stmívatelný LED driver digitálním stmívatelný LED driver digitálním 
protokolem DALIprotokolem DALI

ADIM
Driver s autonomním stmíváním 

(2 úrovně)

PCA
Fotobuňka 20mm miniaturní typ, IP65, 

35lux, 1:05 poměr

Třída ochrany zvýšení na třídu II

RAL Volba RAL nástřiku (např. 7022)
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SILNIČNÍ LED SVÍTIDLA RADIUS LED ST GEN2  (UAB ECOLIGHT.LT)

RADIUS LED ST 
GEN2 (1M)

RADIUS LED ST silniční svítidla moderního 
designu a  s  technologií poslední generace 

(komponnety PHILIPS FastFlex moduly, PHILIPS 
XITANIUM LED outdoor driver). Velmi dlouhá 
životnost 120 000h. Ostatní funkce: chytrá ochrana 
před přehřátím. optický systém (UV stabilní), 
CLO - constant lumen output, Dynadimmer 
programovatelná funkce (maximalizace úspor). 
Vynikající termální management - široký rozsah 
provozních teplot. Anti kondenzační ventil 
v základu spolu s přepěťovou ochrannou 10 kV. 

IK9READY

SMART 
CITY IP

66
1-100% Ta °C

+50
Ta °C
-40

Z

á r u k a

LET
5

RADIUS LED ST GEN2 - silniční osvětleníRADIUS LED ST GEN2 - silniční osvětlení

Vstupní napětí 230 V AC ± 10%, 50-60 Hz ±10%

LED driver/LED 
modul PHILIPS XITANIUM/PHILIPS FASTFLEX

Power factor > 0.95 (při 230V AC)

THD < 20 %

Systémový výkon až 50W

Účinnost systému až 147 lm/W

Světelný tok Až 7350 lm

Barevná teplota 2700, 3000K, 4000K, 5700K

CRI >70, >80 (volitelně)

Optika viz tabulka

Dop. instalační výška 3 - 15 m v závislosti na modelu

Třída IP IP66

Mechanická odolnost IK09

Materiály
Hliníkový odlitek koroziodolný (C3 - C5 

na požadavek), UV stabilní, difusor 
z teplotně tvrzeného skla

Provozní teplota okolí 
(Ta max.) -40 °C až +50 °C

Životnost 120 000 h (L95B50, Ta 25 °C)

Certifikace (vybrané)
CE, ENEC, ENEC+, EN55015/CISPR15, 

EN 61547, EN 6100-3-2, DIN 18032-3, 
IEEE 1789, SASO, PZH, CNBOP

Záruka 5 let a více

Ovládání (volitelné) DALI, 1-10V, LineSWitch nebo 
Dynadimmer LITE

Rozsah stmívání 7 - 100%

H

L
D

S1

S2

ECOLIGHT.LT
Save simple

Member

LED Luminaires
Licensing Program

40-60

Nastavitelná elevace ± 15%
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Označení Výkon 
jmenovitý [W]

Výkonový 
rozsah [W]

Systémová účinnost 
[lm/W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry [mm]*
D x L x W x H

Plocha  
S1 (m2)

Plocha  
S2 (m2)

ST-1M/6000/G2

20 10-20 160 3200

526 623 259 181 0,0306 0,0373
30 20-30 157 4710

40 30-40 152 6080

50 40-50 147 7350

SILNIČNÍ LED SVÍTIDLA RADIUS LED ST GEN2  (UAB ECOLIGHT.LT)

RADIUS LED ST GEN2 - silniční osvětlení - obecnéRADIUS LED ST GEN2 - silniční osvětlení - obecné

RADIUS LED ST GEN2 - optické systémyRADIUS LED ST GEN2 - optické systémy

RADIUS LED ST 
GEN2 (1M)
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• Polar intensity diagram
• Application rendering

FastFlex lens 2x8/II-X Gen2
Designed for narrow roads and urban street lighting.

FastFlex lens 2x8/III-X Gen2
Designed for roads of medium width and urban street lighting.
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Optical data of the lenses (combined with the Fastfles Gen2 modules)

• Isolux diagram
• Polar intensity diagram
• Application rendering

FastFlex lens 2x8/II-X Gen2
Designed for narrow roads and urban street lighting.

FastFlex lens 2x8/III-X Gen2
Designed for roads of medium width and urban street lighting.
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FastFlex lens 2x8/IV-X Gen2
Designed for wide roads and asymmetrical floodlighting.

FastFlex lens 2x8/V Gen2
Designed for symmetrical lighting, e.g. high bays, parking lots, petrol stations.

180° 150°150°

30° 30°

80°80°

90°90°

120°120°

45
0

75
0

60
0

(cd/1000  lm

0-180 ° 90-270 ° 55-235°

0° L.O.R.=  1.00

180° 150°150°

30° 30°

80°80°

90°90°

120°120°

45
0

75
0

60
0

(cd/1000  lm

0-180 ° 90-270 ° 135-315°

0° L.O.R.=  1.00

4H

Emax 50  20 10  5  2%

3H

2H

1H

0

1H

2H

3H

4H
4H3H2H1H01H

4H

Emax       50         20  10  2%

3H

2H

1H

0

1H

2H

3H

4H
4H3H2H1H01H

FastFlex lens 2x8/IV-X Gen2
Designed for wide roads and asymmetrical floodlighting.

FastFlex lens 2x8/V Gen2
Designed for symmetrical lighting, e.g. high bays, parking lots, petrol stations.
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FastFlex lens 2x8/II-X WTR Gen2
Designed for wet road lighting.
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FastFlex lens 2x8/II-X Gen2 
Pro navrhování užších ulic a městského poulicního osvětlení

FastFlex lens 2x8/III-X Gen2 
Pro navrhování silnic středních šíří a městského ulicního osvětlení

FastFlex lens 2x8/IV-X Gen2 
Pro navrhování širokých luci a asymetrického flood osvětlení

FastFlex lens 2x8/V Gen2 
Pro navrhování symetrického osvětlení, např. parkovací stání, benzinky

FastFlex lens 2x8/II-X WTR Gen2 
Pro navrhování osvětlení v běžně mokrých oblastech

FastFlex lens 2x4/SW-X Gen2
Designed for Pedestrian Road and Bicycle lighting.
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FastFlex lens 2x4/SW-X Gen2
Pro navrhování pěsích cest a cyklotras
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06 VENKOVNÍ A ARCHITEKTONICKÁ LED SVÍTIDLA 
SILNIČNÍ LED SVÍTIDLA RADIUS LED ST GEN2  (UAB ECOLIGHT.LT)

RADIUS LED ST 
GEN2 (2M)

RADIUS LED ST silniční svítidla moderního 
designu a  s  technologií poslední generace 

(komponnety PHILIPS FastFlex moduly, PHILIPS 
XITANIUM LED outdoor driver). Velmi dlouhá 
životnost 120 000h. Ostatní funkce: chytrá ochrana 
před přehřátím. optický systém (UV stabilní), 
CLO - constant lumen output, Dynadimmer 
programovatelná funkce (maximalizace úspor). 
Vynikající termální management - široký rozsah 
provozních teplot. Anti kondenzační ventil 
v základu spolu s přepěťovou ochrannou 10 kV. 

IK9READY

SMART 
CITY IP

66
1-100% Ta °C

+50
Ta °C
-40

Z

á r u k a

LET
5

RADIUS LED ST GEN2 - silniční osvětleníRADIUS LED ST GEN2 - silniční osvětlení

Vstupní napětí 230 V AC ± 10%, 50-60 Hz ±10%

LED driver/LED 
modul PHILIPS XITANIUM/PHILIPS FASTFLEX

Power factor > 0.95 (při 230V AC)

THD < 20 %

Systémový výkon až 100W

Účinnost systému až 149 lm/W

Světelný tok Až 14900 lm

Barevná teplota 2700, 3000K, 4000K, 5700K

CRI >70, >80 (volitelně)

Optika viz tabulka

Dop. instalační výška 3 - 15 m v závislosti na modelu

Třída IP IP66

Mechanická odolnost IK09

Materiály
Hliníkový odlitek koroziodolný (C3 - C5 

na požadavek), UV stabilní, difusor 
z teplotně tvrzeného skla

Provozní teplota okolí 
(Ta max.) -40 °C až +50 °C

Životnost 120 000 h (L95B50, Ta 25 °C)

Certifikace (vybrané)
CE, ENEC, ENEC+, EN55015/CISPR15, 

EN 61547, EN 6100-3-2, DIN 18032-3, 
IEEE 1789, SASO, PZH, CNBOP

Záruka 5 let a více

Ovládání (volitelné) DALI, 1-10V, LineSWitch nebo 
Dynadimmer LITE

Rozsah stmívání 7 - 100%

H

L
D

S1

S2

ECOLIGHT.LT
Save simple

Member

LED Luminaires
Licensing Program

40-60

Nastavitelná elevace ± 15%
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06 VENKOVNÍ A ARCHITEKTONICKÁ LED SVÍTIDLA 

Označení Výkon 
jmenovitý [W]

Výkonový 
rozsah [W]

Systémová účinnost 
[lm/W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry [mm]*
D x L x W x H

Plocha  
S1 (m2)

Plocha  
S2 (m2)

ST-2M/6000/G2

40 20 - 40 162 6480

595 693 310 181 0,0415 0,0394
60 40 - 60 159 9540

80 60 - 80 154 12320

100 80 - 100 149 14900

SILNIČNÍ LED SVÍTIDLA RADIUS LED ST GEN2  (UAB ECOLIGHT.LT)

RADIUS LED ST GEN2 - silniční osvětlení - obecnéRADIUS LED ST GEN2 - silniční osvětlení - obecné

RADIUS LED ST GEN2 - optické systémyRADIUS LED ST GEN2 - optické systémy

RADIUS LED ST 
GEN2 (2M)
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• Polar intensity diagram
• Application rendering

FastFlex lens 2x8/II-X Gen2
Designed for narrow roads and urban street lighting.

FastFlex lens 2x8/III-X Gen2
Designed for roads of medium width and urban street lighting.
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Optical data of the lenses (combined with the Fastfles Gen2 modules)

• Isolux diagram
• Polar intensity diagram
• Application rendering

FastFlex lens 2x8/II-X Gen2
Designed for narrow roads and urban street lighting.

FastFlex lens 2x8/III-X Gen2
Designed for roads of medium width and urban street lighting.
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FastFlex lens 2x8/IV-X Gen2
Designed for wide roads and asymmetrical floodlighting.

FastFlex lens 2x8/V Gen2
Designed for symmetrical lighting, e.g. high bays, parking lots, petrol stations.
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FastFlex lens 2x8/IV-X Gen2
Designed for wide roads and asymmetrical floodlighting.

FastFlex lens 2x8/V Gen2
Designed for symmetrical lighting, e.g. high bays, parking lots, petrol stations.
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FastFlex lens 2x8/II-X WTR Gen2
Designed for wet road lighting.
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FastFlex lens 2x8/II-X Gen2 
Pro navrhování užších ulic a městského poulicního osvětlení

FastFlex lens 2x8/III-X Gen2 
Pro navrhování silnic středních šíří a městského ulicního osvětlení

FastFlex lens 2x8/IV-X Gen2 
Pro navrhování širokých luci a asymetrického flood osvětlení

FastFlex lens 2x8/V Gen2 
Pro navrhování symetrického osvětlení, např. parkovací stání, benzinky

FastFlex lens 2x8/II-X WTR Gen2 
Pro navrhování osvětlení v běžně mokrých oblastech

FastFlex lens 2x4/SW-X Gen2
Designed for Pedestrian Road and Bicycle lighting.
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FastFlex lens 2x4/SW-X Gen2
Pro navrhování pěsích cest a cyklotras
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06 VENKOVNÍ A ARCHITEKTONICKÁ LED SVÍTIDLA 
SILNIČNÍ LED SVÍTIDLA RADIUS LED ST GEN2  (UAB ECOLIGHT.LT)

RADIUS LED ST 
GEN2 (3M)

RADIUS LED ST silniční svítidla moderního 
designu a  s  technologií poslední generace 

(komponnety PHILIPS FastFlex moduly, PHILIPS 
XITANIUM LED outdoor driver). Velmi dlouhá 
životnost 120 000h. Ostatní funkce: chytrá ochrana 
před přehřátím. optický systém (UV stabilní), 
CLO - constant lumen output, Dynadimmer 
programovatelná funkce (maximalizace úspor). 
Vynikající termální management - široký rozsah 
provozních teplot. Anti kondenzační ventil 
v základu spolu s přepěťovou ochrannou 10 kV. 

IK9READY

SMART 
CITY IP

66
1-100% Ta °C

+50
Ta °C
-40

Z

á r u k a

LET
5

RADIUS LED ST GEN2 - silniční osvětleníRADIUS LED ST GEN2 - silniční osvětlení

Vstupní napětí 230 V AC ± 10%, 50-60 Hz ±10%

LED driver/LED 
modul PHILIPS XITANIUM/PHILIPS FASTFLEX

Power factor > 0.95 (při 230V AC)

THD < 20 %

Systémový výkon až 150W

Účinnost systému až 149 lm/W

Světelný tok Až 22350 lm

Barevná teplota 2700, 3000K, 4000K, 5700K

CRI >70, >80 (volitelně)

Optika viz tabulka

Dop. instalační výška 3 - 15 m v závislosti na modelu

Třída IP IP66

Mechanická odolnost IK09

Materiály
Hliníkový odlitek koroziodolný (C3 - C5 

na požadavek), UV stabilní, difusor 
z teplotně tvrzeného skla

Provozní teplota okolí 
(Ta max.) -40 °C až +50 °C

Životnost 120 000 h (L95B50, Ta 25 °C)

Certifikace (vybrané)
CE, ENEC, ENEC+, EN55015/CISPR15, 

EN 61547, EN 6100-3-2, DIN 18032-3, 
IEEE 1789, SASO, PZH, CNBOP

Záruka 5 let a více

Ovládání (volitelné) DALI, 1-10V, LineSWitch nebo 
Dynadimmer LITE

Rozsah stmívání 7 - 100%

H

L
D

S1

S2

ECOLIGHT.LT
Save simple

Member

LED Luminaires
Licensing Program

40-60

Nastavitelná elevace ± 15%
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06 VENKOVNÍ A ARCHITEKTONICKÁ LED SVÍTIDLA 

Označení Výkon 
jmenovitý [W]

Výkonový 
rozsah [W]

Systémová 
účinnost [lm/W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry [mm]*
D x L x W x H

Plocha  
S1 (m2)

Plocha  
S2 (m2)

ST-3M/6000/G2

60 30 - 60 162 9720

595 693 310 181 0,0415 0,0394
90 60 - 90 159 14310

120 90 - 120 154 18480

150 120 - 150 149 22350

SILNIČNÍ LED SVÍTIDLA RADIUS LED ST GEN2  (UAB ECOLIGHT.LT)

RADIUS LED ST GEN2 - silniční osvětlení - obecnéRADIUS LED ST GEN2 - silniční osvětlení - obecné

RADIUS LED ST GEN2 - optické systémyRADIUS LED ST GEN2 - optické systémy

RADIUS LED ST 
GEN2 (3M)
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• Polar intensity diagram
• Application rendering

FastFlex lens 2x8/II-X Gen2
Designed for narrow roads and urban street lighting.

FastFlex lens 2x8/III-X Gen2
Designed for roads of medium width and urban street lighting.
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Optical data of the lenses (combined with the Fastfles Gen2 modules)

• Isolux diagram
• Polar intensity diagram
• Application rendering

FastFlex lens 2x8/II-X Gen2
Designed for narrow roads and urban street lighting.

FastFlex lens 2x8/III-X Gen2
Designed for roads of medium width and urban street lighting.
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FastFlex lens 2x8/IV-X Gen2
Designed for wide roads and asymmetrical floodlighting.

FastFlex lens 2x8/V Gen2
Designed for symmetrical lighting, e.g. high bays, parking lots, petrol stations.
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FastFlex lens 2x8/IV-X Gen2
Designed for wide roads and asymmetrical floodlighting.

FastFlex lens 2x8/V Gen2
Designed for symmetrical lighting, e.g. high bays, parking lots, petrol stations.
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5 - 7 Familysheet - FastFlex LED Lenses Gen2 September, 2014

FastFlex lens 2x8/II-X WTR Gen2
Designed for wet road lighting.

180° 150°150°

30° 30°

80°80°

90°90°

120°120°

60
0

10
0

0

80
0

(cd/1000  lm

0-180 ° 90-270 ° 148-328°

0° L.O.R.=  1.00

4H

Emax 50  10  2%
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2H

1H

0

1H

2H

3H

4H
4H3H2H1H01H

FastFlex lens 2x8/II-X Gen2 
Pro navrhování užších ulic a městského poulicního osvětlení

FastFlex lens 2x8/III-X Gen2 
Pro navrhování silnic středních šíří a městského ulicního osvětlení

FastFlex lens 2x8/IV-X Gen2 
Pro navrhování širokých luci a asymetrického flood osvětlení

FastFlex lens 2x8/V Gen2 
Pro navrhování symetrického osvětlení, např. parkovací stání, benzinky

FastFlex lens 2x8/II-X WTR Gen2 
Pro navrhování osvětlení v běžně mokrých oblastech

FastFlex lens 2x4/SW-X Gen2
Designed for Pedestrian Road and Bicycle lighting.

180° 150°150°

30° 30°

60°60°

90°90°

120°120°

80
0

15
0

0

12
0

0

(cd/1000  lm

0-180 ° 90-270 ° 10-180 °

0° L.O.R.=  1.00

4H

Emax 20   2%

3H

2H

1H

0

1H

2H

3H

4H
4H3H2H1H01H

FastFlex lens 2x4/SW-X Gen2
Pro navrhování pěsích cest a cyklotras
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06 VENKOVNÍ A ARCHITEKTONICKÁ LED SVÍTIDLA 
PARKOVÁ LED SVÍTIDLA RADIUS LED RD  (UAB ECOLIGHT.LT)

RADIUS LED RD

RADIUS LED RD jsou parková svítidla 
s  moderních designem vybaveným 

komponenty poslední generace (PHILIPS Fortimo 
FastFlex moduly a  PHILIPS XITANIUM Outdoor 
driver). Velmi dlouhá životnost 120  000h. 
Ostatní funkce: chytrá ochrana před přehřátím. 
optický systém (UV stabilní), CLO - constant 
lumen output, Dynadimmer programovatelná 
funkce (maximalizace úspor). Vynikající termální 
management - široký rozsah provozních teplot.

IK9READY

SMART 
CITY IP

66
1-100% Ta °C

+50
Ta °C
-40

Z

á r u k a

LET
5

RADIUS LED ST GEN2 - silniční osvětleníRADIUS LED ST GEN2 - silniční osvětlení

Vstupní napětí 230 V AC ± 10%, 50-60 Hz ±10%

LED driver/LED 
modul PHILIPS XITANIUM/PHILIPS FASTFLEX

Power factor > 0.95 (při 230V AC)

THD < 20 %

Systémový výkon až 80 W

Účinnost systému až 149 lm/W

Světelný tok Až 11540 lm

Barevná teplota 2700, 3000K, 4000K, 5700K

CRI >70, >80 (volitelně)

Optika viz tabulka

Dop. instalační výška 3 - 15 m v závislosti na modelu

Třída IP IP66

Mechanická odolnost IK09

Materiály
Hliníkový odlitek koroziodolný (C3 - C5 

na požadavek), UV stabilní, difusor 
z teplotně tvrzeného skla

Provozní teplota okolí 
(Ta max.) -40 °C až +50 °C

Životnost 120 000 h (L95B50, Ta 25 °C)

Certifikace (vybrané)
CE, ENEC, ENEC+, EN55015/CISPR15, 

EN 61547, EN 6100-3-2, DIN 18032-3, 
IEEE 1789, SASO, PZH, CNBOP

Záruka 5 let a více

Ovládání (volitelné) DALI, 1-10V, LineSWitch nebo 
Dynadimmer LITE

Rozsah stmívání 7 - 100%

S1

S2

60-75

80

ECOLIGHT.LT
Save simple

Member

LED Luminaires
Licensing Program
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06 VENKOVNÍ A ARCHITEKTONICKÁ LED SVÍTIDLA 

Označení Výkon 
jmenovitý [W]

Výkonový 
rozsah [W]

Systémová účinnost 
[lm/W] Světelný tok [lm] Rozměry [mm]

D x H
Plocha  
S1 (m2)

Plocha  
S2 (m2)

RD-2M/4000

20 10 - 20 162 3250

547 0,084 0,155
40 20 - 40 160 6400

60 40 - 60 152 9100

80 60 - 80 144 11540

PARKOVÁ LED SVÍTIDLA RADIUS LED RD  (UAB ECOLIGHT.LT)

RADIUS LED RD

RADIUS LED ST GEN2 - silniční osvětlení - obecnéRADIUS LED ST GEN2 - silniční osvětlení - obecné
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06 VENKOVNÍ A ARCHITEKTONICKÁ LED SVÍTIDLA 
LED PŘISAZENÁ SVÍTIDLA S PLASTOVÝM DIFUSOREM

LU-WLR LED

Venkovní LED svítidlo LU-WLR je naklopitelné 
svítidlo, které je ideální pro výkonnové 

osvětlování z  fasád vyšších objektů, protože 
umožňuje osvětlit přilehlé prostranství jako 
parkoviště, obslužné komunikace a další perimetr 
např. kolem skladových hal apod. stejně tak dobře 
jako v rezidenčním sektoru. Svítidlo umožňuje díky 
asymetrickému optickému systému a naklopitelné 
konstrukci nasměrování světelného svazku 
tam, kde je ho zapotřebí bez vytváření rušivého 
světla ve veřejném prostoru. Svítidla jsou snadno 
spojovatelné. Stmívatelné varianty či jiné barevné 
nástřiky než základní šedá na vyžádání. Těleso: litý 
hliník, optika: PC čočky

IP
66 100 000h

Ta °C
+50

Ta °C
-20 IK10

LU-WLR LED asymetrické fasádové svítidlo (stmívatelné verze a svítidla na konkrétní projekty na vyžádání)LU-WLR LED asymetrické fasádové svítidlo (stmívatelné verze a svítidla na konkrétní projekty na vyžádání)

Optika U04201Optika U04201

Optika R08401Optika R08401

Obecné obj. 
číslo Název Příkon 

[W]
Světelný 
tok [lm] Elevace [ °] CRI 

[-]
Barevná 

teplota CCT [K]

Vstupní 
napětí
[V AC]

Optika 
asymetrická

910248010 LU-WLR asymetrické 10 1300 0-90 80+ 2100/3000/4100 85-265 TypIII (U04201)

910248020 LU-WLR asymetrické 20 2600 0-90 80+ 2100/3000/4100 85-265 TypIII (U04201)

910248030 LU-WLR asymetrické 30 3900 0-90 80+ 2100/3000/4100 85-265 TypIII (U04201)

910248040 LU-WLR asymetrické 70 9100 0-90 80+ 2100/3000/4100 85-265 TypIII (R08401)

910248050 LU-WLR asymetrické 100 13000 0-90 80+ 2100/3000/4100 85-265 TypIII (R08401)

Z

á r u k a

LET
5
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06 VENKOVNÍ A ARCHITEKTONICKÁ LED SVÍTIDLA 
LED FLOOD ARCHITEKTONICKÉ REFLEKTORY FDA

FDA 120 LED FLOOD

Architektonické LED reflektory řady FDA je 
ucelená rodina široce modifikovatelných 

svítidel typu floodlight s  unikátním designem, 
které jsou určeny pro venkovní akcentní 
nasvětlení budov (památky, objekty, stromy atp.). 
Tělěso je vysoce kvalitní litý hliník vyvinutý pro 
dlouhodobou životnost ve  venkovním prostředí  
(dvojité tělo) pro celoroční použití. Možnost velmi 
úzkých paprsků společně s nastavitelnými klouby, 
umožňuje vytvořit světelnou scénu, která má 
minimální rušivé světlo (osvětluje se pouze daný 
objekt). Široké možnosti uchycení na třmen tvaru 
U, dále na výložník a na stožárovou manžetu. Tyto 
reflektory je možné objednat jak v  jednobarevné 
bíle svítící variantě dle výběru teplot nebo ve verzi 
RGB resp. RGBW, které je nutné ovládat pomocí 
digitálního protokolu DMX512 (s  možností RDM), 
automatická adresace na sběrnici. 

IP
66 IK8 80 000h

Ta °C
+50

Ta °C
-25

FDA120 FDA085 FDA15/FDA200-4 FDA150-3
Značka LED CREE XP-L CREE XP-G3 CREE RGBW 4v1 CREE XP-E2

Počet LED 25 ks 25 ks 24 ks 72 ks

Jmenovitý výkon 120W 85W 150W/200W 150W

Vstupní napětí 100-305 VAC 100-305 VAC 36V DC/ 100-305 VAC

Frekvence sítě 50/60Hz

Barva světla
jedna barevná teplota dle výběru 
(2700K, 3000K,4000K,5000K)

jedna barevná teplota 
dle výběru (2700K, 

3000K,4000K,5000K)
RGBW RGB/ RGBW

Úhel vyzařování 2,6° 3,5° 12° 20° 30° 60° 10x70° 5x20° 15° 20° 30° 15x60° 5° 8° 12,5° 30° 10x60°

Způsob ovládání konstantní proud/DALI/0-10V konstantní proud/DALI/0-10V DMX512/RDM DMX512/RDM

Životnost 80 000 h

Krytí IP66 IP66 IP66 IP66

Provozní teplota -25 °C až +50 °C

Vlhkost vzduchu 10% - 90%

Záruka 5 let

LED flood venkovní reflektory - architektonické  osvětleníLED flood venkovní reflektory - architektonické  osvětlení

Možnosti uchycení:Možnosti uchycení:

11
2

2-Ø12

Ø25

Ø32
0

50

Ø155 330

37
3
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06 VENKOVNÍ A ARCHITEKTONICKÁ LED SVÍTIDLA 
LED FLOOD ARCHITEKTONICKÉ REFLEKTORY FDA

FDA 75 LED FLOOD

Architektonické LED reflektory řady FDA je 
ucelená rodina široce modifikovatelných 

svítidel typu floodlight s  unikátním designem, 
které jsou určeny pro venkovní akcentní 
nasvětlení budov (památky, objekty, stromy atp.). 
Tělěso je vysoce kvalitní litý hliník vyvinutý pro 
dlouhodobou životnost ve  venkovním prostředí  
(dvojité tělo) pro celoroční použití. Možnost velmi 
úzkých paprsků společně s nastavitelnými klouby, 
umožňuje vytvořit světelnou scénu, která má 
minimální rušivé světlo (osvětluje se pouze daný 
objekt). Široké možnosti uchycení na třmen tvaru 
U, dále na výložník a na stožárovou manžetu. Tyto 
reflektory je možné objednat jak v  jednobarevné 
bíle svítící variantě dle výběru teplot nebo ve verzi 
RGB resp. RGBW, které je nutné ovládat pomocí 
digitálního protokolu DMX512 (s  možností RDM), 
automatická adresace na sběrnici. 

IP
66 IK8 80 000h

Ta °C
+50

Ta °C
-25

FDA75 FDA060 FDA100-4 FDA100-3
Značka LED CREE XP-L CREE XP-G3 CREE RGBW 4v1 CREE XP-E2

Počet LED 16 ks 16 ks 16 ks 48 ks

Jmenovitý výkon 75W 60W 100W 100W

Vstupní napětí 100-305 VAC 100-305 VAC 36V DC/ 100-305 VAC

Frekvence sítě 50/60Hz

Barva světla
jedna barevná teplota dle výběru 
(2700K, 3000K,4000K,5000K)

jedna barevná teplota 
dle výběru (2700K, 

3000K,4000K,5000K)
RGBW RGB/ RGBW

Úhel vyzařování 2,6° 3,5° 12° 20° 30° 60° 10x70° 5x20° 15° 20° 30° 15x60° 5° 8° 12,5° 30° 10x60°

Způsob ovládání konstantní proud/DALI/0-10V konstantní proud/DALI/0-10V DMX512/RDM DMX512/RDM

Životnost 80 000 h

Krytí IP66 IP66 IP66 IP66

Provozní teplota -25 °C až +50 °C

Vlhkost vzduchu 10% - 90%

Záruka 5 let

LED flood venkovní reflektory - architektonické  osvětleníLED flood venkovní reflektory - architektonické  osvětlení

Možnosti uchycení:Možnosti uchycení:

Ø260

40

Ø115 275

30
3

70

2-Ø8

Ø25
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06 VENKOVNÍ A ARCHITEKTONICKÁ LED SVÍTIDLA 
LED FLOOD ARCHITEKTONICKÉ REFLEKTORY FDA

FDA 045 LED FLOOD

Architektonické LED reflektory řady FDA je 
ucelená rodina široce modifikovatelných 

svítidel typu floodlight s  unikátním designem, 
které jsou určeny pro venkovní akcentní 
nasvětlení budov (památky, objekty, stromy atp.). 
Tělěso je vysoce kvalitní litý hliník vyvinutý pro 
dlouhodobou životnost ve  venkovním prostředí  
(dvojité tělo) pro celoroční použití. Možnost velmi 
úzkých paprsků společně s nastavitelnými klouby, 
umožňuje vytvořit světelnou scénu, která má 
minimální rušivé světlo (osvětluje se pouze daný 
objekt). Široké možnosti uchycení na třmen tvaru 
U, dále na výložník a na stožárovou manžetu. Tyto 
reflektory je možné objednat jak v  jednobarevné 
bíle svítící variantě dle výběru teplot nebo ve verzi 
RGB resp. RGBW, které je nutné ovládat pomocí 
digitálního protokolu DMX512 (s  možností RDM), 
automatická adresace na sběrnici. 

IP
66 IK8 80 000h

Ta °C
+50

Ta °C
-25

FDA045 FDA035 FDA060-4 FDA060-3
Značka LED CREE XP-L CREE XP-G3 CREE RGBW 4v1 CREE XP-E2

Počet LED 9 ks 9 ks 9 ks 30 ks

Jmenovitý výkon 45W 35W 60W 60W

Vstupní napětí 100-305 VAC 100-305 VAC 36V DC/ 100-305 VAC

Frekvence sítě 50/60Hz

Barva světla
jedna barevná teplota dle výběru 
(2700K, 3000K,4000K,5000K)

jedna barevná teplota 
dle výběru (2700K, 

3000K,4000K,5000K)
RGBW RGB/ RGBW

Úhel vyzařování 2,6° 3,5° 12° 20° 30° 60° 10x70° 5x20° 15° 20° 30° 15x60° 5° 8° 12,5° 30° 10x60°

Způsob ovládání konstantní proud/DALI/0-10V konstantní proud/DALI/0-10V DMX512/RDM DMX512/RDM

Životnost 80 000 h

Krytí IP66 IP66 IP66 IP66

Provozní teplota -25 °C až +50 °C

Vlhkost vzduchu 10% - 90%

Záruka 5 let

LED flood venkovní reflektory - architektonické  osvětleníLED flood venkovní reflektory - architektonické  osvětlení

Možnosti uchycení:Možnosti uchycení:

222

16°

9°

2-
Ø

10

23

90

15° Ø12

165

62

23
7
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06 VENKOVNÍ A ARCHITEKTONICKÁ LED SVÍTIDLA 
LED FLOOD ARCHITEKTONICKÉ REFLEKTORY FDA

FDA 030 LED FLOOD

Architektonické LED reflektory řady FDA je 
ucelená rodina široce modifikovatelných 

svítidel typu floodlight s  unikátním designem, 
které jsou určeny pro venkovní akcentní 
nasvětlení budov (památky, objekty, stromy atp.). 
Tělěso je vysoce kvalitní litý hliník vyvinutý pro 
dlouhodobou životnost ve  venkovním prostředí  
(dvojité tělo) pro celoroční použití. Možnost velmi 
úzkých paprsků společně s nastavitelnými klouby, 
umožňuje vytvořit světelnou scénu, která má 
minimální rušivé světlo (osvětluje se pouze daný 
objekt). Široké možnosti uchycení na třmen tvaru 
U, dále na výložník a na stožárovou manžetu. Tyto 
reflektory je možné objednat jak v  jednobarevné 
bíle svítící variantě dle výběru teplot nebo ve verzi 
RGB resp. RGBW, které je nutné ovládat pomocí 
digitálního protokolu DMX512 (s  možností RDM), 
automatická adresace na sběrnici. 

IP
66 IK8 80 000h

Ta °C
+50

Ta °C
-25

FDA030 FDA022 FDA030-4 FDA036-3
Značka LED CREE XP-L CREE XP-G3 CREE RGBW 4v1 CREE XP-E2

Počet LED 6 ks 6 ks 6 ks 18 ks

Jmenovitý výkon 30W 22W 30W 36W

Vstupní napětí 100-305 VAC 100-305 VAC 36V DC/ 100-305 VAC

Frekvence sítě 50/60Hz

Barva světla
jedna barevná teplota dle výběru 
(2700K, 3000K,4000K,5000K)

jedna barevná teplota 
dle výběru (2700K, 

3000K,4000K,5000K)
RGBW RGB/ RGBW

Úhel svitu 2,6° 3,5° 12° 20° 30° 60° 10x70° 5x20° 15° 20° 30° 15x60° 5° 8° 12,5° 30° 10x60°

Způsob ovládání konstantní proud/DALI/0-10V konstantní proud/DALI/0-10V DMX512/RDM DMX512/RDM

Životnost 80 000 h

Krytí IP66 IP66 IP66 IP66

Provozní teplota -25 °C až +50 °C

Vlhkost vzduchu 10% - 90%

Záruka 5 let

LED flood venkovní reflektory - architektonické  osvětleníLED flood venkovní reflektory - architektonické  osvětlení

Možnosti uchycení:Možnosti uchycení:

184

20
4
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Ø10
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06 VENKOVNÍ A ARCHITEKTONICKÁ LED SVÍTIDLA 
LED FLOOD ARCHITEKTONICKÉ REFLEKTORY FDA

FDA 020 LED FLOOD

Architektonické LED reflektory řady FDA je 
ucelená rodina široce modifikovatelných 

svítidel typu floodlight s  unikátním designem, 
které jsou určeny pro venkovní akcentní 
nasvětlení budov (památky, objekty, stromy atp.). 
Tělěso je vysoce kvalitní litý hliník vyvinutý pro 
dlouhodobou životnost ve  venkovním prostředí  
(dvojité tělo) pro celoroční použití. Možnost velmi 
úzkých paprsků společně s nastavitelnými klouby, 
umožňuje vytvořit světelnou scénu, která má 
minimální rušivé světlo (osvětluje se pouze daný 
objekt). Široké možnosti uchycení na třmen tvaru 
U, dále na výložník a na stožárovou manžetu. Tyto 
reflektory je možné objednat jak v  jednobarevné 
bíle svítící variantě dle výběru teplot nebo ve verzi 
RGB resp. RGBW, které je nutné ovládat pomocí 
digitálního protokolu DMX512 (s  možností RDM), 
automatická adresace na sběrnici. 

IP
66 IK8 80 000h

Ta °C
+50

Ta °C
-25

FDA020 FDA015 FDA020-4

Značka LED CREE XP-L CREE XP-G3 CREE RGBW 4v1

Počet LED 4 ks 4 ks 4 ks

Jmenovitý výkon 20W 15W 20W

Vstupní napětí 100-305 VAC 100-305 VAC 24V DC/ 100-305 VAC

Frekvence sítě 50/60Hz

Barva světla jedna barevná teplota dle výběru 
(2700K, 3000K,4000K,5000K)

jedna barevná teplota dle výběru 
(2700K, 3000K,4000K,5000K)

RGBW

Úhel svitu 2,6° 3,5° 12° 20° 30° 60° 10x70° 5x20° 15° 20° 30° 15x60°

Způsob ovládání konstantní proud/DALI/0-10V konstantní proud/DALI/0-10V DMX512/RDM

Životnost 80 000 h

Krytí IP66 IP66 IP66

Provozní teplota -25 °C až +50 °C

Vlhkost vzduchu 10% - 90%

Záruka 5 let

LED flood venkovní reflektory - architektonické  osvětleníLED flood venkovní reflektory - architektonické  osvětlení

Možnosti uchycení:Možnosti uchycení:

17
3

45
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Ø
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°
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Ø
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06 VENKOVNÍ A ARCHITEKTONICKÁ LED SVÍTIDLA 
LED FLOOD ARCHITEKTONICKÉ REFLEKTORY FDI

FDI 030 LED FLOOD

Architektonické LED reflektory řady FDI jsou 
menší přesto výkonné. Díky své malé velikosti 

a  širokému rozsahu možných uchycení je lze 
umístit prakticky kamkoli. Lze je tedy využít jako 
akcentní a  doplňující osvětlení. Tělěso je vysoce 
kvalitní litý hliník vyvinutý pro dlouhodobou 
životnost ve  venkovním prostředí  (dvojité tělo) 
pro celoroční použití. Možnost velmi úzkých 
paprsků společně s  nastavitelnými klouby, 
umožňuje vytvořit světelnou scénu, která má 
minimální rušivé světlo (osvětluje se pouze daný 
objekt). Tyto reflektory je možné objednat jak 
v  jednobarevné bíle svítící variantě dle výběru 
teplot nebo ve  verzi RGB resp. RGBW, které je 
nutné ovládat pomocí digitálního protokolu 
DMX512, automatická adresace na sběrnici. 

IP
66 IK8 50 000h

Ta °C
+50

Ta °C
-25

FDI030 FDI015 FDI012 FDI012-4
Značka LED CREE XPH35 CREE XP-L CREE XP-G3 CREE RGBW 4v1

Počet LED 3 ks 3 ks 3 ks 3 ks

Jmenovitý výkon 30W 15W 12W 12W

Vstupní napětí 100-264 VAC 100-264 VAC 100-264 VAC 24V DC

Frekvence sítě 50/60Hz

Barva světla
jedna barevná teplota 

dle výběru (2700K, 
3000K,4000K,5000K)

jedna barevná teplota 
dle výběru (2700K, 

3000K,4000K,5000K)

jedna barevná teplota 
dle výběru (2700K, 

3000K,4000K,5000K)
RGBW

Úhel svitu 2,6° 3,5° 12° 20° 30° 60° 10x70° 5x20° 5° 20° 15° 20° 30° 15x60°

Způsob ovládání konstantní proud konstantní proud/DALI/0-10V konstantní proud/DALI/0-10V DMX512

Životnost 50 000 h

Krytí IP66 IP66 IP66 IP66

Provozní teplota -25 °C až +50 °C

Vlhkost vzduchu 10% - 90%

Záruka 5 let

LED flood venkovní reflektory - architektonické  osvětleníLED flood venkovní reflektory - architektonické  osvětlení

Možnosti uchycení:Možnosti uchycení:
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06 VENKOVNÍ A ARCHITEKTONICKÁ LED SVÍTIDLA 
LED FLOOD ARCHITEKTONICKÉ REFLEKTORY WWK 048

WWK 048 LED 
FLOOD

Architektonické LED profily WWK jsou lineární 
venkovní svítidla v  různých provedeních dle 

potřeby konkrétního projektu. Je možné objednat 
jak v jednobarevné bíle svítící variantě dle výběru 
teplot nebo ve  verzi RGB resp. RGBW, které je 
nutné ovládat pomocí digitálního protokolu 
DMX512, automatická adresace na  sběrnici. 
Standardní délky profilů jsou 300mm, 500mm 
a 1000mm. Jednotlivá svítidla daná za sebe tvoří 
jednu spojitou homogenní linku bez viditelného 
přerušení.

IP
66 IK8 50 000h

Ta °C
+50

Ta °C
-25
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06 VENKOVNÍ A ARCHITEKTONICKÁ LED SVÍTIDLA 

WWK048-4 WWK036 WWK024 WWK018 WWK024(0.5)
Značka LED CREE/OSRAM RGBW 4v1 CREE XP-L CREE XP-G3 CREE RGBW 4v1 CREE/OSRAM RGB

Počet LED 24 ks 36 ks 24 ks 18 ks 12 ks

Jmenovitý výkon 48W 36W 24W 18W 24W

Vstupní napětí 24V DC 24V DC 24V DC/ 230AC 24V DC/ 230AC 24V DC/ 230AC

Frekvence sítě -

Barva světla RGBW RGB/2700-5000K RGB/2700-5000K RGB/2700-5000K RGB/2700-5000K

Úhel svitu 20° 40° 60° 15x60° 
15x25° 5°  8°  12,5°  20°  30°  60°  15x30°  10x60° 20°  40°  60°  15x60° 

Způsob ovládání DMX512 DMX512 DMX512/konstantní proud DMX512/konstantní proud DMX512/konstantní proud

Životnost 50 000 h

Krytí IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

Provozní teplota -25 °C až +50 °C

Vlhkost vzduchu 10% - 90%

Záruka 5 let

WWK018-4(0.5) WWK018(0.5) WWK012(0.5) WWK009(0.5) WWK008(0.3)
Značka LED CREE/OSRAM RGBW 4v1 LUMILEDS LUMILEDS LUMILEDS LUMILEDS

Počet LED 9 ks 18 ks 12 ks 9 ks 8 ks

Jmenovitý výkon 18W 18W 12W 9W 8W

Vstupní napětí 24V DC 24V DC 24V DC 24V DC 24V DC

Frekvence sítě -

Barva světla RGBW RGB/2700-5000K RGB/2700-5000K RGB/2700-5000K RGB/2700-5000K

Úhel svitu 20° 40° 60° 15x60° 
15x25° 5°  8°  12,5°  20°  30°  60°  15x30°  10x60° 20°  40°  60°  15x60° 

Způsob ovládání DMX512 DMX512 DMX512/konstantní proud DMX512/konstantní proud DMX512/konstantní proud

Životnost 50 000 h

Krytí IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

Provozní teplota -25 °C až +50 °C

Vlhkost vzduchu 10% - 90%

Záruka 5 let

LED flood venkovní reflektory - architektonické  osvětlení (délka 1000mm pokud není v závorce uvedeno jinak)LED flood venkovní reflektory - architektonické  osvětlení (délka 1000mm pokud není v závorce uvedeno jinak)

LED FLOOD ARCHITEKTONICKÉ REFLEKTORY WWK 048

WWK 048 LED 
FLOOD

IP
66 IK8 50 000h

Ta °C
+50

Ta °C
-25
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06 VENKOVNÍ A ARCHITEKTONICKÁ LED SVÍTIDLA 
LED ARCHITEKTONICKÉ REFLEKTORY FDG SUPER FLOOD

LED FDG  SUPER
FLOOD

Architektonické LED super floodlighty jsou 
extrémně výkonné reflektory s  volitelnou 

optikou pro osvětlování opravdu náročných 
aplikací. Je-li potřeba svítit na  řádově desítky až 
stovky metrů, je potřeba mnoho výkonu, a  ten 
reflektory FDG umí dodat. Vybavení v  podobě 
clony redukuje záření do  horního poloprostoru. 
Svítidlo má kompletně pasivní chlazení díky tělesu 
z  litého hliníku (kvalita pro letectví), termální 
management je excelentní. Tato svítidla lze využít 
pro osvětlení památek, komínů a dalších objektů.

IP
66 IK8 80 000h

Ta °C
+50

Ta °C
-25
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LED ARCHITEKTONICKÉ REFLEKTORY FDG SUPER FLOOD

FDG800 FDG800-4 FDG800-HE FDG600 FDG420
Značka LED CREE XP-L/OSRAM P9 CREE RGBW 4v1 CREE XHP50 CREE/LUMILEDS CREE/OSRAM RGB

Počet LED 96 ks 96 ks 96 ks 180 ks 180ks (48R 48G 48B 
36W)

Jmenovitý výkon 800W 800W 800W 600W 420W

Vstupní napětí 100-305 VAC 100-305 VAC 100-305 VAC 100-305 VAC 100-305 VAC

Frekvence sítě 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Barva světla 2700/3000/4000/5000K RGBW 2700/3000/4000/5000K 2700/3000/4000/5000K
RGBW/RGBA/
2700-5000K

Úhel svitu 2,5°  3,5°  12°  20° 30°  
60°  10x70°  5x20° 8°  25°  10x45° 8°  12°  20°  30° 60°  

10x70° 2,6° 3,5° 12° 20° 30° 60° 10x70° 5x20°

Způsob ovládání konstantní proud konstantní proud konstantní proud konstantní proud DMX512/RDM/konstantní 
proud

Životnost 80 000 h

Krytí IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

Provozní teplota -25 °C až +50 °C

Vlhkost vzduchu 10% - 90%

Záruka 5 let

FDG720-4 FDG300 FDG210 FDG360-4 FDG150
Značka LED CREE RGBW 4v1 CREE/LUMILEDS CREE/LUMILEDS CREE RGBW 4v1 CREE/LUMILEDS

Počet LED 80 ks 90 ks 90 ks (24R 24G 24B 
18W) 40 ks 36 ks

Jmenovitý výkon 720W 300W 210W 360W 150W

Vstupní napětí 100-305 VAC 100-305 VAC 100-305 VAC 100-305 VAC 100-305 VAC

Frekvence sítě 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Barva světla RGBW 2700-5000K
RGBW/RGBA/
2700-5000K

RGBW 2700-5000K

Úhel svitu 8° 25° 10x45° 2,6°  3,5°  12°  20° 30°  60°  10x70°  5x20° 8°  25°  10x45° 2,6° 3,5° 12° 20° 
30°60° 10x70° 5x20° 

Způsob ovládání DMX512/RDM konstantní proud DMX512/RDM/konstantní 
proud DMX512/RDM DMX512/konstantní proud

Životnost 80 000 h

Krytí IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

Provozní teplota -25 °C až +50 °C

Vlhkost vzduchu 10% - 90%

Záruka 5 let

FDG090 FDG150 FDG150-4 FDG056 FDG072-4
Značka LED CREE/LUMILEDS CREE/LUMILEDS CREE RGBW 4v1 CREE XP-L/XP-G3 CREE RGBW 4v1

Počet LED 36ks (9R 9G 9B 9W) 36 ks 18 ks 12 ks 12 ks

Jmenovitý výkon 90W 150W 150W 56W 56W

Vstupní napětí 100-305 VAC 100-305 VAC 100-305 VAC 100-305 VAC 100-305 VAC

Frekvence sítě 50/60 Hz

Barva světla
RGBW/RGBA/
2700-5000K

RGBW RGBW konstantní proud RGBW

Úhel svitu 2,6° 3,5° 12° 20° 30°60° 
10x70° 5x20° 

2,6° 3,5° 12° 20° 
30°60° 10x70° 5x20°  8° 25° 10x45° 3,5° 12 ° 20° 30° 60° 

10x70° 5x20° 15° 20° 30° 15x60° 

Způsob ovládání DMX512/RDM/konstantní 
proud Bluetooth/DMX512 DMX512/RDM konstantní proud DMX512/RDM

Životnost 80 000 h

Krytí IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

Provozní teplota -25 °C až +50 °C

Vlhkost vzduchu 10% - 90%

Záruka 5 let

06 VENKOVNÍ A ARCHITEKTONICKÁ LED SVÍTIDLA 
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06 VENKOVNÍ A ARCHITEKTONICKÁ LED SVÍTIDLA 
LED ARCHITEKTONICKÉ ZEMNÍ REFLEKTORY

IGB060 
INGROUND

Architektonické LED zemní kulaté reflektory 
vyšších výkonů a  nakloněným vyzařováním. 

Výborné chladící vlastnosti a protikorozní stabilita, 
Elegantní rámeček z  nerezové oceli, tlakově 
litý hliník jako tělo svítidla s  elektrostatickým 
nástřikem, teplotně tvrzené sklo odolávající 
nárazům a  roztříštění. K  dispozici v  bíle svítící 
nebo  RGB/RGBW barevné verzi s DMX dekodérem 
s automatickou adresací.

IP
67 IK10 80 000h

Ta °C
+50

Ta °C
-25

LED flood venkovní reflektory - architektonické  osvětleníLED flood venkovní reflektory - architektonické  osvětlení

IGB060-A IGB042-A IGB060-B IGB042-B IGB100-4
Značka LED CREE CREE CREE CREE CREE RGBW 4v1

Počet LED 12 ks 12 ks 24 ks 24ks 12 ks

Jmenovitý výkon 60W 42W 60W 42W 100W

Vstupní napětí 100-240V AC 100-240V AC 24V DC/100-240V AC 24V DC/100-240V AC 24V DC/100-240V AC

Frekvence sítě 50/60 Hz

Barva světla 2700-5000K 2700-5000K RGB/ 2700-5000K RGB/ 2700-5000K RGBW

Úhel svitu 3,5° 8° 12° 20° 30° 60° 
10x70° 5° 12,5° 20° 30° 45° 60° 15x30° 10x60° 15° 20° 30° 15x60°

Způsob ovládání konstantní proud konstantní proud DMX512/konstantní proud DMX512/konstantní proud DMX512

Životnost 80 000 h

Krytí IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Provozní teplota -25 °C až +50 °C

Vlhkost vzduchu 10% - 90%

Záruka 5 let
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06 VENKOVNÍ A ARCHITEKTONICKÁ LED SVÍTIDLA 
LED ARCHITEKTONICKÉ ZEMNÍ REFLEKTORY

IGB016 
INGROUND

Architektonické LED zemní reflektory v kulatém 
i  čtvercovém provedení s  nakloněným 

vyzařováním. Výborné chladící vlastnosti 
a  protikorozní stabilita, Elegantní rámeček 
z nerezové oceli, tlakově litý hliník jako tělo svítidla 
s  elektrostatickým nástřikem, teplotně tvrzené 
sklo odolávající nárazům a roztříštění. K dispozici 
v bíle svítící nebo  RGB/RGBW barevné verzi s DMX 
dekodérem s automatickou adresací.

IP
67 IK10 50 000h

Ta °C
+50

Ta °C
-25

LED flood venkovní reflektory - architektonické  osvětlení (kulaté nebo čtvercové provedení)LED flood venkovní reflektory - architektonické  osvětlení (kulaté nebo čtvercové provedení)

IGB016 IGB014
Značka LED CREE CREE

Počet LED 7 ks 6 ks

Jmenovitý výkon 16W 14W

Vstupní napětí 100-240V AC 24V DC / 100-240V AC

Frekvence sítě 50/60 Hz

Barva světla 2700-5000K RGB/ 2700-5000K

Úhel svitu 5° 8° 12,5° 20° 30° 45° 60° 15x30° 10x60°

Způsob ovládání konstantní proud DMX512/konstantní proud

Životnost 50 000 h

Krytí IP67 IP67

Provozní teplota -25 °C až +50 °C

Vlhkost vzduchu 10% - 90%

Záruka 5 let
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06 VENKOVNÍ A ARCHITEKTONICKÁ LED SVÍTIDLA 
LED ARCHITEKTONICKÉ ZEMNÍ REFLEKTORY

IGA012
INGROUND

Architektonické LED zemní reflektory v kulatém 
i  čtvercovém provedení s  nakloněným 

vyzařováním. Výborné chladící vlastnosti 
a  protikorozní stabilita, Elegantní rámeček 
z nerezové oceli, tlakově litý hliník jako tělo svítidla 
s  elektrostatickým nástřikem, teplotně tvrzené 
sklo odolávající nárazům a roztříštění. K dispozici 
v bíle svítící nebo  RGB/RGBW barevné verzi s DMX 
dekodérem s automatickou adresací.

IP
67 IK10 50 000h

Ta °C
+50

Ta °C
-25

LED flood venkovní reflektory - architektonické  osvětlení (kulaté nebo čtvercové provedení)LED flood venkovní reflektory - architektonické  osvětlení (kulaté nebo čtvercové provedení)

IGB012 IGB0007 IGB010 IGB008-C
Značka LED CREE CREE CREE CREE COB

Počet LED 6 ks 6 ks 1 ks 1 ks

Jmenovitý výkon 12W 7W 10W 8W

Vstupní napětí 24V DC / 100-240V AC 24V DC / 100-240V AC 24V DC / 100-240V AC 24V DC / 100-240V AC

Frekvence sítě 50/60 Hz

Barva světla RGB/ 2700-5000K RGB/ 2700-5000K 2700-5000K 2700-5000K

Úhel svitu 5° 8° 12,5° 20° 30° 45° 60° 60x7° náklon 5° 25° náklon 10°

Způsob ovládání konstantní proud DMX512/konstantní proud DMX512/konstantní proud DMX512/konstantní proud

Životnost 50 000 h

Krytí IP67 IP67 IP67 IP67

Provozní teplota -25 °C až +50 °C

Vlhkost vzduchu 10% - 90%

Záruka 5 let
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06 VENKOVNÍ A ARCHITEKTONICKÁ LED SVÍTIDLA 
LED ARCHITEKTONICKÉ ZEMNÍ REFLEKTORY

IGF004-A/B/C/D
INGROUND

Architektonické LED zemní reflektory 
s  postranním vyzařováním v  kulatém 

provedení k  dekorativnímu osvětlení cest, 
chodníků, nádvoří atp. Výborné chladící vlastnosti 
a  protikorozní stabilita, Elegantní provedení 
odolávající nárazům a roztříštění. 

IP
67 IK10 50 000h

Ta °C
+50

Ta °C
-25

IGF003-AIGF003-A

IGF004-BIGF004-B

IGF004-CIGF004-C

IGF004-DIGF004-D
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06 VENKOVNÍ A ARCHITEKTONICKÁ LED SVÍTIDLA 
LED ARCHITEKTONICKÉ ZEMNÍ SVÍTIDLA

IP
67 IK10 50 000h

Ta °C
+50

Ta °C
-25

LED architektonické zemní dekorativní svítidlaLED architektonické zemní dekorativní svítidla

IGF003-A IGF004-B IGF004-C IGF004-D
Značka LED CREE CREE CREE CREE

Počet LED 1 ks 2ks 4 ks 4 ks

Jmenovitý výkon 3W 4W 4W 4W

Vstupní napětí 24V DC / 100-240V AC 24V DC / 100-240V AC 24V DC / 100-240V AC 24V DC / 100-240V AC

Frekvence sítě 50/60 Hz

Barva světla 2700-5000K 2700-5000K 2700-5000K 2700-5000K

Úhel svitu 60° 2x60° 60x7° náklon 5° 25° náklon 10°

Způsob ovládání konstantní proud konstantní proud DMX512/konstantní proud DMX512/konstantní proud

Životnost 50 000 h

Krytí IP67 IP67 IP67 IP67

Provozní teplota -25 °C až +50 °C

Vlhkost vzduchu 10% - 90%

Záruka 5 let

IGF003-A IGF004-B IGF004-C IGF004-D

Ø90

92 71
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90°110° 90° 20 11
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55 75
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06 VENKOVNÍ A ARCHITEKTONICKÁ LED SVÍTIDLA 
LED PONORNÉ REFLEKTORY IP68

UWB
UNDERWATER

Ponorné LED reflektory bíle i  barevně svítící 
na nízké bezpečné napětí pro osvětlení vodních 

atrakcí jako jsou fontány a další speciální aplikace. 
Trvale ponorná vysoce kvalitní a  hermeticky 
uzavřená svítidla v  krytí IP68 (trvalé ponoření 
do vody do max. hloubky 2m), Těleso z nerez oceli. 
Neprovozujte dlouhodobě na  vzduchu, určeno 
pro provoz ve  vodě, kde dochází ke  chlazení. 
Použití v  teplé vodě konzultujte předem. Lze 
objednat kabeláž o délce vhodné pro Vaší aplikace 
a  vyhnout se tak problematickému spojkování 
ve vodě.

IP
68 IK10 50 000h

Ta °C
+30

Ta °C
0

LED ponorné reflektory - trvalé ponoření do vody do max. hloubky 2m, kabeláž je možné objednat dle přání a vyhnout se LED ponorné reflektory - trvalé ponoření do vody do max. hloubky 2m, kabeláž je možné objednat dle přání a vyhnout se 
spojkování ve voděspojkování ve vodě

UWB016 UWB010 UWB012 UWB007
Značka LED CREE CREE CREE CREE

Počet LED 6 9 ks 9 ks 6 ks 6 ks

Jmenovitý výkon 16W 10W 12W 7W

Vstupní napětí 12/24V DC 12/24V DC 12/24V DC 12/24V DC

Frekvence sítě -

Barva světla RGB/ 2700-5000K RGB/ 2700-5000K 2700-5000K 2700-5000K

Úhel svitu 5° 8° 12,5° 20° 30° 45°

Způsob ovládání DMX512/konstantní proud DMX512/konstantní proud DMX512/konstantní proud DMX512/konstantní proud

Životnost 50 000 h

Krytí IP68 IP68 IP68 IP68

Provozní teplota 0 °C až +30 °C

Vlhkost vzduchu 10% - 90%

Záruka 2 roky

96

Ø115

11
0

Ø140

UWB012/UWB007UWB012/UWB007 UWB16/UWB10UWB16/UWB10
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PŘEDSTAVENÍ FINSKÉHO VÝROBCE LED PĚSTEBNÍCH SVÍTIDEL VALOYA
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07 PĚSTEBNÍ LED SVÍTIDLA
PŘEDSTAVENÍ FINSKÉHO VÝROBCE LED PĚSTEBNÍCH SVÍTIDEL VALOYA

Od roku 2009 je finský výrobce VALOYA orientovaný pouze na vývoj a výrobu pěstebních (GROW) LED 
svítidel pro profesionální použití za účelem zvýšení výnosů, zlepšení kvality a dosažení energetických 
úspor.

Vzhledem k největšímu množství patentů v oblasti pěstebního LED osvětlení na trhu, se jedná o unikátní 
produktové portfolio, které je nadále vyvíjeno vlastními fotobiology.

Stovky klientů z celého světa se spoléhají na technologii VALOYA stějně tak jako 8 z 10ti světových 
největších pěstebních společností.

10 let zkušeností 
s LED pěstebním osvětlením

Zdokumentovaných 
pěstebních pokusů

Otestovaných různých
světelných spekter

Vývoz do více než 50ti zemí
světa Uznaných patentů

600+ 60+ 50+ 100+
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07 PĚSTEBNÍ LED SVÍTIDLA
LED PĚSTEBNÍ SPEKTRA VALOYA - PŘEHLED

Optimalizované sluneční spektrum 
pro komerční a vědecké aplikace.

Pro všechny stádia růstu.

Vybalancovaný rozsah vlnových 
délek od  UV po  FR vhodné pro 
všechny stádia růstu. Bylo 
testováno a  je vhodné pro většinu 
druhů rostlin pěstovaných na světě. 
SOLRAY funguje jako hlavní zdroj 
světla, tak doplňkový.

*První řádek tabulky data pro NS1, druhý NS12

Spektrum podobné slunci, široký 
rozsah vlnových délek pro výzkum 
a biotechnologii.

Pro všechny stádia růstu.

Toto spektrum se používá převážně 
v pěstebních komorách a sklenících 
největších světových univerzit, 
výzkumných institutů a pěstebních 
společností.

Spektrum pro silný vegetativní 
vývoj (nárůst biomasy).

Pro vegetativní růst

Navrženo a  osvědčeno jako 
spektrum pro urychlení rostlinné 
biomassy a ovlivnění rostlin zvýšit 
chuťové látky a  živiny. Ideální pro 
pěstování listové zeleniny.

Spektrum pro vegetativní růst 
a podporu množení.

Vegetativní růst, podpora 
kvetení, množování vč. techniky 
mikropropagace

Vyvinuto a  osvědčeno jako 
spektrum pro rychlý růst rostlinné 
biomasy a  spektrum navozující 
rychlejší kvetení.

Spektrum pro zvýšení efektů 
jarovizace (vernalizace), urychlení 
kvetení a prodlužení stonků.

Vernalizace, kvetení, zakořenění

Vyvinuto pro zvýšení efektů 
vernalizačního procesu ve  smyslu 
snížení doby potřebné navození 
kvetení. Zvýšení procenta 
přeživších rostlin, vylepšený vývoj 
rostliny formováním většího 
kořenového balu.

SOLRAY385 NS1
NS12 AP673L

AP67 G2

UV B G R FR

0 % 12 % 16 % 57 % 16 %

UV B G R FR

0 % 7 % 2 % 70 % 21 %

UV B G R FR

2 % 19 % 36 % 40 % 3 %

PAR CCT CRI B:G R:FR

95% 4500 90 0,7 13,0

UV B G R FR

1 % 22 % 36 % 37 % 4 %

1 % 20 % 36 % 38% 6 %

PAR CCT CRI B:G R:FR

95% 4800 90 0,7 10,0

94% 4500 90 0,6 5,0

UV B G R FR

0 % 10 % 19 % 63 % 8 %

PAR CCT CRI B:G R:FR

92% 2000 60 1,8 6,0

PAR CCT CRI B:G R:FR

84% 2500 70 1,2 3,0

PAR CCT CRI B:G R:FR

80% - - 26,0 3,0

Potřebujete poradit 
s výběrem LED 
pěstebního svítidla, 
pěstebního spektra 
nebo zpracovat 
ucelený projekt pro 
Váš záměr?

Kontaktujte nás 
na info@nbb.cz
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07 PĚSTEBNÍ LED SVÍTIDLA
VALOYA - PROFESIONÁLNÍ LED PĚSTEBNÍ OSVĚTLENÍ - LINEÁRNÍ LED TRUBICE L SERIES

VALOYA L SERIES

Pěstební (LED GROW) nestmívatelné trubice 
o  průměru 26mm vychází ze standardních 

trubic T8, avšak jedná se o  velmi speciální 
světelné zdroje určené pro profesionální 
pěstební aplikace (vertikální/horizontální farmy, 
předpěstování sazenic, řízené pěstební komory 
atp.) pro intenzity PPFD od  20 ~ 250 umol/
m2/s.  Nejlepší poměr ceny a  výkonu v  rámci 
nabídky VALOYA. Trubice mají standardní patici 
G13 a  je možné je instalovat do zj. magnetických 
svítidel T8 jako retrofit náhradu s pomocí dummy 
startéru, který je součásti balení. Nejčastěji 
se však tyto trubice provozují s  dodávanou 
originální kabeláží k  zachování správného krytí 
a fixují se pomocí omega úchytek do pěstebních 
boxů. Trubice lze provozovat jako jednotlivě 
napájené (single connections) nebo je lze spojovat 
do  řetězce - chain (před instalací čtěte předem 
návod k  použití nebo nás kontaktujte!).  Ideální 
vzdálenost trubic od pěstební plochy je od cca 35 
do 60 cm. Vyžádejte si od nás zdarma zpracování 
světelného výpočtu pro Váš projekt!

IP
65 50 000h

Ta °C
+40

Ta °C
-10

Z

á r u k a

LET
5

Pěstební LED trubice VALOYA L SERIESPěstební LED trubice VALOYA L SERIES

L14 L18 L28 L35
Dostupná spektra NS12 AP67 AP67, AP673L, G2, NS12

Příkon 14W 18W 28W 35W

Vstupní napětí (50/60 Hz) 110-240, 277 VAC

Váha 0,29 kg 0,36kg 0,36 kg 0,44 kg

Rozměry (délka/průměr) 895 / Ø 26 mm 1198 / Ø 26 mm 1198 / Ø 26 mm 1498 / Ø 26 mm

Délka přívodního kabelu single 3 m

Certifikace CE, RoHS, UL/CSA

Pokles světelného toku Max 10% při 36 000h, typické použití 50 000h

Provozní teplota okolí -10 ˚C až +40 ˚C

Světelná účinnost (380 - 820 nm) Až 2,1 µmol/W (v závislosti na spektru)

Ochrana proti vodě/nárazům Bez krytí v případě použití bez koncovek, IP65 s koncovkami: prachotěsné a vodotěsné před proudy vody

Záruka Záruka 5 let dle podmínek výrobce VALOYA (www.valoya.com/warranty)

Balení 1/12
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07 PĚSTEBNÍ LED SVÍTIDLA
VALOYA - PROFESIONÁLNÍ LED PĚSTEBNÍ OSVĚTLENÍ - LINEÁRNÍ LED TRUBICE L SERIES

VALOYA L SERIES
voděodolná kabeláž

VALOYA k  trubicím L SERIES dodává originální 
velmi kvalitní dobře ohebnou kabeláž, která 

těsní i v těch nejnáročnějších podmínkách, kterou 
pěstování bezesporu je, díky všudypřítomné 
vlhkosti a  stříkající vodě. Kabeláž umožňuje 
jednotlivé trubice bezpečně propojit mezi sebou. 
Seznamte se s možnostmi v návodu k použití před 
instalací!

A B C

D E F

G H I

Pěstební LED trubice VALOYA L SERIES - přehled voděodolné kabelážePěstební LED trubice VALOYA L SERIES - přehled voděodolné kabeláže

Základní setup s propojenými LED VALOYA L SERIES trubicemi:Základní setup s propojenými LED VALOYA L SERIES trubicemi:

Označení písmenem Obj. č. Popis Možnost propojení

A VAL018 Instalační omega klipy (pár - 2ks) -

B VAL001 Dummy starter (pouze pro retrofitové aplikace, součást balení) -

C YF9897 Přívodní kabel  3m, krytí IP64 -

D YF9898 Krycí koncovka IP65 -

E VAL030 Přívodní kabel, délka 3 m, otevřený konec, IP65 X

F VAL032 Koncovka T8, IP65 X

G VAL031 T rozbočovací kus, IP65 X

H VAL34 0,5m propojovací kabel IP65 X

I VAL033 1m propojovací kabel IP65 X
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07 PĚSTEBNÍ LED SVÍTIDLA
VALOYA - PROFESIONÁLNÍ LED PĚSTEBNÍ OSVĚTLENÍ - LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLA C SERIES

VALOYA C SERIES

Pěstební (LED GROW) stmívatelné svítidlo 
VALOYA C SERIES je určeno pro pěstební 

místnosti a  ostatní  náročné aplikace, kde je 
požadována vysoká intenzita osvětlení. Svítidla 
C SERIES jsou velmi tenká, lehká a  velmi dobře 
se instalují i do míst, kde je obtížný přístup. Tvar 
profilu omezuje stínící efekty a umožňuje použití 
v  různých typech vertikálních farm. Typicky 
dostahované intenzity PPFD od  50 ~ 400 umol/
m2/s.  Instalace svítidel je zavěsná přes standardně 
dodávané instalační oka, nebo odsazeně přisazená 
s využitím instalačních přídavnách profilů. Svítidlo 
má externí napájecí driver. Vyžádejte si od  nás 
zdarma zpracování světelného výpočtu pro Váš 
projekt!

IP
66 50 000h

Ta °C
+30

Ta °C
0

Z

á r u k a

LET
5

Pěstební LED svítidlo  VALOYA C SERIESPěstební LED svítidlo  VALOYA C SERIES

C65 C75 C90
Dostupná spektra AP67, AP673L, NS12

Příkon 65W 80W 90W

Vstupní napětí 
(50/60 Hz) 110-240, 277 VAC

Váha (vč. driveru) 2,8 kg 3,3 kg 3,8 kg

Rozměry (D x Š x V) 1175 x 45 x 33 mm 1475 x 45 x 33 mm 1750 x 45 x 33 mm

Kabeláž 0,5m přívodní kabel k driveru, 3m délka od driveru ke svítidlu, kabel regulační 0,3m

Certifikace CE, RoHS, UL/CSA

Stmívání 0-10V, PWM, stavy:  VYPNUTO/rozsah 6-100%

Vzdálenost od rostlin 0,1 - 1,5 m

Pokles světelného 
toku Max 10% při 36 000h, typické použití 50 000h

Provozní teplota okolí 0˚C až +30 ˚C

Světelná účinnost 
(380 - 820 nm) Až 1,8 µmol/W (v závislosti na spektru)

Ochrana proti 
vodě/nárazům IP66: prachotěsné a vodotěsné před silnými proudy vody

Záruka Záruka 5 let dle podmínek výrobce VALOYA (www.valoya.com/warranty)

D

V

Š
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07 PĚSTEBNÍ LED SVÍTIDLA
VALOYA - PROFESIONÁLNÍ LED PĚSTEBNÍ OSVĚTLENÍ - LED SVÍTIDLA RX SERIES

VALOYA RX SERIES

Pěstební (LED GROW) stmívatelné svítidlo 
VALOYA RX SERIES je určeno jako náhrada 

za  tradiční sodíková HPS svítidla. Nabízí přímou 
náhradu výměnou systémem 1:1 zejména 
v případě skleníkového velkoplošného městování, 
kde je požadována velmi vysoká intenzita osvětlení. 
Svítidla RX SERIES jsou vysoce odolná s robustním 
hliníkovým tělesem s  pasivním chlazením 
a vysokým krytím. Typicky dostahované intenzity 
PPFD od 100 ~ 1000 umol/m2/s.  Instalace svítidel 
je zavěsná přes standardně dodávané instalační 
konzole, nebo závěsná na  prakticky libovolnou 
výšku pomocí lanek s  karabinkami. Vyžádejte si 
od  nás zdarma zpracování světelného výpočtu 
pro Váš projekt!

IP
55 50 000h

Ta °C
+40

Ta °C
-10

Z

á r u k a

LET
5

Pěstební LED svítidlo  VALOYA RX SERIESPěstební LED svítidlo  VALOYA RX SERIES Možnosti uchycení svitidel RXMožnosti uchycení svitidel RX

RX400 RX500 RX600
Dostupná spektra AP67, AP673L, NS1 AP67, AP673L, NS1 SOLRAY385

Příkon 395W 465-496W 650W

Vstupní napětí 
(50/60 Hz) 110-240, 277 VAC RX500/600HV 200-480 VAC

RX500/600HH 200-480 VAC

Váha (vč. driveru) 11 kg 11,6 kg

Rozměry (D x Š x V) 347 x 382 x 166 mm 347 x 400 x 176 mm

Kabeláž 0,3 m přívodní kabel k driveru, kabel regulační 0,3m

Certifikace CE, RoHS, UL/CSA

Stmívání 0-10V, PWM, stavy:  VYPNUTO/rozsah 6-100%

Vzdálenost od rostlin 0,5 - 4,5 m

Pokles světelného 
toku Max 10% při 36 000h, typické použití 50 000h

Provozní teplota okolí -10˚C až +35 ˚C -10˚C až +40 ˚C

Světelná účinnost 
(380 - 820 nm) Až 2,6 µmol/W (v závislosti na spektru)

Ochrana proti vodě/
nárazům

IP55: chráněno proti 
prachu a vodotěsné před 

proudy vody
IP65: prachotěsné a vodotěsné před proudy vody

Záruka Záruka 5 let dle podmínek výrobce VALOYA (www.valoya.com/warranty)
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07 PĚSTEBNÍ LED SVÍTIDLA
VALOYA - PROFESIONÁLNÍ LED PĚSTEBNÍ OSVĚTLENÍ - LED SVÍTIDLA BX SERIES

VALOYA BX SERIES

Pěstební (LED GROW) stmívatelná svítidla 
VALOYA BX SERIES jsou nejprodávanější 

lineární svítidla výrobce VALOYA. Byla vyvinuta 
speciálně pro dosažení co  nejlepších efektů  
velkoplošného pěstování, kde je požadována velmi 
vysoká a rovnoměrná intenzita osvětlení. Svítidla 
Typicky dostahované intenzity PPFD od  200 ~ 
1000 umol/m2/s.  Instalace svítidel je zavěsná 
pomocí standardně dodávaných instalačních oček, 
nebo odsazeně přisazená pomocí instalačního 
třmenu nebo přisazená na  povrch. Vyžádejte si 
od  nás zdarma zpracování světelného výpočtu 
pro Váš projekt!

IP
67 50 000h

Ta °C
+40

Ta °C
0

Z

á r u k a

LET
5

Pěstební LED svítidla  VALOYA BX SERIESPěstební LED svítidla  VALOYA BX SERIES Možnosti instalace VALOYA BXMožnosti instalace VALOYA BX

BX90 BX120 BX180

Dostupná spektra AP67, AP673L, G2, NS1 AP67, AP673L, G2, NS1,
SOLRAX385 AP67, AP673L, NS1

Příkon 88W 132W 199W

Vstupní napětí 
(50/60 Hz) 200-277 VAC

100-240, 277 VAC 
(všechna spektra), 200-
277 VAC / 200-480 VAC 

(SOLRAY385)
100-240, 277 VAC

Váha (vč. driveru) 3,5 kg 4,1 kg 5,4 kg

Rozměry (D x Š x V) 903 x 73,5 x 58 mm 1176 x 73,5 x 58 mm 1722 x 73,5 x 58 mm

Kabeláž 0,3 m přívodní kabel k driveru, 3 m kabel od driveru ke svítidlu, kabel regulační 0,3 m

Certifikace CE, RoHS, UL/CSA

Stmívání
0-10V, PWM, stavy:  
VYPNUTO/rozsah 

6-100%

1-10V, PWM, stavy:  
VYPNUTO/rozsah 10-100% 

(AP67,
AP673L, G2, NS1 spektra)

0-10V, PWM, stavy:  
VYPNUTO/rozsah 6-100% 

(SOLRAY385 spektrum)

1-10V, PWM, stavy:  
VYPNUTO/rozsah 

10-100%

Vzdálenost od rostlin 0,1 - 4,0 m

Pokles světelného 
toku Max 10% při 36 000h, typické použití 50 000h

Provozní teplota okolí 0˚C až +40 ˚C

Světelná účinnost 
(380 - 820 nm) Až 2,5 µmol/W (v závislosti na spektru)

Ochrana proti vodě/
nárazům IP67: prachotěsné, chráněno před efekty krátkodobého ponoření do vody

Záruka Záruka 5 let dle podmínek výrobce VALOYA (www.valoya.com/warranty)



144

07 PĚSTEBNÍ LED SVÍTIDLA
VALOYA - PROFESIONÁLNÍ LED PĚSTEBNÍ OSVĚTLENÍ - LED SVÍTIDLA BL SERIES

VALOYA BL SERIES
(spojovatelné)

Pěstební (LED GROW) nestmívatelná svítidla 
VALOYA BL SERIES kombinujáí vysoký výkon 

a  odolnost a  přidávají možnost vzájemného 
propojování až 16ti svítidel na  jednom kabelu. 
LED driver je interní, což přináší snadnější montáž  
s  méně kabely. Svítidla Typicky dostahované 
intenzity PPFD od  100 ~ 1000 umol/m2/s.  
Instalace svítidel je zavěsná pomocí standardně 
dodávaných instalačních oček, nebo odsazeně 
přisazená pomocí instalačního třmenu nebo 
přisazená na povrch. Vyžádejte si od nás zdarma 
zpracování světelného výpočtu pro Váš projekt!

IP
66 50 000h

Ta °C
+35

Ta °C
0

Z

á r u k a

LET
5

Pěstební LED svítidla  VALOYA BX SERIESPěstební LED svítidla  VALOYA BX SERIES Možnosti instalace VALOYA BXMožnosti instalace VALOYA BX

BL120
Dostupná spektra AP67, AP673L, NS1

Příkon vč. driveru 125W

Vstupní napětí 
(50/60 Hz) 220-240 VAC

Váha (vč. driveru) 3,2 kg

Rozměry (D x Š x V) 1175 x 45 x 33 mm

Kabeláž 0,3 m z každé strany svítidla

Certifikace CE, RoHS

Stmívání NE

Vzdálenost od rostlin 0,1 - 4,0 m

Pokles světelného toku Max 10% při 36 000h, typické použití 50 000h

Provozní teplota okolí 0˚C až +35˚C

Světelná účinnost (380 
- 820 nm) Až 2,1 µmol/W (v závislosti na spektru)

Ochrana proti vodě/
nárazům

IP66: prachotěsné, chráněno před silnými proudy vody

Max. počet vzájemně 
propojitelných svítidel 16

Záruka Záruka 5 let dle podmínek výrobce VALOYA (www.valoya.com/warranty)
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08 LED SVÍTIDLA DO EX PROSTŘEDÍ
LED PŘISAZENÁ EX SVÍTIDLA DO ZÓN 1,21 + 2,22

EXPRO LED

EXPRO LED je speciální svítidlo, jehož těleso je 
vyrobeno z čistého hliníku A6063, svítidlo má 

certifikaci do  prostředí s  nebezpečím výbuchu 
(zóny 1,21 a 2,22). Výkonné svítidlo do náročných 
prostor v  jasně žlutém provedení a  kvalitním 
zpracování je jasná volba do  prostor, která 
vyžadují náročné a bezpečné řešení osvětlení.

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry 
LxWxH 
[mm]

CRI 
[-]

Barevná 
teplota CCT [K]

Vstupní 
napětí

[V]

Ks/
CTN

NW/ks 
[kg]

910294010 EXPRO (zone 1&21, zone 2&22) 40 4800 735x115x63 80+ 5000 220-240 1 2,60

910294020 EXPRO (zone 1&21, zone 2&22) 60 7200 1335x115x63 80+ 5000 220-240 1 4,00

IP
65 IK10 50 000h

Ta °C
+45

Ta °C
-25

H

W

L

120°

II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T(95     ) Db

Z

á r u k a

LET
5
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08 LED SVÍTIDLA DO EX PROSTŘEDÍ
LED PŘISAZENÁ EX SVÍTIDLA DO ZÓNY 2,22

BARAT PC/PC EX LED

BARAT PC/PC EX LED jsou prachotěsná 
přisazená plastová svítidla s nerezovými klipy, 

PC difusorem a PC tělem do zóny s nebezpečím 
výbuchu 2,22. Svítidla mohou být na  vyžádání 
vybavena nouzovým modulem až 3h nebo 
průběžnou montáží. 

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry 
LxWxH 
[mm]

CRI 
[-]

Barevná 
teplota CCT [K]

Vstupní napětí
[V]

NOR1019910 Barat LED1x1300 C101 T840 PC/PC OP IC Ex 11,6 1389 662x96x111 80+ 4000 220-240

NOR1019911 Barat LED1x1900 C102 T840 PC/PC OP IC Ex 17,2 1884 662x96x111 80+ 4000 220-240

NOR1019912 Barat LED2x1300 C104 T840 PC/PC OP IC Ex 23,2 2779 662x146x111 80+ 4000 220-240

NOR1019913 Barat LED2x1900 C105 T840 PC/PC OP IC Ex 32,4 3768 662x146x111 80+ 4000 220-240

NOR1019914 Barat LED1x2600 C107 T840 PC/PC OP IC Ex 23,2 2779 1272x96x111 80+ 4000 220-240

NOR1019915 Barat LED1x3800 C108 T840 PC/PC OP IC Ex 32,4 3768 1272x96x111 80+ 4000 220-240

NOR1019916 Barat LED2x2600 C110 T840 PC/PC OP IC Ex 43,8 5558 1272x146x111 80+ 4000 220-240

NOR1019917 Barat LED2x3800 C111 T840 PC/PC OP IC Ex 64,8 7537 1272x146x111 80+ 4000 220-240

NOR1019918 Barat LED1x3200 C113 T840 PC/PC OP IC Ex 27,3 3473 1572x96x111 80+ 4000 220-240

NOR1019919 Barat LED1x4700 C114 T840 PC/PC OP IC Ex 40,5 4711 1572x96x111 80+ 4000 220-240

NOR1019920 Barat LED2x3200 C116 T840 PC/PC OP IC Ex 54,7 6947 1572x146x111 80+ 4000 220-240

NOR1019921 Barat LED2x4700 C117 T840 PC/PC OP IC Ex 81 9421 1572x146x111 80+ 4000 220-240

IP
66 75 000h

Ta °C
+45

Ta °C
-25IK8

ATEX OZNAČENÍ

EX II 3G Ex nA IIC T6 GcEX II 3G Ex nA IIC T6 Gc

Ex tII 3D Ex tc IIIC T85oC DcZone 22.
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08 LED SVÍTIDLA DO EX PROSTŘEDÍ
LED EX FLOODLIGHT SVÍTIDLA DO ZÓNY 2,22

JAGUAR EX LED

JAGUAR EX LED svítidla jsou robusní hliníková 
svítidla s  vysokou mechanickou odolností 

IK10 s  difuroem z  tvrzeného skla do  prostředí 
s nebezpečím výbuchu (Zóna 2,22). Různé optiky, 
výkony, teplotní rozsah a druhy montáže umožňují 
nasazení těchto svítidel v  nejnáročnějších 
projektech vč použití v  korozivním prostředí 
(WF2). Použití např. v petrochemickém průmyslu.

Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry 
LxWxH 
[mm]

CRI [-] Úhel vyzařování [ °] Barevná 
teplota CCT [K]

Vstupní 
napětí

[V]

JAGUAR Ex-BJG80 80 9600 330x215x150 70/80+ 15°, 40°, 80°, 120°, STREET 4000/5000 100-277, 
50-60 Hz

JAGUAR Ex-BJG100 100 1200 330x215x150 70/80+ 15°, 40°, 80°, 120°, STREET 4000/5000 100-277, 
50-60 Hz

JAGUAR Ex-BJG120 120 14400 330x330x150 70/80+ 15°, 40°, 80°, 120°, STREET 4000/5000 100-277, 
50-60 Hz

JAGUAR Ex-BJG160 160 19200 330x330x150 
330x380x150 70/80+ 15°, 40°, 80°, 120°, STREET 4000/5000 100-277, 

50-60 Hz

JAGUAR Ex-BJG200 200 24000 330x380x150 70/80+ 15°, 40°, 80°, 120°, STREET 4000/5000 100-277, 
50-60 Hz

JAGUAR Ex-BJG240 240 28800 330x450x150 70/80+ 15°, 40°, 80°, 120°, STREET 4000/5000 100-277, 
50-60 Hz

ATEX OZNAČENÍ

Ex II 3 G Ex nR IIC T4 GcEx II 3 G Ex nR IIC T4 Gc

Ex II 3 D Ex tb IIIC T110°C Db Ip66ne 22.

IP
66 50 000h

Ta °C
+60

Ta °C
-20

Stropní montáž

Nástěnná montáž Povrchová montáž posazením Montáž na stožár

Zápustná montáž Montáž na oka

IK10
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08 LED SVÍTIDLA DO EX PROSTŘEDÍ
LED EX FLOODLIGHT SVÍTIDLA DO ZÓNY 1,21 a 2,22

CHEETAH EX LED

CHEETAH EX LED jsou mechanicky vysoce odolná 
hliníková svítidla do  prostředí s  nebezpečím 

výbuchu a s nejvyšším stupněm certifikace proti 
korozi (WF2). Jsou k  dispozici ve  třech délkách 
pro pokrytí různých použití. Variabilní způsoby 
uchycení. Použití např. v  petrochemickém 
průmyslu.

Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry LxWxH 
[mm] CRI [-] Úhel vyzařování [ °] Barevná 

teplota CCT [K]
Vstupní napětí

[V]

CHEETAH Ex-BCT18 18 1980 408x160x120
708x160x122 70/80+ 40°, 80° 4000/5000 100-277, 

50-60 Hz

CHEETAH Ex-BCT18 30 3300 708x160x122 70/80+ 40°, 80° 4000/5000 100-277, 
50-60 Hz

CHEETAH Ex-BCT18 36 3960 708x160x122
1308x160x122 70/80+ 40°, 80° 4000/5000 100-277, 

50-60 Hz

CHEETAH Ex-BCT18 48 5280 708x160x122 
1308x160x122 70/80+ 40°, 80° 4000/5000 100-277, 

50-60 Hz

CHEETAH Ex-BCT18 56 6160 708x160x122
1308x160x122 70/80+ 40°, 80° 4000/5000 100-277, 

50-60 Hz

CHEETAH Ex-BCT18 72 7920 1308x160x122 70/80+ 40°, 80° 4000/5000 1100-277, 
50-60 Hz

ATEX OZNAČENÍ

Ex db mb IIC T4 Gb. For Zone 1 & Zone 2Ex db mb IIC T4 Gb. For Zone 1 & Zone 2

Ex tb IIIC T130 Db IP66. For Zone 21 & Zone 22

IP
66 50 000h

Ta °C
+60

Ta °C
-20

Stropní montáž

Nástěnná montáž

Odsazená  montáž
Povrchová montáž 
posazením

Montáž na 
stožár

IK10
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08 LED SVÍTIDLA DO EX PROSTŘEDÍ
LED EX NOUZOVÁ SVÍTIDLA DO ZÓNY 1,21 a 2,22

CHEETAH-EXIT EX 
LED

CHEETAH-EXIT EX LED jsou mechanicky vysoce 
odolná hliníková nouzová svítidla do prostředí 

s  nebezpečím výbuchu. Svítidla jsou trvale 
svítící s vlastní baterií. Jsou k dispozici s různými 
druhy piktogramů určující směr úniku. Variabilní 
způsoby uchycení. Použití např. v petrochemickém 
průmyslu a  v  korozivním prostředí (WF2). Jiné 
piktogramy na vyžádání.

Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[cd/m2]

Rozměry 
LxWxH 
[mm]

Směr úniku Doba nouzového 
provozu [h]

Vstupní napětí
[V]

CHEETAH Ex-BCTED04 4 50-300 400x160x122 bez směru, pouze nápis EXIT 2 100-277, 
50-60 Hz

CHEETAH Ex-BCTED04-L 4 50-300 400x160x122 vlevo 2 100-277, 
50-60 Hz

CHEETAH Ex-BCTED04-R 4 50-300 400x160x122 vpravo 2 100-277, 
50-60 Hz

CHEETAH Ex-BCTED04-T 4 50-300 400x160x122 vlevo+vpravo 2 100-277, 
50-60 Hz

ATEX OZNAČENÍ

Ex II 2 G Ex d mb IIC T4 Gb (Zona 1, Zona 2)Ex II 2 G Ex d mb IIC T4 Gb (Zona 1, Zona 2)

Ex II 2 D Ex tb IIIC T130°C Db IP66 (Zona 21, (Zona 21, 
Zona 22) Zona 22) Zone 22.

IP
66 50 000h

Ta °C
-25

Ta °C
+55

Montáž na závěsná oka Povrchová montáž položením Montáž na stožár

Stropní montáž Nástěnná montáž

IK10





152

09 NOUZOVÁ LED SVÍTIDLA
NOUZOVÁ LED SVÍTIDLA PŘISAZENÁ V KRYTÍ IP65 A PIKTOGRAMEM

CARLA 30 LED

Nouzová celoplastová svítidla CARLA 30 LED 
s  piktogramem pro osvětlení únikových 

cest jsou široce využivatelná  nouzová svítidla 
s  vlastním akumulátorem dodávaná v  několika 
verzích - DP (dočasný provoz), TP (trvalý provoz) 
a  s  různě dlouhou dobou provozu v  závislosti 
na  kapacitě akumulátoru.  Svítidla jsou 
standardně vybavena piktogramem, testovacím 
tlačítkem a  indikačními LED diodami (STANDARD 
nebo AUTOTEST). Upozornění: na  akumulátory 
je aplikována zkrácená záruční doba (12 měs.) 
od  data prodeje. Svítidla nejsou vhodná pro 
použítí v prostředí s teplotou pod 0 °C. 

IP
65

EMERGENCY Ta °C
+30

Z

á r u k a

LET
5

Nouzové svítidlo CARLA 30 LED - verze indikace STANDARDNouzové svítidlo CARLA 30 LED - verze indikace STANDARD

Nouzové svítidlo CARLA 30 LED - verze indikace AUTOTESTNouzové svítidlo CARLA 30 LED - verze indikace AUTOTEST

Nouzové svítidlo CARLA 30 LED - verze pro jednoduché centrální bateriové systémy bez komunikaceNouzové svítidlo CARLA 30 LED - verze pro jednoduché centrální bateriové systémy bez komunikace

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry 
d x š x v 

[mm]

Druh 
provozu

Barevná 
teplota CCT [K]

Doba 
provozu [h]  

Ks/
CTN

910100000 CARLA 30 LED 1h DP 5 142 350x117x76 DP 8900 1 12/1

910101000 CARLA 30 LED 1h TP 5 142 350x117x76 TP 8900 1 12/1

910102000 CARLA 30 LED 3h DP 5 142 350x117x76 DP 8900 3 12/1

910103000 CARLA 30 LED 3h TP 5 142 350x117x76 TP 8900 3 12/1

910104000 CARLA 30 LED 6h DP 5 142 350x117x76 DP 8900 6 12/1

910108000 CARLA-HL 51 LED 1h DP 7 410 350x117x76 DP 8900 1 12/1

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry 
d x š x v 

[mm]

Druh 
provozu

Barevná 
teplota CCT [K]

Doba 
provozu [h]  

Ks/
CTN

910105000 CARLA-AT 30 LED 3h 5 142 350x117x76 DP/TP 8900 3 12/1

Obj. číslo Název Příkon 
[W] Světelný tok [lm]

Rozměry 
d x š x v 

[mm]

Barevná 
teplota CCT [K]

Vstupní 
napětí [V]  

Ks/
CTN

910106510 CARLA CBS AC/DC 11 920 350x117x76 4000 230-240V AC/DC 12/1

910106515 CARLA CBS AC/DC 3 165 350x117x76 4000 100-240V AC/DC 12/1

910106520 CARLA CBS AC/DC 11 920 350x117x76 4000 12-24V AC/DC 12/1
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09 NOUZOVÁ LED SVÍTIDLA
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SVÍTIDLA CARLA LED

CARLA 30 LED 
příslušenství

Variabilní příslušenství rozšiřují možnosti použití 
svítidel CARLA a usnadňují jejich montáž. Mezi 

základní příslušenství patří podvěsný modul vč. 
piktogramů při instalaci svítidla CARLA na  strop 
(osvětlení únikových cest) a dále vestavný držák 
pro zapuštěnou instalaci. Náhradní baterie pro 
svítidla CARLA jsou k dispozici na vyžádání.

EMERGENCY Ta °C
+30Z

á r u k a

LET
5

Příslušenství svítidel CARLAPříslušenství svítidel CARLA

Obj. číslo Název

910122012 Vestavný držák CARLA

910198000 Podvěsný modul CARLA vč. piktogramů

Obsahuje piktogram
909957060
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09 NOUZOVÁ LED SVÍTIDLA

SANDRA 51 LED

Nouzová celoplastová vysoce výkonná svítidla 
SANDRA 51 LED s piktogramem pro osvětlení 

únikových cest jsou široce využivatelná  nouzová 
svítidla s  vlastním akumulátorem dodávaná 
ve  verzi  DP (dočasný provoz).  Svítidla jsou 
standardně vybavena piktogramem, testovacím 
tlačítkem a indikačními LED diodami (STANDARD). 
Upozornění: na  akumulátory je aplikována 
zkrácená záruční doba (12 měs.) od data prodeje. 
Svítidla nejsou vhodná pro použítí v  prostředí 
s teplotou pod 0 °C. 

IP
65

EMERGENCY Ta °C
+30

Z

á r u k a

LET
5

Nouzové svítidlo SANDRA 51 LED - verze indikace STANDARDNouzové svítidlo SANDRA 51 LED - verze indikace STANDARD

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry 
d x š x v 

[mm]

Druh 
provozu

Barevná 
teplota CCT [K]

Doba 
provozu [h]  

Ks/
CTN

910116000 SANDRA 51 LED DP EM3h 5 180 350x117x76 DP 8900 1 12/1

NOUZOVÁ LED SVÍTIDLA PŘISAZENÁ V KRYTÍ IP65 A PIKTOGRAMEM

FLAT 12 LED

Nouzová celoplastová ekonomická svítidla FLAT 
12 LED s piktogramem pro osvětlení únikových 

cest jsou široce využivatelná  nouzová svítidla 
s  vlastním akumulátorem dodávaná v  několika 
verzích - DP (dočasný provoz), TP (trvalý provoz).  
Svítidla jsou standardně vybavena piktogramem, 
testovacím tlačítkem a  indikačními LED diodami 
(STANDARD). Upozornění: na  akumulátory je 
aplikována zkrácená záruční doba (12 měs.) 
od data prodeje. Svítidla nejsou vhodná pro použítí 
v prostředí s teplotou pod 0 °C. 

IP
65

EMERGENCY Ta °C
+30

Z

á r u k a

LET
5

Nouzové svítidlo FLAT 12 LED - verze indikace STANDARDNouzové svítidlo FLAT 12 LED - verze indikace STANDARD

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry
d x š x v 

[mm]

Druh 
provozu

Barevná 
teplota CCT [K]

Doba 
provozu [h]  

910121100 FLAT 12LED Em3h DP/TP 3 170 218x100x48 DP/TP 5800 3
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09 NOUZOVÁ LED SVÍTIDLA
NOUZOVÁ LED SVÍTIDLA PŘISAZENÁ V KRYTÍ IP20 A PIKTOGRAMEM

SONJA LED

Nouzová celoplastová ekonomická svítidla 
SONJA LED s  piktogramem pro osvětlení 

únikových cest nemají zvýšené krytí. Jsou proto 
vhodná pro nenáročné instalace do  suchých 
prostředí.Svítidla SONJA LED mají vlastní 
akumulátor a  dodávají se ve  verzi  DP (dočasný 
provoz).  Svítidla jsou standardně vybavena 
piktogramem, testovacím tlačítkem a indikačními 
LED diodami (STANDARD). Upozornění: 
na  akumulátory je aplikována zkrácená záruční 
doba (12 měs.) od  data prodeje. Svítidla nejsou 
vhodná pro použítí v prostředí s teplotou pod 0 °C. 

IP
20

EMERGENCY Ta °C
+30

Z

á r u k a

ROKY
2

Nouzové svítidlo SONJA LED - verze indikace STANDARDNouzové svítidlo SONJA LED - verze indikace STANDARD

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry 
d x š x v 

[mm]

Druh 
provozu

Barevná 
teplota CCT [K]

Doba 
provozu [h]  

Ks/
CTN

910098011 SONJA LED EM1h DP 2,4 170 320x75x50 DP 6500 1 12/1
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09 NOUZOVÁ LED SVÍTIDLA
NOUZOVÁ SVÍTIDLA PRO ORIENTACI SMĚRU ÚNIKU STROPNÍ/NÁSTĚNNÁ IP20

ESCAPO-2 LED

Nouzová svítidla ESCAPO-2 LED s piktogramem 
pro světelné značení únikových cest pro 

splnění požadavků normy ČSN EN 1838. Jsou 
vhodná pro vytvoření komplexního orientačního 
nouzového systému  budovy. Díky otočnému 
kloubu lze s  těmito svítidly realizovat jak 
nástěnnou tak stropní montáž. S bočním držákem 
lze realizovat taktéž instalaci odsazenou od stěny 
pro indikaci změny směru úniku za  roh. Dodávají 
se ve  verzi  DP (dočasný provoz) a  TP (trvalý 
provoz).  Svítidla mají vlastní akumulátor a  jsou 
standardně vybaveny piktogramy, testovacím 
tlačítkem a  indikačními LED diodami (STANDARD 
nebo AUTOTEST). Vybírat lze ze široké řady 
dodatečných piktogramů - viz příslušenství. 
Upozornění: na  akumulátory je aplikována 
zkrácená záruční doba (12 měs.) od data prodeje. 
Svítidla nejsou vhodná pro použítí v  prostředí 
s teplotou pod 0 °C. 

IP
20

EMERGENCY Ta °C
+30

Z

á r u k a

LET
5

Nouzové svítidlo ESCAPO-2 16LED stropní/nástěnná montáž - verze indikace STANDARDNouzové svítidlo ESCAPO-2 16LED stropní/nástěnná montáž - verze indikace STANDARD

Nouzové svítidlo ESCAPO-2 16LED stropní/nástěnná montáž - verze indikace AUTOTESTNouzové svítidlo ESCAPO-2 16LED stropní/nástěnná montáž - verze indikace AUTOTEST

PříslušenstvíPříslušenství

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry 
d x š x v 

[mm]

Druh 
provozu

Barevná 
teplota 
CCT [K]

Doba 
provozu [h]  

Viditelnost 
[m]

910122010 ESCAPO-2 16LED DP/TP EM4h 3 60 308 x 233 x 35 DP/TP 6500 4 20

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný 
tok [lm]

Rozměry 
d x š x v 

[mm]

Druh 
provozu

Barevná 
teplota 
CCT [K]

Doba 
provozu [h]  

Viditelnost 
[m]

910122013 ESCAPO-2 AT 16LED DP/TP EM4h 3 60 308 x 233 x 35 DP/TP 6500 4 20

Obj. číslo Název

910122011 Boční držák ESCAPO-2 16LED, materiál plast, bílá

350

16
5

30

70
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09 NOUZOVÁ LED SVÍTIDLA
NOUZOVÁ SVÍTIDLA PRO ORIENTACI SMĚRU ÚNIKU ZÁVĚSNÁ NA LANKÁCH IP20

ESCAPO-2 LED 
na lankách

Nouzová svítidla ESCAPO-2 LED s piktogramem 
pro světelné značení únikových cest pro 

splnění požadavků normy ČSN EN 1838. Jsou 
vhodná pro vytvoření komplexního orientačního 
nouzového systému  budovy. Verze pro závěsnou 
instalaci na  lanka. Dodávají se ve  verzi  DP 
(dočasný provoz) a  TP (trvalý provoz).  Svítidla 
mají vlastní akumulátor a  jsou standardně 
vybaveny piktogramy, testovacím tlačítkem 
a  indikačními LED diodami (STANDARD). Vybírat 
lze ze široké řady dodatečných piktogramů - 
viz příslušenství. Upozornění: na  akumulátory 
je aplikována zkrácená záruční doba (12 měs.) 
od data prodeje. Svítidla nejsou vhodná pro použítí 
v prostředí s teplotou pod 0 °C. 

IP
20

EMERGENCY Ta °C
+30

Z

á r u k a

LET
5

Nouzové svítidlo ESCAPO-2 16LED stropní/nástěnná montáž - verze indikace STANDARDNouzové svítidlo ESCAPO-2 16LED stropní/nástěnná montáž - verze indikace STANDARD

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry 
d x š x v 

[mm]

Druh 
provozu

Barevná 
teplota 
CCT [K]

Doba 
provozu [h]  

Viditelnost 
[m]

910122015 ESCAPO-2 16LED DP/TP EM4h 3 60 308 x 233 x 35 DP/TP 6500 4 20

290

35
0

65

50
20

0

34515
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09 NOUZOVÁ LED SVÍTIDLA
NOUZOVÁ SVÍTIDLA PRO ORIENTACI SMĚRU ÚNIKU VESTAVNÁ MONTÁŽ IP20

ESCAPO-2-V LED

Nouzová svítidla ESCAPO-2 LED s piktogramem 
pro světelné značení únikových cest pro 

splnění požadavků normy ČSN EN 1838. Jsou 
vhodná pro vytvoření komplexního orientačního 
nouzového systému  budovy. Verze vestavná 
do různých druhů podhladů pomocí standardních 
přitahovacích klipů. Dodávají se ve  verzi  DP 
(dočasný provoz) a  TP (trvalý provoz).  Svítidla 
mají vlastní akumulátor a  jsou standardně 
vybaveny piktogramy, testovacím tlačítkem 
a  indikačními LED diodami (STANDARD). Vybírat 
lze ze široké řady dodatečných piktogramů - 
viz příslušenství. Upozornění: na  akumulátory 
je aplikována zkrácená záruční doba (12 měs.) 
od data prodeje. Svítidla nejsou vhodná pro použítí 
v prostředí s teplotou pod 0 °C. 

IP
20

EMERGENCY Ta °C
+30

Z

á r u k a

LET
5

Nouzové svítidlo ESCAPO-2 16LED vestavná montáž - verze indikace STANDARDNouzové svítidlo ESCAPO-2 16LED vestavná montáž - verze indikace STANDARD

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry 
d x š x v 

[mm]

Druh 
provozu

Barevná 
teplota 
CCT [K]

Doba 
provozu [h]  

Viditelnost 
[m]

910122005 ESCAPO-2-V 16LED DP/TP EM4h 3 60 308 x 233 x 35 DP/TP 6500 4 20
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09 NOUZOVÁ LED SVÍTIDLA
NOUZOVÁ SVÍTIDLA PRO ORIENTACI SMĚRU ÚNIKU NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ IP20

ESCAPO-2-W LED

Nouzová svítidla ESCAPO-2 LED s piktogramem 
pro světelné značení únikových cest pro 

splnění požadavků normy ČSN EN 1838. Jsou 
vhodná pro vytvoření komplexního orientačního 
nouzového systému  budovy. Verze nástěnná 
(čistý rámeček).  Dodávají se ve verzi  DP (dočasný 
provoz) a  TP (trvalý provoz).  Svítidla mají 
vlastní akumulátor a  jsou standardně vybaveny 
piktogramy, testovacím tlačítkem a  indikačními 
LED diodami (STANDARD). Vybírat lze ze široké 
řady dodatečných piktogramů - viz příslušenství. 
Upozornění: na  akumulátory je aplikována 
zkrácená záruční doba (12 měs.) od data prodeje. 
Svítidla nejsou vhodná pro použítí v  prostředí 
s teplotou pod 0 °C. 

IP
20

EMERGENCY Ta °C
+30

Z

á r u k a

LET
5

Nouzové svítidlo ESCAPO-2 16LED nástěnná montáž - verze indikace STANDARDNouzové svítidlo ESCAPO-2 16LED nástěnná montáž - verze indikace STANDARD

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm]

Rozměry 
d x š x v 

[mm]

Druh 
provozu

Barevná 
teplota 
CCT [K]

Doba 
provozu [h]  

Viditelnost 
[m]

910122020 ESCAPO-2-W 16LED DP/TP EM4h 3 60 308 x 233 x 35 DP/TP 6500 3 20
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09 NOUZOVÁ LED SVÍTIDLA
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SVÍTIDLA ŘADY ESCAPO-2

Kompletní seznam piktogramů pro nouzová svítidla ESCAPO-2 vč. verzí -V, -W, na lankách...
Materiál piktogramů: speciální světlovodivá PVC fólie s tiskem, rozměry fólie: 299x157mm, rozměry potištěné plochy: 256x130mm. 
Sada = 2ks zrcadlově otočených piktogramů. Sada piktogramů č. 1 je součástí standardní dodávky svítidla. Jiné piktogramy na výžádání.

1a

2a

3a

4a

5a

6a

7a

1b

2b

3b

4b

5b

6b

7b

8a

9a

10a

11a

12a

13a

8b

9b

10b

11b

12b

13b

Obj. č.: 909 957 074 - Sada piktogramů č.1

Obj. č.: 909 957 075 - Sada piktogramů č.2

Obj. č.: 909 957 076 - Sada piktogramů č.3

Obj. č.: 909 957 077 - Sada piktogramů č.4

Obj. č.: 909 957 078 - Sada piktogramů č.5

Obj. č.: 909 957 079 - Sada piktogramů č.6

Obj. č.: 909 957 080 - Sada piktogramů č.7

Obj. č.: 909 957 081 - Sada piktogramů č.8

Obj. č.: 909 957 082 - Sada piktogramů č.9

Obj. č.: 909 957 083 - Sada piktogramů č.10

Obj. č.: 909 957 084 - Sada piktogramů č.11

Obj. č.: 909 957 085 - Sada piktogramů č.12

Obj. č.: 909 957 086 - Sada piktogramů č.13 

Jiné piktogramy na vyžádání
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09 NOUZOVÁ LED SVÍTIDLA
NOUZOVÁ SVÍTIDLA PROTIPANICKÁ VESTAVNÁ MONTÁŽ IP20

PEGGY LED

Nouzová svítidla protipanická PEGGY LED 
jsou nenápadná kruhová svítidla.   Dodávají 

se ve  verzi  DP (dočasný provoz).  Svítidla mají 
vlastní akumulátor a jsou standardně testovacím 
tlačítkem a indikačními LED diodami (STANDARD). 
Tato svítidla mají všesměrové vyzařování a  jsou 
určena pro zápustnou montáž. Upozornění: 
na  akumulátory je aplikována zkrácená záruční 
doba (12 měs.) od  data prodeje. Svítidla nejsou 
vhodná pro použítí v prostředí s teplotou pod 0 °C. 

IP
20

EMERGENCY Ta °C
+30

Z

á r u k a

LET
5

Nouzové svítidlo ESCAPO-2 16LED nástěnná montáž - verze indikace STANDARDNouzové svítidlo ESCAPO-2 16LED nástěnná montáž - verze indikace STANDARD

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm] Rozměry [mm] Druh 

provozu

Barevná 
teplota 
CCT [K]

Doba 
provozu [h]  Druh optiky

910123010 PEGGY  LED 2W Em5h DP 2 165 Ø140 x 90 DP 6500 5 všesměrová
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09 NOUZOVÁ LED SVÍTIDLA
NOUZOVÁ SVÍTIDLA PROTIPANICKÁ VESTAVNÁ MONTÁŽ IP20

CORIDORA-2 LED

Nouzová svítidla protipanická CORIDORA-2 LED 
jsou nenápadná kruhová svítidla.   Dodávají se 

ve verzi  DP (dočasný provoz).  Svítidla mají vlastní 
akumulátor, testovací tlačítko a  indikačními 
LED diodami (STANDARD). Tato svítidla nabízí 3 
různé optiky pro optimální splnění požadavků 
na  vyzařování. Jsou určena pro zápustnou 
montáž, s použitím příslušenství je lze instalovat 
na  povrch. Upozornění: na  akumulátory je 
aplikována zkrácená záruční doba (12 měs.) 
od data prodeje. Svítidla nejsou vhodná pro použítí 
v prostředí s teplotou pod 0 °C. 

IP
20

EMERGENCY Ta °C
+30

Nouzové svítidlo CORIDORA-2 - verze indikace STANDARD, různé optikyNouzové svítidlo CORIDORA-2 - verze indikace STANDARD, různé optiky

Nouzové svítidlo CORIDORA-2 - příslušenstvíNouzové svítidlo CORIDORA-2 - příslušenství

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm] Rozměry [mm] Druh 

provozu

Barevná 
teplota 
CCT [K]

Doba 
provozu [h]  Druha

910124001 CORIDORA-2-A 3 150 Ø125 x 56 DP 8000 3 široká 
symetrická

910124005 CORIDORA-2-B 3 150 Ø125 x 56 DP 8000 3 podlouhlá 
chodbová

910124010 CORIDORA-2-C 3 150 Ø125 x 56 DP 8000 3 úzká 
symetrická

Obj. číslo Název

910124090 Přisazovací plastový díl CORIDORA-2-A
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09 NOUZOVÁ LED SVÍTIDLA
NOUZOVÁ SVÍTIDLA PROTIPANICKÁ VESTAVNÁ MONTÁŽ IP20 - MINI PROVEDENÍ

EYE LED

Nouzová svítidla protipanická EYE LED jsou 
miniaturní kruhová svítidla.   Dodávají se 

ve  verzi  DP (dočasný provoz).  Svítidla mají 
vlastní akumulátor a  indikační LED diodu 
(STANDARD). Jsou určena pro zápustnou montáž 
zj. v  residenčním sektoru nebo tam, kde není 
dostatek místa pro umístění nouzového svítidla 
nebo má být jeho instalace co nejvíce skryta 
z estetických důvodů. Upozornění: na akumulátory 
je aplikována zkrácená záruční doba (12 měs.) 
od data prodeje. Svítidla nejsou vhodná pro použítí 
v prostředí s teplotou pod 0 °C. 

IP
20

EMERGENCY Ta °C
+30

Z

á r u k a

LET
5

Nouzové svítidlo EYE - verze indikace STANDARDNouzové svítidlo EYE - verze indikace STANDARD

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm] Rozměry [mm] Druh 

provozu

Barevná 
teplota 
CCT [K]

Doba 
provozu [h]  Druh optiky

910125020 EYE LED Em3h DP 3 120 Ø 21 x 35 DP 6000 3 -
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09 NOUZOVÁ LED SVÍTIDLA
NOUZOVÁ SVÍTIDLA PROTIPANICKÁ POVRCHOVÁ MONTÁŽ IP20

COROL-P LED

Nouzová svítidla protipanická COROL-P LED jsou 
určena pro přisazenou montáž.   Dodávají se 

ve verzi  DP (dočasný provoz).  Svítidla mají vlastní 
akumulátor a  indikační LED diodu (STANDARD). 
Upozornění: na  akumulátory je aplikována 
zkrácená záruční doba (12 měs.) od data prodeje. 
Svítidla nejsou vhodná pro použítí v  prostředí 
s teplotou pod 0 °C. 

IP
20

EMERGENCY Ta °C
+30

Z

á r u k a

LET
5

Nouzové svítidlo přisazené COROL-P - verze indikace STANDARD - čtvercovéNouzové svítidlo přisazené COROL-P - verze indikace STANDARD - čtvercové

Nouzové svítidlo přisazené COROL-P - verze indikace STANDARD - kulatéNouzové svítidlo přisazené COROL-P - verze indikace STANDARD - kulaté

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm] Rozměry [mm] Druh 

provozu

Barevná 
teplota 
CCT [K]

Doba 
provozu [h]  Druh optiky

910199000 COROL-P EM3h DP 3 170 180 x 180 x 55 DP 6000 3 -

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[lm] Rozměry [mm] Druh 

provozu

Barevná 
teplota 
CCT [K]

Doba 
provozu [h]  Druh optiky

910200000 COROL-P EM3h DP 3 170 Ø 118 x 50 DP 6000 3 -
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09 NOUZOVÁ LED SVÍTIDLA
LED EX NOUZOVÁ SVÍTIDLA DO ZÓNY 1,21 a 2,22

CHEETAH-EXIT EX 
LED

CHEETAH-EXIT EX LED jsou mechanicky vysoce 
odolná hliníková nouzová svítidla do prostředí 

s  nebezpečím výbuchu. Svítidla jsou trvale 
svítící s vlastní baterií. Jsou k dispozici s různými 
druhy piktogramů určující směr úniku. Variabilní 
způsoby uchycení. Použití např. v petrochemickém 
průmyslu a  v  korozivním prostředí (WF2). Jiné 
piktogramy na vyžádání.

Název Příkon 
[W]

Světelný tok 
[cd/m2]

Rozměry 
LxWxH 
[mm]

Směr úniku Doba nouzového 
provozu [h]

Vstupní napětí
[V]

CHEETAH Ex-BCTED04 4 50-300 400x160x122 bez směru, pouze nápis EXIT 2 100-277, 
50-60 Hz

CHEETAH Ex-BCTED04-L 4 50-300 400x160x122 vlevo 2 100-277, 
50-60 Hz

CHEETAH Ex-BCTED04-R 4 50-300 400x160x122 vpravo 2 100-277, 
50-60 Hz

CHEETAH Ex-BCTED04-T 4 50-300 400x160x122 vlevo+vpravo 2 100-277, 
50-60 Hz

ATEX OZNAČENÍ

Ex II 2 G Ex d mb IIC T4 Gb (Zona 1, Zona 2)Ex II 2 G Ex d mb IIC T4 Gb (Zona 1, Zona 2)

Ex II 2 D Ex tb IIIC T130°C Db IP66 (Zona 21, (Zona 21, 
Zona 22) Zona 22) Zone 22.

IP
66 50 000h

Ta °C
-25

Ta °C
+55

Montáž na závěsná oka Povrchová montáž položením Montáž na stožár

Stropní montáž Nástěnná montáž

IK10
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09 NOUZOVÁ LED SVÍTIDLA
NOUZOVÁ SVÍTIDLA IP65 S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ

VICTORIA LED EM

VICTORIA LED EM (jednotrubicová verze) 
jsou vysoce svítici nouzová svítidla vhodná 

do  vysokých instalačních výšek (např. jako 
pochůzková s  možností EM režimu). Svítidla 
obsahují nestmívatelnou LED trubici LQ-H 
18W/865. Svítidlo je kompaktní a  ve  vysokém 
krytí pro průmyslové použití a nabízí ekonomické 
řešení potřeb pochůzkového osvětlení na  halách 
v  kombinaci s  nouzovým osvětlením. Materiál 
vaničky: PC, difusor čirý PC.

IP
65

EMERGENCYTa °C
+30

Z

á r u k a

LET
5

Nouzové LED svítidlo s vysokým světelným tokem VICTORIA LED EM - verze s 1 trubicíNouzové LED svítidlo s vysokým světelným tokem VICTORIA LED EM - verze s 1 trubicí

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Příkon 
v režimu 
EM [W]

Světelný tok 
nonEM/EM 

[lm]

Rozměry 
l x š x v 

[mm]

Druh 
provozu

Barevná 
teplota 
CCT [K]

Doba 
provozu [h]  

910320616 VICTORIA LED EM 1x18W 18 18 1160/1160 472 x 96 x 98 Trvalý/Dočasný 6500 1
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09 NOUZOVÁ LED SVÍTIDLA
NOUZOVÁ SVÍTIDLA IP65 S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ

VICTORIA LED EM

VICTORIA LED EM (dvoj trubicová verze) 
jsou vysoce svítici nouzová svítidla vhodná 

do  vysokých instalačních výšek (např. jako 
pochůzková s  možností EM režimu). Svítidla 
obsahují nestmívatelnou LED trubici LQ-H 
18W/865. Svítidlo je kompaktní a  ve  vysokém 
krytí pro průmyslové použití a nabízí ekonomické 
řešení potřeb pochůzkového osvětlení na  halách  
v  kombinaci s nouzovým osvětlením. Upozornění: 
u této verze v nouzovém režimu svítí pouze jedna 
ze dvou trubic LQ-H. Materiál vaničky: PC, difusor 
čirý PC.

IP
65

EMERGENCYTa °C
+30

Z

á r u k a

LET
5

Nouzové LED svítidlo s vysokým světelným tokem VICTORIA LED EM - verze se dvěmi trubicemiNouzové LED svítidlo s vysokým světelným tokem VICTORIA LED EM - verze se dvěmi trubicemi

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Příkon 
v režimu 
EM [W]

Světelný tok 
nonEM/EM 

[lm]

Rozměry 
l x š x v 

[mm]

Druh 
provozu

Barevná 
teplota 
CCT [K]

Doba 
provozu [h]  

910320622 VICTORIA LED EM 2x18W 36 18 2320/1160 472 x 150 x 98 Trvalý/Dočasný 6500 1



168

09 NOUZOVÁ LED SVÍTIDLA
NOUZOVÁ LED SVÍTIDLA

DC/AC měnič
NBB00820

Měnič (invertor) DC/AC pro nouzová svítidla 
nebo světelné zdroje, které nelze provozvat 

běžně v  nouzovém režimu. Jedná se o  měnič 
napětí z  12 DC na 220-240V AC 50 Hz. Dočasný 
(NM) nouzový režim min. 1h v  podobě 100% 
výkonu svítidla nebo zdroje. Ideální komponenta 
pro dodatečnou nouzovou funkci např. LED 
panelů, LED downlightů a LED trubic do příkonu 
cca 30W LED. V  nabídce dvě verze (ST - 
standard a  AT - autotest). Indikační LED dioda 
součástí. Elektronická část je dodávána včetně 
baterie. Na  vyžádání dodáme předpřipravený 
set elektronika+baterie umístěných v  instalační 
krabici vč průchodek a kabeláže na míru. Záruka 
na baterii je 12 měs.

IP
20

Ta °C
+35

EMERGENCY

Z

á r u k a

ROKY
2

Ta °C
+10

Obj.č. Název

Doporučen 
max.příkon 
na výstupu 

[W]

Světelný tok 
svítidla v EM 

režimu

Druh EM 
provozu

Do EM režimu 
na baterii @30W 

žátěži
Rozměry [mm] Funkce Baterie

909509105 NBB00820-ST 30 100% Dočasný (NM) min. 1h 190 x 40 x 35 Standard 12V/2Ah

909509109 NBB00820-AT 30 100% Dočasný (NM) min. 1h 190 x 40 x 35 Autotest 12V/2Ah

DC/AC nouzový měnič NBB00820:DC/AC nouzový měnič NBB00820:

Shrnutí parametrů:Shrnutí parametrů:

- Dočasný (NM) nouzový režim (constant power)
- Použití s LED panely, LED downlighty, LED trubicemi apod
- 100% světelný tok svítidel v nouzovém režimu
- Vyrobeno ze samozhášivého PC plastu
- Výstup 2240-240V AC 50Hz
- Elektronický systém dobíjení, ochrana proti hlubokému vybití, 
- Ochrana proti zkratování baterie, ochrana proti přepolování baterie
- Standardy: EN 60598-2-22, EN 61347-1-2, EN61347-5-13, EN 55015, EN 610000-3-3, EN 61547





Yourdesign je designové studio, které 
již od roku 2009 tvoří design nejen u 
nás, ale i v zahraničí. Myšlenka na vznik 
společnosti se začala rýsovat v Dubaji, 
kde naši designéři tvořili společně s 
akademickým výtvarníkem Procházkou 
fontány a vitráže pro náročnou 
klientelu. 

Dnes je tvorba studia Yourdesign 
charakteristická čirým sklem s 
nadčasovým designem s kombinací 
dubového dřeva. Řada svítidel Element 
Easy je čistý neutrální design pro každý 
projekt. Altitudo je zase produkt kde 
jako jediní v České republice  
disponujeme optickým systémem 
tohoto typu. 

10 DESIGNOVÁ SVÍTIDLA A OPTICKÉ SYSTÉMY

PŘEDSTAVENÍ YOURDESIGN 

SVÍTIDLA ŘADY ELEMENT JSOU VYRÁBĚNA RUČNĚ
ČESKÝMI SKLÁŘI V ČECHÁCH.
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10 DESIGNOVÁ SVÍTIDLA A OPTICKÉ SYSTÉMY
DESIGNOVÁ STROPNÍ SVÍTIDLA

ELEMENT EASY SPHERE

MINI

Element Easy Sphere Mini patří mezi designová 
svítidla značky YOURDESIGN. Eleganci 

a originalitu zajišťuje ručně foukané sklo do něhož 
je zasazen kvalitní dubový komponent. Přívodní 
textilní šňůra je v černé barvě. Světelný LED zdroj 
je součástí balení a skvěle doplňuje celkový dojem 
svítidla.

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný 
tok [lm]

Rozměry
LxWxH 
[mm]

Barevná 
teplota 
CCT [K]

Vstupní 
napětí

[V]

EL-M-SP-E27/CCC Element Easy Sphere Mini Max. 60 300 200x200x2000(max) 2000 230

EL-M-SP-E27/CCB Element Easy Sphere Mini Max. 60 300 200x200x2000(max) 2000 230

EL-M-SP-E27/CCS Element Easy Sphere Mini Max. 60 300 200x200x2000(max) 2000 230

EL-M-SP-E27/CCT Element Easy Sphere Mini Max. 60 300 200x200x2000(max) 2000 230

EL-M-SP-E27/CZC Element Easy Sphere Mini Max. 60 300 200x200x2000(max) 2000 230

EL-M-SP-E27/CZB Element Easy Sphere Mini Max. 60 300 200x200x2000(max) 2000 230

EL-M-SP-E27/CZS Element Easy Sphere Mini Max. 60 300 200x200x2000(max) 2000 230

EL-M-SP-E27/CZT Element Easy Sphere Mini Max. 60 300 200x200x2000(max) 2000 230

EL-M-SP-E27/KCC Element Easy Sphere Mini Max. 60 300 200x200x2000(max) 2000 230

EL-M-SP-E27/KCB Element Easy Sphere Mini Max. 60 300 200x200x2000(max) 2000 230

EL-M-SP-E27/KCS Element Easy Sphere Mini Max. 60 300 200x200x2000(max) 2000 230

EL-M-SP-E27/KCT Element Easy Sphere Mini Max. 60 300 200x200x2000(max) 2000 230

EL-M-SP-E27/KZC Element Easy Sphere Mini Max. 60 300 200x200x2000(max) 2000 230

EL-M-SP-E27/KZB Element Easy Sphere Mini Max. 60 300 200x200x2000(max) 2000 230

EL-M-SP-E27/KZS Element Easy Sphere Mini Max. 60 300 200x200x2000(max) 2000 230

EL-M-SP-E27/KZT Element Easy Sphere Mini Max. 60 300 200x200x2000(max) 2000 230

DUBOVÉ DŘEVO

HLINÍKOVÁ OBJÍMKA

FOUKANÉ SKLO
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10 DESIGNOVÁ SVÍTIDLA A OPTICKÉ SYSTÉMY
DESIGNOVÁ STROPNÍ SVÍTIDLA

ELEMENT EASY SPHERE

MINI NATURAL

Element Easy Small patří mezi designová svítidla 
značky YOURDESIGN. Eleganci a  originalitu 

zajišťuje ručně foukané sklo do něhož je zasazen 
kvalitní dubový komponent. Přívodní textilní šňůra 
je v černé barvě jako celá objímka. Světelný LED 
zdroj je součástí balení a skvěle doplňuje celkový 
dojem svítidla.

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný 
tok [lm]

Rozměry
LxWxH 
[mm]

Barevná 
teplota 
CCT [K]

Vstupní 
napětí

[V]

EL-M-SPN-E27/CCC Element Easy Sphere Mini Natural Max. 60 300 200x200x2000(max) 2000 230

EL-M-SPN-E27/CCB Element Easy Sphere Mini Natural Max. 60 300 200x200x2000(max) 2000 230

EL-M-SPN-E27/CCS Element Easy Sphere Mini Natural Max. 60 300 200x200x2000(max) 2000 230

EL-M-SPN-E27/CCT Element Easy Sphere Mini Natural Max. 60 300 200x200x2000(max) 2000 230

EL-M-SPN-E27/CZC Element Easy Sphere Mini Natural Max. 60 300 200x200x2000(max) 2000 230

EL-M-SPN-E27/CZB Element Easy Sphere Mini Natural Max. 60 300 200x200x2000(max) 2000 230

EL-M-SPN-E27/CZS Element Easy Sphere Mini Natural Max. 60 300 200x200x2000(max) 2000 230

EL-M-SPN-E27/CZT Element Easy Sphere Mini Natural Max. 60 300 200x200x2000(max) 2000 230

EL-M-SPN-E27/KCC Element Easy Sphere Mini Natural Max. 60 300 200x200x2000(max) 2000 230

EL-M-SPN-E27/KCB Element Easy Sphere Mini Natural Max. 60 300 200x200x2000(max) 2000 230

EL-M-SPN-E27/KCS Element Easy Sphere Mini Natural Max. 60 300 200x200x2000(max) 2000 230

EL-M-SPN-E27/KCT Element Easy Sphere Mini Natural Max. 60 300 200x200x2000(max) 2000 230

EL-M-SPN-E27/KZC Element Easy Sphere Mini Natural Max. 60 300 200x200x2000(max) 2000 230

EL-M-SPN-E27/KZB Element Easy Sphere Mini Natural Max. 60 300 200x200x2000(max) 2000 230

EL-M-SPN-E27/KZS Element Easy Sphere Mini Natural Max. 60 300 200x200x2000(max) 2000 230

EL-M-SPN-E27/KZT Element Easy Sphere Mini Natural Max. 60 300 200x200x2000(max) 2000         230

DUBOVÉ DŘEVO

HLINÍKOVÁ OBJÍMKA

FOUKANÉ SKLO
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10 DESIGNOVÁ SVÍTIDLA A OPTICKÉ SYSTÉMY
DESIGNOVÁ STROPNÍ SVÍTIDLA

ELEMENT EASY 

SMALL

Element Easy Small patří mezi designová svítidla 
značky YOURDESIGN. Eleganci a  originalitu 

zajišťuje ručně foukané sklo do něhož je zasazen 
kvalitní dubový komponent. Přívodní textilní šňůra 
je v černé barvě jako celá objímka. Světelný LED 
zdroj je součástí balení a skvěle doplňuje celkový 
dojem svítidla.

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný 
tok [lm]

Rozměry
LxWxH 
[mm]

Barevná 
teplota 
CCT [K]

Vstupní 
napětí

[V]

EL-S-E27/CCC Element Easy Small Max. 60 300 188x188x2000(max) 2000 230

EL-S-E27/CCB Element Easy Small Max. 60 300 188x188x2000(max) 2000 230

EL-S-E27/CCS Element Easy Small Max. 60 300 188x188x2000(max) 2000 230

EL-S-E27/CCT Element Easy Small Max. 60 300 188x188x2000(max) 2000 230

EL-S-E27/CZC Element Easy Small Max. 60 300 188x188x2000(max) 2000 230

EL-S-E27/CZB Element Easy Small Max. 60 300 188x188x2000(max) 2000 230

EL-S-E27/CZS Element Easy Small Max. 60 300 188x188x2000(max) 2000 230

EL-S-E27/CZT Element Easy Small Max. 60 300 188x188x2000(max) 2000 230

EL-S-E27/KCC Element Easy Small Max. 60 300 188x188x2000(max) 2000 230

EL-S-E27/KCB Element Easy Small Max. 60 300 188x188x2000(max) 2000 230

EL-S-E27/KCS Element Easy Small Max. 60 300 188x188x2000(max) 2000 230

EL-S-E27/KCT Element Easy Small Max. 60 300 188x188x2000(max) 2000 230

EL-S-E27/KZC Element Easy Small Max. 60 300 188x188x2000(max) 2000 230

EL-S-E27/KZB Element Easy Small Max. 60 300 188x188x2000(max) 2000 230

EL-S-E27/KZS Element Easy Small Max. 60 300 188x188x2000(max) 2000 230

EL-S-E27/KZT Element Easy Small Max. 60 300 188x188x2000(max) 2000 230
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DESIGNOVÁ STROPNÍ SVÍTIDLA

ELEMENT EASY

Element Easy je první z designové řady svítidel 
YOURDESIGN. Eleganci a  originalitu zajišťuje 

ručně foukané sklo do  něhož je zasazen kvalitní 
dubový komponent. Přívodní textilní šňůra je 
v  černé barvě jako celá objímka. Světelný LED 
zdroj je součástí balení a skvěle doplňuje celkový 
dojem svítidla.

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný 
tok [lm]

Rozměry
LxWxH 
[mm]

Barevná 
teplota 
CCT [K]

Vstupní 
napětí

[V]

EL-E27/CCC Element Easy Max. 60 725 280x280x2000 (max) 2400 230

EL-E27/CCB Element Easy Max. 60 725 280x280x2000 (max) 2400 230

EL-E27/CCS Element Easy Max. 60 725 280x280x2000 (max) 2400 230

EL-E27/CCT Element Easy Max. 60 725 280x280x2000 (max) 2400 230

EL-E27/CZC Element Easy Max. 60 725 280x280x2000 (max) 2400 230

EL-E27/CZB Element Easy Max. 60 725 280x280x2000 (max) 2400 230

EL-E27/CZS Element Easy Max. 60 725 280x280x2000 (max) 2400 230

EL-E27/CZT Element Easy Max. 60 725 280x280x2000 (max) 2400 230

EL-E27/KCC Element Easy Max. 60 725 280x280x2000 (max) 2400 230

EL-E27/KCB Element Easy Max. 60 725 280x280x2000 (max) 2400 230

EL-E27/KCS Element Easy Max. 60 725 280x280x2000 (max) 2400 230

EL-E27/KCT Element Easy Max. 60 725 280x280x2000 (max) 2400 230

EL-E27/KZC Element Easy Max. 60 725 280x280x2000 (max) 2400 230

EL-E27/KZB Element Easy Max. 60 725 280x280x2000 (max) 2400 230

EL-E27/KZS Element Easy Max. 60 725 280x280x2000 (max) 2400 230

EL-E27/KZT Element Easy Max. 60 725 280x280x2000 (max) 2400 230
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10 DESIGNOVÁ SVÍTIDLA A OPTICKÉ SYSTÉMY
DESIGNOVÁ STROPNÍ SVÍTIDLA

ELEMENT EASY SPACE SPHERE

SMALL

Element Easy Space Sphere Small je zmenšená 
verze Element Easy Space Sphere. Je vhodné 

i  do  menšího prostoru. Eleganci a  originalitu 
zajišťuje ručně foukané sklo do něhož je zasazen 
kvalitní dubový komponent. Přírodní textilní šňůra 
je v  černé barvě. Světelný LED zdroj je součástí 
balení a umocňuje dojem svítidla.

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný 
tok [lm]

Rozměry
LxWxH 
[mm]

Barevná 
teplota 
CCT [K]

Vstupní 
napětí

[V]

EL-S-SPA-E27/CCC Element Easy Space Sphere Small Max. 60 300 342x342x2000(max) 2000 230

EL-S-SPA-E27/CCB Element Easy Space Sphere Small Max. 60 300 342x342x2000(max) 2000 230

EL-S-SPA-E27/CCS Element Easy Space Sphere Small Max. 60 300 342x342x2000(max) 2000 230

EL-S-SPA-E27/CCT Element Easy Space Sphere Small Max. 60 300 342x342x2000(max) 2000 230

EL-S-SPA-E27/CZC Element Easy Space Sphere Small Max. 60 300 342x342x2000(max) 2000 230

EL-S-SPA-E27/CZB Element Easy Space Sphere Small Max. 60 300 342x342x2000(max) 2000 230

EL-S-SPA-E27/CZS Element Easy Space Sphere Small Max. 60 300 342x342x2000(max) 2000 230

EL-S-SPA-E27/CZT Element Easy Space Sphere Small Max. 60 300 342x342x2000(max) 2000 230

EL-S-SPA-E27/KCC Element Easy Space Sphere Small Max. 60 300 342x342x2000(max) 2000 230

EL-S-SPA-E27/KCB Element Easy Space Sphere Small Max. 60 300 342x342x2000(max) 2000 230

EL-S-SPA-E27/KCS Element Easy Space Sphere Small Max. 60 300 342x342x2000(max) 2000 230

EL-S-SPA-E27/KCT Element Easy Space Sphere Small Max. 60 300 342x342x2000(max) 2000 230

EL-S-SPA-E27/KZC Element Easy Space Sphere Small Max. 60 300 342x342x2000(max) 2000 230

EL-S-SPA-E27/KZB Element Easy Space Sphere Small Max. 60 300 342x342x2000(max) 2000 230

EL-S-SPA-E27/KZS Element Easy Space Sphere Small Max. 60 300 342x342x2000(max) 2000 230

EL-S-SPA-E27/KZT Element Easy Space Sphere Small Max. 60 300 342x342x2000(max) 2000 230
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10 DESIGNOVÁ SVÍTIDLA A OPTICKÉ SYSTÉMY
DESIGNOVÁ STROPNÍ SVÍTIDLA

ELEMENT EASY SPACE SPHERE

NATURAL SMALL

Element Easy Space Sphere Small Natural je 
zmenšená verze Element Easy Space Sphere 

Natural. Je vhodné i do menšího prostoru. Eleganci 
a originalitu zajišťuje ručně foukané sklo do něhož 
je zasazen kvalitní dubový komponent. Přírodní 
textilní šňůra je v černé barvě. Světelný LED zdroj 
je součástí balení a umocňuje dojem svítidla.

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný 
tok [lm]

Rozměry
LxWxH 
[mm]

Barevná 
teplota 
CCT [K]

Vstupní 
napětí

[V]

EL-S-SPAN-E27/CCC Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 300 342x342x2000(max) 2000 230

EL-S-SPAN-E27/CCB Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 300 342x342x2000(max) 2000 230

EL-S-SPAN-E27/CCS Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 300 342x342x2000(max) 2000 230

EL-S-SPAN-E27/CCT Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 300 342x342x2000(max) 2000 230

EL-S-SPAN-E27/CZC Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 300 342x342x2000(max) 2000 230

EL-S-SPAN-E27/CZB Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 300 342x342x2000(max) 2000 230

EL-S-SPAN-E27/CZS Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 300 342x342x2000(max) 2000 230

EL-S-SPAN-E27/CZT Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 300 342x342x2000(max) 2000 230

EL-S-SPAN-E27/KCC Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 300 342x342x2000(max) 2000 230

EL-S-SPAN-E27/KCB Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 300 342x342x2000(max) 2000 230

EL-S-SPAN-E27/KCS Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 300 342x342x2000(max) 2000 230

EL-S-SPAN-E27/KCT Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 300 342x342x2000(max) 2000 230

EL-S-SPAN-E27/KZC Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 300 342x342x2000(max) 2000 230

EL-S-SPAN-E27/KZB Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 300 342x342x2000(max) 2000 230

EL-S-SPAN-E27/KZS Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 300 342x342x2000(max) 2000 230

EL-S-SPAN-E27/KZT Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 300 342x342x2000(max) 2000 230
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10 DESIGNOVÁ SVÍTIDLA A OPTICKÉ SYSTÉMY
DESIGNOVÁ STROPNÍ SVÍTIDLA

ELEMENT EASY SPACE SPHERE

LAMP

Element Easy Space Sphere Lamp patří mezi 
designová svítidla značky YOURDESIGN. 

Eleganci a originalitu zajišťuje ručně foukané sklo 
do něhož je zasazen kvalitní dubový komponent. 
Přívodní textilní šňůra je v černé barvě. Světelný 
LED zdroj je součástí balení a  skvěle doplňuje 
celkový dojem svítidla.

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný 
tok [lm]

Rozměry
LxWxH 
[mm]

Barevná 
teplota 
CCT [K]

Vstupní 
napětí

[V]

EL-SPAL-E27/CCC Element Easy Space Sphere Lamp Max. 60 300 342x342x556 2000 230

EL-SPAL-E27/CCB Element Easy Space Sphere Lamp Max. 60 300 342x342x556 2000 230

EL-SPAL-E27/CCS Element Easy Space Sphere Lamp Max. 60 300 342x342x556 2000 230

EL-SPAL-E27/CCT Element Easy Space Sphere Lamp Max. 60 300 342x342x556 2000 230

EL-SPAL-E27/CZC Element Easy Space Sphere Lamp Max. 60 300 342x342x556 2000 230

EL-SPAL-E27/CZB Element Easy Space Sphere Lamp Max. 60 300 342x342x556 2000 230

EL-SPAL-E27/CZS Element Easy Space Sphere Lamp Max. 60 300 342x342x556 2000 230

EL-SPAL-E27/CZT Element Easy Space Sphere Lamp Max. 60 300 342x342x556 2000 230

EL-SPAL-E27/KCC Element Easy Space Sphere Lamp Max. 60 300 342x342x556 2000 230

EL-SPAL-E27/KCB Element Easy Space Sphere Lamp Max. 60 300 342x342x556 2000 230

EL-SPAL-E27/KCS Element Easy Space Sphere Lamp Max. 60 300 342x342x556 2000 230

EL-SPAL-E27/KCT Element Easy Space Sphere Lamp Max. 60 300 342x342x556 2000 230

EL-SPAL-E27/KZC Element Easy Space Sphere Lamp Max. 60 300 342x342x556 2000 230

EL-SPAL-E27/KZB Element Easy Space Sphere Lamp Max. 60 300 342x342x556 2000 230

EL-SPAL-E27/KZS Element Easy Space Sphere Lamp Max. 60 300 342x342x556 2000 230

EL-SPAL-E27/KZT Element Easy Space Sphere Lamp Max. 60 300 342x342x556 2000 230
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DESIGNOVÁ STROPNÍ SVÍTIDLA

ELEMENT EASY SPACE SPHERE

NATURAL LAMP

Element Easy Space Sphere Lamp Natural patří 
mezi designová svítidla značky YOURDESIGN. 

Cíleně deformována za  účelem dosažení 
organického vzhledu. Eleganci a  originalitu 
zajišťuje ručně foukané sklo do něhož je zasazen 
kvalitní dubový komponent. Přívodní textilní šňůra 
je v  černé barvě. Světelný LED zdroj je součástí 
balení a skvěle doplňuje celkový dojem svítidla.

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný 
tok [lm]

Rozměry
LxWxH 
[mm]

Barevná 
teplota 
CCT [K]

Vstupní 
napětí

[V]

EL-SPANL-E27/CCC Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 300 342x342x556 2000 230

EL-SPANL-E27/CCB Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 300 342x342x556 2000 230

EL-SPANL-E27/CCS Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 300 342x342x556 2000 230

EL-SPANL-E27/CCT Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 300 342x342x556 2000 230

EL-SPANL-E27/CZC Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 300 342x342x556 2000 230

EL-SPANL-E27/CZB Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 300 342x342x556 2000 230

EL-SPANL-E27/CZS Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 300 342x342x556 2000 230

EL-SPANL-E27/CZT Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 300 342x342x556 2000 230

EL-SPANL-E27/KCC Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 300 342x342x556 2000 230

EL-SPANL-E27/KCB Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 300 342x342x556 2000 230

EL-SPANL-E27/KCS Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 300 342x342x556 2000 230

EL-SPANL-E27/KCT Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 300 342x342x556 2000 230

EL-SPANL-E27/KZC Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 300 342x342x556 2000 230

EL-SPANL-E27/KZB Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 300 342x342x556 2000 230

EL-SPANL-E27/KZS Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 300 342x342x556 2000 230

EL-SPANL-E27/KZT Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 300 342x342x556 2000 230
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10 DESIGNOVÁ SVÍTIDLA A OPTICKÉ SYSTÉMY
DESIGNOVÁ STROPNÍ SVÍTIDLA

ELEMENT EASY 

SPHERE

Element Easy Sphere patří mezi designová 
svítidla značky YOURDESIGN. Eleganci 

a originalitu zajišťuje ručně foukané sklo do něhož 
je zasazen kvalitní dubový komponent. Přívodní 
textilní šňůra je v černé barvě jako celá objímka. 
Světelný LED zdroj je součástí balení a  skvěle 
doplňuje celkový dojem svítidla.

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný 
tok [lm]

Rozměry
LxWxH 
[mm]

Barevná 
teplota 
CCT [K]

Vstupní 
napětí

[V]

EL-SP-E27/CCC Element Easy Sphere Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

EL-SP-E27/CCB Element Easy Sphere Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

EL-SP-E27/CCS Element Easy Sphere Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

EL-SP-E27/CCT Element Easy Sphere Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

EL-SP-E27/CZC Element Easy Sphere Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

EL-SP-E27/CZB Element Easy Sphere Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

EL-SP-E27/CZS Element Easy Sphere Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

EL-SP-E27/CZT Element Easy Sphere Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230
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DESIGNOVÁ STROPNÍ SVÍTIDLA

ELEMENT EASY 

SPHERE NATURAL

Element Easy Sphere Natural je cíleně 
deformována za účelem dosažení organického 

vzhledu. Eleganci a  originalitu zajišťuje ručně 
foukané sklo do něhož je zasazen kvalitní dubový 
komponent. Přívodní textilní šňůra je v  černé 
barvě jako celá objímka. Světelný LED zdroj je 
součástí balení a  skvěle doplňuje celkový dojem 
svítidla.

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný 
tok [lm]

Rozměry
LxWxH 
[mm]

Barevná 
teplota 
CCT [K]

Vstupní 
napětí

[V]

EL-SPN-E27/CCC Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 725 342x342x+2000 2400 230

EL-SPN-E27/CCB Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 725 342x342x+2000 2400 230

EL-SPN-E27/CCS Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 725 342x342x+2000 2400 230

EL-SPN-E27/CCT Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 725 342x342x+2000 2400 230

EL-SPN-E27/CZC Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 725 342x342x+2000 2400 230

EL-SPN-E27/CZB Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 725 342x342x+2000 2400 230

EL-SPN-E27/CZS Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 725 342x342x+2000 2400 230

EL-SPN-E27/CZT Element Easy Space Sphere Natural Small Max. 60 725 342x342x+2000 2400 230
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10 DESIGNOVÁ SVÍTIDLA A OPTICKÉ SYSTÉMY
DESIGNOVÁ STROPNÍ SVÍTIDLA

ELEMENT EASY

SPACE SPHERE

Element Easy Space Sphere patří mezi designová 
svítidla značky YOURDESIGN. Eleganci 

a originalitu zajišťuje ručně foukané sklo do něhož 
je zasazen kvalitní dubový komponent. Přívodní 
textilní šňůra je v černé barvě. Světelný LED zdroj 
je součástí balení a skvěle doplňuje celkový dojem 
svítidla.

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný 
tok [lm]

Rozměry
LxWxH 
[mm]

Barevná 
teplota 
CCT [K]

Vstupní 
napětí

[V]

EL-SPA-E27/CCC Element Easy Space Sphere Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

EL-SPA-E27/CCB Element Easy Space Sphere Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

EL-SPA-E27/CCS Element Easy Space Sphere Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

EL-SPA-E27/CCT Element Easy Space Sphere Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

EL-SPA-E27/CZC Element Easy Space Sphere Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

EL-SPA-E27/CZB Element Easy Space Sphere Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

EL-SPA-E27/CZS Element Easy Space Sphere Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

EL-SPA-E27/CZT Element Easy Space Sphere Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

EL-SPA-E27/KCC Element Easy Space Sphere Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

EL-SPA-E27/KCB Element Easy Space Sphere Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

EL-SPA-E27/KCS Element Easy Space Sphere Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

EL-SPA-E27/KCT Element Easy Space Sphere Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

EL-SPA-E27/KZC Element Easy Space Sphere Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

EL-SPA-E27/KZB Element Easy Space Sphere Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

EL-SPA-E27/KZS Element Easy Space Sphere Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

EL-SPA-E27/KZT Element Easy Space Sphere Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230
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10 DESIGNOVÁ SVÍTIDLA A OPTICKÉ SYSTÉMY
DESIGNOVÁ STROPNÍ SVÍTIDLA

ELEMENT EASY SPACE SPHERE

NATURAL

Element Easy Space Sphere Natural je cíleně 
deformována za účelem dosažení organického 

vzhledu. Eleganci a  originalitu zajišťuje ručně 
foukané sklo do něhož je zasazen kvalitní dubový 
komponent. Přírodní textilní šňůra je v  černé 
barvě. Světelný LED zdroj je součástí balení 
a umocňuje dojem svítidla.

Obj. číslo Název Příkon 
[W]

Světelný 
tok [lm]

Rozměry
LxWxH 
[mm]

Barevná 
teplota 
CCT [K]

Vstupní 
napětí

[V]

EL-SPAN-E27/CCC Element Easy Space Sphere Natural Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

EL-SPAN-E27/CCB Element Easy Space Sphere Natural Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

EL-SPAN-E27/CCS Element Easy Space Sphere Natural Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

EL-SPAN-E27/CCT Element Easy Space Sphere Natural Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

EL-SPAN-E27/CZC Element Easy Space Sphere Natural Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

EL-SPAN-E27/CZB Element Easy Space Sphere Natural Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

EL-SPAN-E27/CZS Element Easy Space Sphere Natural Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

EL-SPAN-E27/CZT Element Easy Space Sphere Natural Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

EL-SPAN-E27/KCC Element Easy Space Sphere Natural Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

EL-SPAN-E27/KCB Element Easy Space Sphere Natural Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

EL-SPAN-E27/KCS Element Easy Space Sphere Natural Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

EL-SPAN-E27/KCT Element Easy Space Sphere Natural Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

EL-SPAN-E27/KZC Element Easy Space Sphere Natural Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

EL-SPAN-E27/KZB Element Easy Space Sphere Natural Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

EL-SPAN-E27/KZS Element Easy Space Sphere Natural Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

EL-SPAN-E27/KZT Element Easy Space Sphere Natural Max. 60 725 500x500x2000(max) 2400 230

DUBOVÉ DŘEVO

HLINÍKOVÁ OBJÍMKA

FOUKANÉ SKLO

m
ax

. 2
00

0 
m

m

69
5 

m
m

500 mm

280 mm

E
27

230
VOLT

česká
ruční

výroba
IP

20
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ZÁVĚSNÉ/ PŘISAZENÉ LED KRUHOVÉ PANELY

BIG ROUND LED 
PANEL LU-R

Big round LED panely LU-R jsou velmi vzhledné 
plné kruhy (přímo svítící). Využívají svícení 

do  hrany a  tak jsou velmi tenké. Elegantní 
zpracování (hliníkový rámeček černé nebo bílé 
barvy) s  PMMA opál difusorem, který zajišťuje 
homogenní rozptyl světla a to i u větších průměrů, 
které tato řada nabízí. Svítidla je možné zavěsit 
pomocí baldachýnu a  lanek nebo přisadit. DALI 
stmívatelný driver na  vyžádání. Svítidla mají 
kruhové vyzařování. Doporučujeme kombinovat 
různě velké průměry.

1-100%IP
40

Ta °C
+3550 000h

Z

á r u k a

LET
5

230
VOLT

Název Příkon 
[W] Světelný tok [lm] CRI [-] Rozměry 

[mm]
Barevná 

teplota CCT [K] Difusor Barva tělesa

LU-R 36 3060 80+ Ø500 x 20 3000/4000/6000 PMMA OPAL

LU-R 48 4080 80+ Ø600 x 20 3000/4000/6000 PMMA OPAL

LU-R 72 6120 80+ Ø780 x 20 3000/4000/6000 PMMA OPAL

LU-R 96 8160 80+ Ø1000 x 20 3000/4000/6000 PMMA OPAL

LU-R 120 10200 80+ Ø1200 x 20 3000/4000/6000 PMMA OPAL

LED BIG ROUND PANELY LU-R:LED BIG ROUND PANELY LU-R:
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ZÁVĚSNÁ/ PŘISAZENÁ LED PRSTENCOVÁ SVÍTIDLA

LED LC-6060

Svítidla prstencového tvaru LC-6060 
z hliníkovéhoho profilu, které působí luxusním 

dojmem a  to obzvláště v  černé variantě 
a  v  kombinaci různých průměrů.  Technické 
a designové svítidlo, které může plnit jak estetickou 
tak hygienickou funkci. Disuforem z  mléčného 
PC. Ve  verzi přisazené jako přímo svítící nebo 
závěsné, kterou lze objednat jako přímo svítící 
a  přímo/nepřímo svítící. DALI na  vyžádání. Bílá 
a  zlatá verze na  vyžádání. Barevná teplota 90+ 
na  vyžádání. Možnost volby interního nebo 
externího předřadníku. Průměry 600-5000 mm.

1-100%IP
40

Ta °C
+3550 000h

Z

á r u k a

LET
5

230
VOLT

Název Příkon 
[W]

Světelný tok* 
[lm] CRI [-] Rozměry [mm] Barevná 

teplota CCT [K] Difusor Barva tělesa Funkce

LU-6060 20 1800 80+/90+ Ø600 x 60 x 60 3000/4000 OPAL PC DALI

LU-6060 30 2700 80+/90+ Ø900 x 60 x 60 3000/4000 OPAL PC DALI

LU-6060 40 4600 80+/90+ Ø1000 x 60 x 60 3000/4000 OPAL PC DALI

LU-6060 60 5400 80+/90+ Ø1200 x 60 x 60 3000/4000 OPAL PC DALI

LU-6060 80 7200 80+/90+ Ø1500 x 60 x 60 3000/4000 OPAL PC DALI

LU-6060 130 11700 80+/90+ Ø2000 x 60 x 60 3000/4000 OPAL PC DALI

LU-6060 150 13500 80+/90+ Ø2400 x 60 x 60 3000/4000 OPAL PC DALI

LU-6060 180 16200 80+/90+ Ø3000 x 60 x 60 3000/4000 OPAL PC DALI

LU-6060 280 25200 80+/90+ Ø4000 x 60 x 60 3000/4000 OPAL PC DALI

LU-6060 320 28800 80+/90+ Ø5000 x 60 x 60 3000/4000 OPAL PC DALI

Prstencová LED svítidla LC-6060 (přímá verze):Prstencová LED svítidla LC-6060 (přímá verze):
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ALTITUDO

Ucelený optický systém, který láme světlo  
a  vytváří jedinečný hloubkový 3D efekt. 

ALTITUDO umožňuje 3D efekt variabilně měnit dle 
nálady či příležitosti. Možná je změna barev, ale 
i pulzace či dynamické vlny. Nespornou výhodou 
je i možnost implementace do chytré domácnosti. 
Jedná se o  horkou novinku na  designovém trhu.  
 
ALTITUDO je modulární a má nepřeberné možnosti 
využití. Jako výrobci již máme standardizovaná 
řešení do  kuchyní a  interiérů. Počítáme ale 
i  s  individuálními projekty dle potřeb či přání 
klienta. Možnosti využití jsou nepřeberné.

Novinka na  trhu, jedinečná technologie 
optického systému.

Díky možnosti řízení, lze systém 
naprogramovat dle přání klienta a  to jak 
samostatně, tak i pomocí chytré domácnosti 
či DMX, DALI a Artn-et protokolu.

Vzhledově univerzální a nadčasový design, 
který je modulární.

Obklad kuchyně, zrcadlo, nábytek, designové 
panely, akustický panel, stěny.

Zajišťujeme kalkulace, projekty, instalaci 
systému včetně uvedení do provozu.

Naše Altitudo má certifikáty jako 
bezpečnostní sklo.

Umíme jej přizpůsobit pro Vaše projekty, 
velikostně i světelně.

Naše Altitudo se nelepí na stěnu. Například 
v  kuchyni Altitudo můžeme namontovat 
i demontovat bez vrtání do linky.	

Jsme v  Čechách a  ALTITUDO se vyrábí 
v Česku a jsme na to hrdí.

Jedinečnost

Říditelný

Design

Široké uplatnění

Kompletní servis

Bezpečný

Modifikovatelný

Jednoduchá montáž

Česká výroba

01

03

02

04

05

06

07

08

09

MATRIX

LED
230
VOLT

česká
výroba

IP
20

OPTICKÝ SYSTÉM ALTITUDO
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ALTITUDO - aplikace

Obklad za kuchyňskou linku je designový doplněk 
do moderních kuchyní. Tloušťka Altituda je jen 
44mm a instalace se obejde bez vrtání do desky 
či linky. Nejlepším druhem svícení je line svícení, 
kde naplno vynikne hloubka efektu a pozorujícímu 
se jeví hlouka zadní stěny až půl metru. Tento 
hloubkový efekt je umocněn odrazy ve skle 
Altutuda.

ALTITUDO je možné integrovat i do interiéru 
jako dělící stěnuí, či obkladovou. Jedinečný efekt 
vznikne, pokud stěna je zároveň zrcadlová. Stěny 
mohou mít více druhů svícení a záleží na přání 
klienta, jak chce své ALTITUDO navrhnout. Optický 
efekt je možné měnit dynamicky podle nálady.

Optický systém Altitudo je možné integrovat i 
do zrcadla. Jako solitér dodáváme zrcadla dle 
Vaší specifikace a velikosti. Jsme schopni pro 
Vás připravit individuální velikosti. Spínání probíhá 
pomocí dotykového vypínače a funkce optického 
efektu může být kdykoliv vypnuta nebo zapnuta.

KUCHYNĚ

STĚNY

ZRCADLA



INFORMACE PRO OBCHODNÍ PARTNERY, PROJEKTANTY A SPOTŘEBITELE

Prohlášení o toleranci parametrů
 
Tolerance výrobců LED svítidel pro optické a  elektrické 
parametry jsou obvykle +/-10%., pokud není uvedeno jinak. 
Uváděné hodnoty jsou vztaženy k  teplotě okolí 25stC. 
Změny hodnot vzhledem k neustálému vývoji v oblasti LED 
osvětlení jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.

Parametry a  data uváděná u  prezentovaných produktů 
v tomto katalogu jsou přes veškerou naši snahu předmětem 
možných změn vlivem vývoje na  straně výrobců. Chyby 
vyhrazeny. Naše společnost nenese odpovědnost za jakékoli 
škody třetích strany vzniklých na  základě jakýchkoli dat 
v tomto katalogu prezentovaných. Děkujeme za pochopení.

Záruční lhůty

Záruční lhůty uvedené v  tomto katalogu jsou orientační 
a platí pro standardní prostředí. Kontaktujte naše obchodní 
oddělení, které Vám záruku pro konkrétní aplikaci písemně 
potvrdí po  vyžádání konkrétních parametrů prostředí, 
každý projekt je posuzován individuálně. V  případě použití 
produktu v  prostředí, pro které není určeno, může být 
případná reklamace při poruše produktu zamítnuta. Záruka 
na akumulátory (např. do nouzových svítidel) je záruka 12 
měsíců. Záruční lhůta začíná datem prodeje uvedeného 
na daňové dokladu, pokud není dojednáno jinak.



KONTAKTY

Centrála společnosti 

Benešov nad Ploučnicí
 
Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
hotmail@nbb.cz
+420 414 120 560

Pobočka

Brno
 
Sklenářská 717, 619 00 Brno - Horní Heršpice 
brno@nbb.cz
+420 515 535 730

Pobočka

Praha
 
Olšanská 1a – Budova SUDOP, kanc. 712, 130 80  Praha 3 Žižkov   
praha@nbb.cz
+420 606 707 243

Pobočka

Plzeň
 
Sady Pětatřicátníků 48/33, 301 00 Plzeň – Jižní předměstí
plzen@nbb.cz
+420 602 709 483

Měření a výpočty osvětlení
 
www.merimeosvetleni.cz
Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
info@merimeosvetleni.cz
+420 723 757 885 - měření
+420 725 816 673 – výpočty 



www.nbb.cz

www.merimeosvetleni.cz
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